Miiszaki leiras
Tahitotfalu Ifjisagi tabor épiiletének korszeriisitésének

(Epiiletvillamossagi erésaramu elektromos tervfejezetéhez)

Ajénlati terv tartozéka

El6zmények:
1. Adatgytijtés ( tarstervezok, késziilékforgalmazok )
2. Epitészeti adatszolgéltatas

Tahitotfalu, Ifjasagi tabor épiilete feljitasra keriil. Az épiilet jelenlegi kornyezetében a sziikséges
kozmiivezetékek megtalalhatok, jelenleg a meglévé E-ON halozatrol foldkabeles becsatlakozassal
torténik az elektromos energia ellatésa.

Az épiilet egység nagyobb részében teljes értekil épitészeti atalakitasra keriil sor, természetesen itt a
meglévé villamos halozatot le kell bontani és a kiviteli terveknek megfeleléen kell elvégezni a
villanyszerelési munkat. Az épiilet tovabbi részeiben (étterem, konyha, kiszolgald egys.) a meglévd
villamos halozatot feliil kell vizsgalni és a sziikséges atalakitast, javitast el kell végezni. Az itt
elhelyezkedo szerelvényeket, vilagitotesteket le kell cserélni.

A tervezett felgjitas a fogyasztas méréhelyet nem érinti. (A kiilsé fali fémszekrény, mely a
fogyasztdsméroket is tartalmazza tisztitdsa a meglévo villamos csatlakozasok feliilvizsgalata torténik).
A szekrény tisztitasanal, festésénél villamos szakember jelenléte sziikséges !

Villamos energiaellatas:

Az épiilet beépitett villamos teljesitménye: 30 kW, a varhat6 egyidejii csucsterhelés: 16 kW ( 3x25A).

Az épiilet fogyasztasmérojét a jelenlegi helyén marad.

Az 1j kialakitasnal a villamvédelmi masodlagos folyamatok kitettségét az elhelyezett thlfesziiltség
védelmi eszkozzel csokkentjiik (T1+T2).

Az épiilet jelenlegi helyén meglévd lemezhazas eloszto leszerelésre keriil és a helyén uj kialakitasu
maszkos falon kiviili elosztdé keriil beépitésre. A modulrendszerli maszkos eloszté a tlizvédelmi
fékapcsolon kivill az egyes fogyasztoi csoportok fesziiltségmentesitd kapcsoloit, leagazasi
kismegszakitoit, a tizvédelmi leoldas elemeit is tartalmazza. Itt taldlhato a talfesziiltség védelem
kialakitasa (,,T1+T2” fokozat ). Az egyes elemek hovatartozasat tartos felirati tablakkal kell jeldlni,
beleértve a csatlakozo6 vezetékek sorozatkapcsait is!

Az egyes terhelési csoportok tapvezetéke tulnyomé részt 5x4 mm’ MBCu kiskabel, részben a
fodémek hdészigetelésébe fektetve, részben a padlastérben vezetve, illetve a fliggdleges
vezetékszakaszok mianyag gégecsObe huizva késziilnek. A nagyobb beépitett teljesitményii fogyasztok
villamos tlizhely, villamos bojler, split klima kiilon betdppal rendelkezzen, helyi szakaszolasi
lehetéséggel.

A létesitményben tulnyomoérészt korszerti TS fénycsoves, kompakt fénycsdves lampak elhelyezését
terveztiik, a helyiségek jellegének megfeleld védettségben.

Atlagos megvilagitas 100-500 lux kozott valtozik, a rendeltetési helytél fiiggben. A kozlekedSben, a
mellékhelyiségekben  elhelyezett  kompakt — fénycsdoves — lampatesteket — radiofrekvencias
mozgasérzékelokkel lehetne  felszerelni, ami  jelentdés  lizemeltetési  koltségesokkentést
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eredményezhetne. A halozat szerelése részben falba siillyesztett véddcsdvekben, ha lehetséges és
atjarhat6 a meglévo véddcsovek felhasznalhatoak.
Az épitOmesteri atalakitas soran, ha érinti a meglévd villamos halozatot, akkor azt csak szakember

jelenlétében, és kozremiikodésével lehet folytatni. A belsd légterti (ablakokkal nem rendelkezd )
helyiségeknél a vilagitds vezérléssel egyidejii miikddtetésti szell6zé ventillatorok csatlakozésat kell
majd kiépiteni.

Az eldirasok szerint kialakitott mozgéssériilt WC rendeltetésszerti hasznalatdhoz Legrand gyartmanyt
komplett MSWC szett felszerelése sziikséges! /Segélykéré nyomogombot, huzdkapcsolot, kiilsd ajtd
lampat és cseng6t, nyugtazd kapcsolot, tapegységet és vezérld egységet, valamint a felszereléshez
sziikséges kellékeket tartalmazza! / Természetesen hasonlo jellegli és mindségli egyéb gyartmanyu
berendezés (Schneider) is értelemszeriien alkalmazhato./ A WC csésze kozvetlen kozelében felszere-
lend6 nyomogomb szerelési magassaga a padozat folott 0,3 m, a huzdkapcsolonal ez az érték 1,2 m.

Erintésvédelem:

Alapvédelem nullazas /TN-rendszer/. A nullazas helye a féelosztonal taldlhatd. Innen kezdve a nulldzo
vezetl anyaga, keresztmetszete és szerelése azonos a fazis és nulla vezetokkel.

A nagykiterjedésti fémtargyakat (viz,-gaz,-fiitési cséhalozat, szelloz6csovek, zuhanytalca, stb.) jol
lathatdan jeldlt és utdlag is ellendrizheté modon fémesen be kell kotni az érintésvédelmi halozatba. A
foelosztonal és a kiils6 fogyasztasmérd szekrénynél helyi védofoldelést kell telepiteni, min. 2 Ohm
eredd szétterjedési ellenallast biztositva!

Fedévédelmet a vizes helyiségeknélnél és egyes dugaszolos leagazasoknal 30 mA érzékenységil
hibaaram kapcsolok beépitésével kell biztositani.

Villamvédelmi tervfejezet

A villamvédelmi eng. terv az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet elbirasai szerint késziil.A villamvédelmi
rendszer a kiviteli terv Onalld tervfejezeteként késziil, a hatilyos jogszabalyoknak megfeleld
mértékben és modon. A hatalyos jogszabalyok: MSZ EN 62305/1-4.

MSZ EN 62305-1:2011 Villamvédelem — Altalanos alapelvek

MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem — Kockazatkezelés

MSZ EN 62305-3:2011 Villamvédelem — Epitmények fizikai kérosodasa és életveszély

MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem — Villamos ¢€s elektronikus rendszerek épitményekben

A villamvédelmi berendezésre vonatkozolag kiviteli tervek fognak késziilni és a villamvédelmi
berendezés csak ez alapjan létesitheto. A villimvédelmi berendezés tervezésére csak a
Magyar Meérnoki Kamara tervezoi névjegyzékeben szerepld, a villamvédelem teriiletén
kiemelkedden gyakorlott villamos tervezé jogosult. Kiemelkedden gyakorlott az a tervezo, aki
az érvényes vonatkozo miiszaki kovetelményen alapulo, a Magyar Elektrotechnikai Egyesiilettel (MEE)
és az OKF-al egyeztetett, a Magyar Mérnoki Kamara Elektrotechnikai tagozata altal (MMK)
akkreditalt villamvédelmi létesitési tanfolyam zarovizsgajat eredményesen letette.

Az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet 222.§ (1) értelmében:

,Villamvédelmi berendezést kell Ilétesiteni a 3. tablazat: 54/2014. BM rendelet 12. mellékletben
megjelolt épitmények esetében, a meghatarozott védelmi szint biztositasaval, tovabba abban az
épitményben, ahol a villdmcsapasok hatdsaival szembeni védelem csak igy biztosithatd.”
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Mivel jelen ¢épitményre a felgjitds utdn kotelezd villamvédelmet épiteni, és a kiépités soran a
jogszabaly 11. melléklet 1. tiblazataban foglalt épitmények kozé sorolva, a jogszabaly ezen
pontja alapjan a villamvédelmi rendszer kiépitése soran az érvényben 1évo norma szerinti eldirasokat
kell betartani. 4 villamvédelem sziikségességét az MSZ EN 62305 villamvédelmi szabvanyban leirt
kockazatelemzes segitségével kell meghatarozni.

Uj 1étesitmények esetén, ha az épitési engedély benyujtasanak ideje 2015. marcius 5-e utani, akkor a
villdmvédelmi rendszert az 54/2014. BM rendelet és az MSZ EN 62305 szabvany 2. kiadasa alapjan
kell elkésziteni.

Az 54/2014. (XII .05.) BM rendelet alapjan a villdmcsapasok hatasaval szembeni védelem
megfeleld, ha a villamvédelmi kockazatelemzéssel meghatarozott egy évre vetitett kockazat (RT
elfogadhaté kockazat értéke) az emberi élet elvesztésére vonatkozoéan kisebb, mint 107 és a
kozszolgéltatas kiesésére vonatkozoan kisebb, mint 10 (szabvany 107°).

A villamvédelem kialakitasa soran:

Felfogot kell Iétesiteni a tetén felfogd rudakbol, és kozottik Osszekotd vezetoket kell 1étesiteni
szigetelt tartoval. LevezetOket kell elhelyezni (min. 4 db), oldhat6 vizsgalo 6sszekotok beiktatasaval,
amely biztositja méréshez sziikséges kialakitast. A levezetdk szama az MSZ EN 62305-3 szerint lesz
megallapitva.

Foldelés

Az ¢épiilet betonalap vasszerkezet felhasznalasaval "A" tipusu foldeld létesiil a fagyhatar alatti
talajfelszin alatt minimum Im-en val6 elhelyezéssel.

EPH

Az EPH rendszer kiinduldépontja az épiilet felosztdgja mellett kiképzett EPH 0sszekotd sin,
amelyet Ossze kell kotni a villamvédelmi foldeléssel, az erésaramu taplalas védévezetGjével, az
épiiletbe belépd fémes haldzatokkal.

Tulfesziiltség védelem

Tulfesziiltségek a kozeli vagy a tavoli villamcsapas illetve kapcsolasi folyamatok altal a kiilon-
b6z6 villamos (er6ésaramu) halozatokban galvanikus, induktiv vagy kapacitiv csatolds révén
jelenhetnek meg. A tilfesziiltség védelem feladata, hogy ezeket a tranziens tulfesziiltségeket
olyan szintre korlatozza, amelyek mar nem okozhatnak meghibasodasokat, téves miikddéseket a
kapcsolodod  érzékeny elektronikus berendezésekben. A kiépitésre keriil6 TI+TII tip. védelmi
tulfesziiltség korlatozo beépitésével érhetjiik el a sziikséges védelmet.

Kecskemét, 2017. julius 14.

Ambrus Istvan okl. vill. mérnok
Nyt. szam: V-T/03-0514, VN-01/2012/03
Villamvédelmi szaktervezo
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