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KOZUTKEZELOI HOZZAJARULAS

Tahitétfalu Kozség Onkormanyzata ( 2021 Tahit6tfalu, Kossuth Lajos u. 4. ) - tovébbiakban, mint jogosult -
részére a kézitkezeldi hozzédjarulast a kovetkezd feltételekkel adjuk meg:

Tervezo(k):
UTVONAL Mérndki és Szolgaltatd Kft. ( 2500 Esztergom, Sugaru. 11.)
Tervszam(ok): ENG_2336/2016

1. Az adott munkaval / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Megnevezés: Tahitétfalu 769/3 hrsz-G ingatlanon Egészséghaz és hozza tartozé parkololétesitmények
épitése, Felsé Villasor utca és utcsatlakozasanak kiépitése 40 mh., valamint zart csapadékcsatorna
kialakitdsa a 11 sz. f60t 30+480 - 30+620 km sz-ei k6zott

A kozit teriiletén végzend6 épitési munkakhoz, annak tervezett megkezdését megeldzben legalabb 15
nappal munkavégzési engedélyt kell kérni az alabbi szervezeti egységiinktSl: Pest megyei ig. 1183
Budapest, Gyomréi 4t 93-95., tel:+36-1-819-9042, fax:+36-1-336-8379. Ennek hiinyaban ideiglenes
forgalomkorlatozas bevezetése és az épitési munka megkezdése tilos!

Tajékoztatjuk, hogy a kozut nem kézlekedési célu igénybevételéért a koziti kdzlekedésrdl szo16 1988.
évi L. térvény 37. §-a alapjan igénybevételi dijat kell fizetni. A dij mértékét a kdzutak igazgatasarol szol6
19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 4. szamu melléklete szabalyozza. A dij szamitdsanil minden
megkezdett nap egész napnak szamit!

A kézati kdzlekedésrdl sz016 tobbszdr médositott 1988. évi 1. tv. végrehajtasara kiadott 30/1988. MT
rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja alapjan az orszagos kozutat érintd tevékenység kizéardlag
Tarsasagunk Pest megyei FFO ( 1183 Budapest, Gydmréi Gt 93-95. ), tel:, fax: szervezeti egységének
szakfeliigyelete mellett torténhet. A szakfeliigyeletet téritési dij ellenében végzi Tarsasagunk, a
szakfeliigyeleti dij mértéke: 28.693 Ft/alkalom+AFA, melynek sszege 2 alkalom esetén 2 * 28.693 Ft =
57.386 Ft+ AFA = 72.880 Ft.

A megallapitott dij(ak)at a munkavégzési engedély kiaddsat megel6zéen kell Tarsasagunk szaméra
befizetni.

A dijbefizetést Tarsasagunk MKB Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamt szamlajara
kell teljesiteni atutaldssal a k6zlemény rovatban feltiintetve jelen hozzéjarulas szamat ( 160000008929 /
PES-177/4/2017 ) és a befizetés jogcimét,

A megadott dij(ak) elozetes kalkulacion alapulnak, a végleges dij(ak)at a ténylegesen igénybevett
utteriilet nagysiga és id6tartama és/vagy a szakfeliigyeleti alkalmak szama alapjan kiallitott (vég)szamla
alapjan kell megfizetni.

2. A Kkivitelezésre / tevékenységre vonatkozo feltételek:

2.1

A kivitelezés / tevékenység soran betartandd miiszaki, épitési, forgalomtechnikai feltételek:

2.1.1. A 769/3 hrsz-1u ingatlanon elhelyezett magasépitmény, a varakozohelyek, valamint a Felsé Villasor

utca csapadékvizeinek elvezetését, a fouti zart csapadékcesatorna kialakitasat, keresztmetszeti és
hossz-szelvényi elrendezését az Igazgatésagunk jovdhagyd bélyegzdjével zaradékolt tervek,
valamint ezen hozzédjarulasban foglalt egyéb elbirasok szerint kell kialakitani.

2.1.2. A gyalogosjarda kiemelt szegélyeit a meglévd kiemelt szegélyekkel 8ssze kell kdtni, vagy a 2 m

hosszban az utburkolat, illetve padka szintjére le kell futtatni.

2.1.3. A forgalmi rendet (KRESZ-, utirdnyjelzé tablak, burkolati jelek, stb.) a vonatkozé UME el6irasok

betartasaval, az Igazgatésagunk jovahagyé bélyegzdjével zaradékolt U-3. j. helyszinrajz szerint
kell kialakitani.
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2.1.4. A csapadékviz elvezetést az Igazgatosdgunk jovihagyd bélyegzdiével zéaradékolt V-2 és V-3 j.

helyszinrajzok szerint, az ott feltintetett modon kell biztositani. Az épitési munkalatok
befejezésével az érintett szakaszon a csapadékviz elvezetd rendszert ki kell tisztitani.
Az orszagos kozit bal palyajaban vezetett, CsK-1-0 jelii D315 KGPVC csapadékcsatorndhoz két
helyen (javasoltan az "5" és "3" szdmi akndkhoz) a ko6zt szegélye mellé viznyelé aknat kell
létesiteni, azokat a csatorniba be kell kotni és nehéz koziti terhelésre méretezett viznyeldraccsal
ellatni.

2.1.5. A csapadékcsatorna térszint alatti tényleges fektetési mélységét a terepviszonyok
figyelembevételével kell meghatirozni. Az el6irast6l t6rténd eltérés miatt az ttiizemeltetés soran a
kodzmiben bekdvetkezé karok miatt a felelésség Térsasdgunkra nem harithato at. Fentiek alapjan a
koézmivezeték minimalis fektetési mélysége: 1,00 m.

2.1.6. A burkolatban kialakitott munkaarok oldalat fiiggbleges, zartsori ducolassal kell ellatni
figyelembe véve a talaj allékonysagat, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a
munkateriilet mellett elhalad6 forgalom 4ltal okozott dinamikus terheléseket is.

2.1.7. Az orszagos kozit burkolataban elhelyezett tisztitbakndk fedélapjait a helyreallitand6é burkolat
szintjével megegyezd magassagban és eséssel, nehéz koziti terhelésnek megfeleld teherbirdssal
kell kialakitani.

2.1.8. Ujonnan elhelyezésre keriil6 aknafedlap nem keriilhet keréknyomba.

2.1.9. A magasépitményt (egészséghazat) a PES-177/1/2017. szami koézutkezel6i hozzédjarulasunkkal
jovahagyott tervdokumentacié szerinti helyen kell az ingatlanon belill felépiteni, a kozittol vald
tavolsagat csokkenteni tilos. Az 1. fokd épitési hatésagi engedély megvaltoztatdsa esetén
hozzajarulasunkat ismételten meg kell kérni.

2.1.10. A tervezett magasépitmény hasznalatdhoz a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 4. sz.
melléklete szerint sziikséges mennyiségil gépjarmi varakozohelyet lehetdség szerint az ingatlanon
beliil, vagy e rendelet 42. §-anak (11) bekezdésében elbirt médon kell biztositani.

2.1.11. Amennyiben az ingatlan, kdzmi ellatasa (géz, viz, villany) a kozit teriiletének igénybevételével
toérténik, tovabba ha a kézut mellett tijékoztatd tablat kivannak elhelyezni, arra Igazgatosagunk (3
pld. terv + kérelem benytjtasaval) kozitkezeldi hozzajarulasat kiilon be kell szerezni.

2.1.12. Az ingatlan fels6é Villasor utcai bejaratanal a "Varakozohelyek" (KRESZ 110. abra) jelz6tablat el
kell helyezni.

2.1.13. A létesitmény hasznalatba vételi engedélyének Igazgatdsigunk csak a hozzajarulasunkban eldirtak
maradéktalan teljesitése esetén, helyszini ellendrzés alapjan jarul hozza.

2.1.14. Az ingatlan kozati kapcsolatat Igazgatésdgunk jovéhagyo bélyegzdjével zaradekolt U-3. j.
helyszinrajzban jovahagyott geometridval és esésviszonyokkal kialakitandd kapubehajtd
kiépitésével kell biztositani. Az orszagos kozitra kozvetlen kapubehajtd sem jelen projekt
keretében, sem a jovoben nem alakithatd ki.

2.1.15. A Fels6 Villasor utca fouti csatlakozasat megel6zden a helyi utca burkolatdba - annak teljes
szélességében - racsos folydka épitends. A domborzati viszonyok miatt nagymennyiségii lefolyasra
keriilo, és a foutra kifolyd csapadékvizek miatt a folyoka szélessége - a tervektdl eltéréen - min. 30
cm legyen.
A Fels6 Villasor utca burkolt szakaszanak végén (tervezési szakasz 0+048 szelvény) szintén
keresztiranyn folyokat kell elhelyezni az alarendelt Ot teljes szélességében, hogy a felsébb
burkolatlan utteriiletr6l ne keriilhessen lefolyasra tovabbi hordalék.

2.1.16. A Fels6 Villasor utca burkolatdnak a koézut burkolatdhoz vald csatlakozasnal a burkolat szélét
aszfaltvagdval egyenesre kell vagni, és a vagasi felillet mellé bitumenes tomitd szalagot kell
beépiteni.

2.2. A munkateriilet / igénybevett teriilet helyreallitisara, tisztitasara vonatkoz¢ feltételek:

2.2.1. A koziton 1évs, vagy ahhoz tartozé létesitmény, miitargy, illetbleg tuttartozék, automata
forgalomszamlald mérballomas, id6jarasjelzé allomas, detektorhurok, stb.- a hozzajarulas alapjan
végzett munkalatokbdl / tevékenységbdl eredden t6rténd - megrongalddasabol szarmazoé karokért
az anyagi és biintetdjogi felelésség a jogosultat / és kivitelez6t egyetemlegesen terheli.
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2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

Amennyiben az épitési teriileten f5ldmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe
helyezését biztositani kell, illetve ideiglenes helyre térténd athelyezését a Megyei Foldhivataltol
meg kell kémi és az épitési munka kezdete el6tt az athelyezésér6l, gondoskodni kell. A pontjel
véletlen megsemmisiilése esetén annak tényét a Megyei Foldhivatalhoz és Igazgatésagunkhoz
irasban be kell jelenteni, tovabba a f6ldmérési alappontot a beruhazas terhére helyre kell 4llitani.

A gyalogosforgalom folyamatossaganak fenntartdsérél és az ingatlanok gépjarmiivel torténd
megkézelitésének biztositasarol kivitelezd kételes gondoskodni.

A munkalatok befejezése utan az igénybevett kozuti teriiletet, tovabba az egyéb érintett teriileteket
(z6ldsavot, jardat, stb.) annak tulajdonosa, illetve kezelbje eltéré rendelkezése hidnyaban - eredeti
allapotinak megfelel6en helyre kell allitani.

A munkadrokba a foldet rétegesen kell visszatdmoriteni; burkolat alatt kialakitott arokban Try .:
95%-o0s, padkaban kialakitott munkadrokban Try.: 90%-os tSmorségiire, melynek igazolasara
akkreditalt labor altal készitett mérési jegyz6kdnyvet kell Igazgatdsagunkhoz benytjtani.

A kozmiivezeték nyomvonaldnak helyreallitdsa sordn a foldmivén /kdézmli nyomvonalon
teherbirast kell mérni, melynek legalabb E2 # 40 N/mm?2 értéket kell elémie.

A kivitelezés soran felbontott aszfaltburkolatot két iitemben kell helyreallitani! Els§ iitemben a
burkolatbontast kovetSen ideiglenes, Un. savos helyreallitast kell végezni, a kotéréteget a
munkadrok mellett 0,5 - 0,5 m szélességben fel kell mami és az aszfaltrétegek helyreallitasanal az
egyes rétegek ala mlanyag vagy livegszalas fesziiltségelosztd halot kell fektetni. A koporéteget a
meglévdé burkolathoz szintben csatlakoztatva kell beépiteni. Masodik iitemben a végleges
helyreallitast a burkolat konszolidaci6jat kvetden kell elvégezni.

A megbontott titszakaszt teljes hosszaban (11 sz. f6Gt 30+480 - 30+665 km sz.) és a felbontassal
érintett forgalmi sav teljes szélességében \ij aszfaltszényeggel kell ellatni. A munkateriilet hataran
til a meglévé burkolatot 5,00 m hosszon, a beépitend6 koporéteg vastagsagban fel kell marni és az
uj aszfaltbeton kopdréteget a meglévd burkolathoz szintben csatlakoztatva kell beépiteni.

A gravitaciés csapadékcsatorna elhelyezése miatt felbontdsra keriild kozut palyaszerkezetét az
alabbi rétegrenddel kell helyreallitani:

4 cm AC 11 (F) aszfalt koporéteg
7 cm AC 22 (F) aszfalt k6tdréteg

7 cm AC 22 (F) aszfalt alapréteg

20 cm CKt-4 tipusu alapréteg

20 cm homokos kavics

A burkolatbontas ill. aszfaltozas miatt sérillt vagy megsemmisiilt burkolati jeleket a meglévo
forgalmi rendnek megfelelden fel kell festeni. Az egységes megjelenés érdekében az 4j és a
meglévé utburkolati jeleket a tervezési szakaszhatirok kozétt un. tartds kiviteld (3-4 év
€lettartamn1) hideg- vagy meleg-plasztik festékanyaggal kell felfesteni, ill. felajitani.

2.3. Ideiglenes forgalomkorlatozésra vonatkozé feltételek:

23.1.

A tervdokumentéci6 épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozasi munkarészt nem tartalmaz, ezért
azt pétldlag tervezni szilkséges és a kivitelezés megkezdése el6tt 15 nappal Igazgatésagunkhoz
kézutkezel6i hozzajarulds megaddsa céljabol 3 pld-ban be kell nydjtani. Jévahagyott
forgalomkorlatozasi terv nélkiil az orszagos kizutat érinté kivitelezési munka nem végezhetd!

A 11 sz. masodrendii fout forgalmi viszonyaira tekintettel a csapadékcesatorna épitésének idejére,
illetve a félpalyas helyreéllitds soran, a valtakozé iranyu forgalom szdmara jelzélampas iranyitast
kell tervezni.

2.4. Egyéb feltételek:

24.1.

242.

Jogosult koteles a végleges forgalmi rendhez tartozd jelzések kihelyezését-bevonasat a
tabla-kihelyezési adatlapokon dokumentdlni. A jévahagyott forgalomtechnikai terv szerint a
kivitelezd az adatlapokat kitoltve és alairva a milszaki atadas- atvételi eljaras soran kételes atadni
az FKO-nak.

Felhivjuk a jogosult és a kivitelezd figyelmét, hogy amennyiben az épitési munkakat a
kozutkezeldi hozzdjarulasban foglaltaktdl eltéréen végzi, akkor ezért minden felelosség a
kivitelez6t terheli, tovabba abban az esetben a kozuti teriiletet érinté igénybevételre az alapdijon
feliil tizszeres p6tdij kirovasat is kezdeményezhetjiik a teriiletileg illetékes Megyei Kormanyhivatal
megyeszékhely szerinti Jarasi Hivatalanal.
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2.4.3. Ha a kozit vagy tartozékainak atalakitasa, korszeriisitése, felujitasa folytan a létesitmény vagy
tartozékainak végleges, vagy ideiglenes atalakitisa, vagy athelyezése valik sziikségessé, azt a
jogosult tiirni koteles.

244, A jelen hozzajarulds alapjan elhelyezett létesitmények fenntartasarél (magasépitmény,
utcsatlakozas, csapadékcsatorna) és mindenkori tisztantartisarél - Osszhangban a kézuti
kozlekedésrdl szol6 1988. évi 1. térvény 41. § (1) bekezdésében foglaltakkal - a kozut allaganak
sérelme nélkiil, a forgalom zavartalansadganak biztositasa mellett a tulajdonosnak (kezeldnek) kell
gondoskodnia,

2.4.5. A kozutakat és tartozékait, fold, gép, szerszdm és anyag tarolasara felhasznalni nem szabad. A
kéziaton a munkélatok tartama alatt a viz akadalytalan lefolyasardl (kiilonds tekintettel a
csapadékviz- elvezetd rendszer folyamatos miikédéképességére is), a sar és egyéb szennyezddes,
idegen anyag (k0, fa, stb.) eltakarit4sarol épittetdnek folyamatosan gondoskodnia kell.

2.4.6. FEpittetbnek az érintett kdzmiiveket fenntarté szervek kilén engedélyét, illetéleg a munka
kivitelezéséhez sziikséges egyéb engedélyeket (hozzajarulasokat) killon meg kell szereznie.

2.4.7. Amennyiben a kdzutat érintéen az atépités egyéb kozmilivek kivaltasat, védelembe helyezését teszi
szitkségessé, akkor ahhoz kézutkezel6i hozzajarulasunkat szintén meg kell kérni.

3. Vegyes rendelkezések:
3.1. Jelen hozzajaruldsunkat a koziti kozlekedésrol szold 1988. évi 1. térvény 36., 37., 39. és 42/A. §-a
alapjan adtuk ki, figyelembe véve az annak végrehajtasardl szolo 30/1988. (IV.21.) MT rendeletben
eloirtakat.

3.2. A kézutkezeldi hozzéjarulasban foglalt feltételek vitatdsa esetén azok megvaltoztatisat a teriiletileg
illetékes Megyei Kormanyhivatal megyeszékhely szerinti Jarasi Hivataldhoz benyijtandé feliilvizsgélati
kérelemmel lehet kezdeményezni. (Részletes informacié: www.kormanyhivatal.hu)

3.3. Jelen kozitkezel6i hozzajarulas a kiad4dsinak napjatdl szémitott 2 évig érvényes. Amennyiben ez idén
beliil a kivitelezést nem kezdik meg, akkor kdzitkezeldi hozzajarulasunkat ismételten meg kell kérni.

3.4. A kozit helyreallitasra 3 év garanciavallalast frunk el jogosult részére, melyet Igazgatésagunk javara
kiallitott bankgarancia formajaban vagy banki letéttel kell teljesiteni.

3.5. Jelen hozzajarulas alapjan végzett munkalatokbol szarmazd bérmilyen utélagos burkolatsiillyedés,
burkolat meghibdsodas helyreallitasaért a jogosult (épittetd) a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak szerint felelds.

3.6. A munka befejezését kdvetben, a forgalomba helyezési ill. hasznalatbavételi eljarasig Igazgatdsagunk
részére 1 pld. megvaldsulasi tervet kell szolgaltatni, melyet lehetdség szerint elektronikus formaban
(CAD - dwg) is biztositani kell.

3.7. A koziti kozlekedésrdl szolo tobbszor mddositott 1988. évi 1. tv. végrehajtasara kiadott 30/1988. (IV.
21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontja alapjan a szitkséges ideiglenes forgalomkorlatozast térités
ellenében Tarsasigunk biztositja. Erre vonatkozoan a Jogosultnak Megyei Igazgatosagunkkal szerzodést
kell kétnie. Ennek hianyaban ideiglenes forgalomkorlatozas nem vezethetd be!

3.8. A kozat mellett munkat végz6 személyeket munkavédelmi oktatds keretében ki kell képezni, és
szabvanyos védémellénnyel, védOsisakkal kell ellatni Oket. Kozuti munkateriileten az egyéni
védbeszkdzok hasznalata kotelezo!

3.9. Jelen kozitkezel6i hozzajarulasban foglaltak maradéktalan betartasdért a jogosult egyetemlegesen
felel6s!

3.10. Felhivjuk a jogosult és a kivitelezd figyelmét, hogy a téli utiizemeltetési iddszakban - november 10. és
marcius 15. k6zott az orszagos kozutat érint8 kivitelezési munkat végezni tilos!

Budapest, 2017. marcius 05. Magyar Kézdi Monprotii 2t

Pest Megyei lgazgatdsdg \*L—
} 1182 Budapest, Gyémréi Gt 93-05. \

508 W
SUUC, W

. W\
m  Anna Treffler Gyongyi
Megyei forgalomteéchnikai és kezel6i ov Megyei fejlesztési és felujitasi ov

PES-177/4/2017 / 160000008929 4 /5 oldal



Kapjak:

1.

[

Tahitétfalu K6zség Onkormanyzata

UTVONAL Mémdki és Szolgaltaté Kft.

+ terv
Pénziigyi o.
Pest megyei UFO
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Szentendrei mémokség
+ terv
Pest megyei FFO

Trattar

5 /5 oldal






