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1. MEGBIiIZAS TARGYA

T. Megbizo felkért benninket, hogy a Tahitotfalu, Matyas kiraly utca (142
helyrajzi szam) és a Hazas patak (897 helyrajzi szam) mentén, tamfal megerésités-
helyredllitds engedélyezési tervezéséhez talajvizsgalati jelentést készitsink.

Megbizasunk a kdvetkezd feladatok elkészitésére szolt:

4 db 6,0 mély kisatmérdji furas.

A furdsokbdl zavart, ill. a lehetéségeknek megfeleléen zavartalan
talajminta vétele.

Talaj- és talajvizmintak geotechnikai laboratoriumi vizsgélata.
Furds- és rétegszelvény készitése.

A talajvizsgalati jelentés 0sszefoglalja a helyszini szemle, a feltarasok, a
laboratoriumi  vizsgalati eredmények, valamint az archiv adatok
O0sszességét, figyelembe véve és kdvetve az MSZ EN 1997-1:2006 ill. az
UT 2-1.222:2007 eléirasait.

2. JELENTES OSSZEALLITOJA

ALAP-GEO Mérnoki Szolgaltato Kift.

Székhely: 2111 Szada, Liget u. 25.
e-mail: info@alapgeo.hu web: www.alapgeo.hu

Szanto Roland GT-T, VZ-T, T-T, SZKV-1.1.
MMK: 01-10704

3. ALAPADATOK

3.1 Kapcsolattartok:

Megrendeld részérél: Gulyas Andras (30/202-9552)

Véllalkozo részérél: Szanté Roland (30/432-9646)

A feltarasokat készitette: ALAP-GEO Kit.
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3.2 Alapadatok

A jelentés elkészitéséhez Megbizo atadta résziinkre a tertleteket abrazolo

helyszinrajzokat PDF formatumban,

faraspontok.

3.3 Statikus teheradat-szolgaltatas

amelyeken be voltak jelblve a tervezett

A létesitmény pontos terhelése a tervezeés jelenlegi stadiumaban eléttink nem

ismert.

3.4 Felhasznalt irodalom

Munkéank elkészitéséhez felhasznaltuk a terlilet geoldgiai,

irodalmi adatait, valamint a korabbi szakvéleményeket is pl.:

* MTA Fdldrajztudomanyi

Katasztere

* MFGI: Magyarorszag terileteinek fedett foldtani térképe

Kutato

Intézet:

* MFGI: Magyarorszag meérndkgeologiai attekintése

4. GEOTECHNIKAI KATEGORIA

A geotechnikai tervezési kovetelmények szempontjabo
(MSZ EN 1997-1:2006). Ezt a besorolast a
tervezeési és épitési folyamat minden fazisaban feltil kell vizsgalni, és sziikség esetén
meg kell valtoztatni. A besorolast a tartoszerkezeti tervezdvel nem egyeztettik.

geotechnikai kategoriaba soroljuk

hidrogeoldgiai

Magyarorszag Kistajainak

| a projektet a 2.

Geotechnikai kategoria:

GC1

GC2

GC3

Geotechnikai
koralmények

Kisméretd, kis

Nagymeéret(, nagy

t agggzrgfgz’ ot terhelési, egyszerii, | Atlagos, hagyoméanyos terhelés(, bonyolult,
szokvanyos szokatlan
Atlagos, nem Bonyolult és
Talajadottsagok Kedvezd, jol ismert kedvezétlen, ismert kedvezétlen, rendkivl
vagy jol feltarhaté kedvezétlen
Kornyezeti Allékonysagi veszély,

koélcsdnhatasok

Jelentéktelenek

Szokasosak

erds foldrengés

Geotechnikai
eljarasok

Talajvizsgalatok

Minésité jellegi

Rutinszer(, terepi és
laboratériumi

Specialis terepi és
laboratériumi

Geotechnikai tervezés

Szokéason alapulé
prébaterheléssel
igazolt

Szamitason alapulé
prébaterhelésre épilé

Specialis szamitasok,
modellezés, megfigyelés

Geotechnikai
kivitelezés

Rutinszer(
madszerek, talajviz
alatt nincs munka

Szokéasos geotechnikai
szerkezetek és
technologiak

Specidlis geotechnikai
szerkezetek és
technologiak

Fellgyelet,
ovintézkedések

Rutinszer(
szemrevételezés

Szemrevételezés,
ellenérz6 mérések

Szakért6i felugyelet,
miiszeres megfigyelés

Talajvizsgélati jelentés
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L 1-2 emeletes haz, 8- . . . Toronyhaz,
Ep|tmeny, 10 m fesztava Tobbszmt'es epletek, nagyfesztavu folyami
tartészerkezet hidak P .
csarnok hid, vélgyhid

Alapozasi feladat

Séavalap 100 kN/m
teherrel, pilléralap

Colopalap, lemezalap,

mas sikalap nagy

Foghijtelek, vizfolyasnal
talajjavitassal

viztelenités nélkul

és arvédelmi toltések

250 kN teherrel teherrel
Példak
. . Hagyomanyos Kildnleges talajtamfalak,
Tamszerkezet Egy§2|ntes pince tamfalak, horgonyzott specidlis
fala, tmfal 2,0 m-ig PR
rés- és colopfal horgonyszerkezetek
Toltés vagy bevagas Szokvéanyos . Loz =
Foldmii 2 m-ig, nehéz foldkiemelések kozlek, | MElybevagasok (~15m)

volgyzard gatak

Altalanos kockazat:

Elhanyagolhat6

Nem kivételes

Kivételes

5. EPITESFOLDTANI ADOTTSAGOK

A vizsgalt teriiletek Tahitotfalu beltertletén helyezkednek el.

Az MTA Fdldrajztudomanyi Kutatd Intézete Aaltal kiadott Magyarorszag
Kistajainak Katasztere alapjan a vizsgalt terilletek az Eszak-Magyarorszagi-
Kb6zéphegység nagytaj — Visegradi-hegység kozéptdj — Visegradi-hegyseég kistaj K-
i részén talalhatok.

Domborzat: A Borzsonytdl a Duna altal levalasztott kistaj felszinének kb. 55%-a
a hatas tipusu kozéphegységi, kb. 15%-a az alacsony kozéphegységi fennsik,
mintegy 30%-a pedig az alacsony domblabi hatak és lejtdk (féként a kistaj E-ENy-i és
DK-i részén) orogréafiai domborzat tipusaba sorolhat6. A tszf-i magassag 140 és 699
m kozott valtozik. A harmadidészaki vulkani hegység masodlagos, tektonikusan is
atalakitott formai kozil a legnagyobb relativ relief a kalderaromokhoz, az erupcios
centrumokhoz kapcsolédik (360 m/km?). Az atlagos relativ relief 171 m/km?. A
volgysiriiség a nagytaji atlagot kissé meghaladd, 3,8 km /km2. A kistaj E-i és K-i
részein, lejtéin jelentékeny az er6zio; a felszin hasznositasat kilénb6zé derazids
folyamatok akadalyozzak. A domborzati adottsagok az erdégazdasagi és rekreacios
célu terllethasznositas szempontjabol kedvezéek.

Foldtan: A hegység fejlédése a triasz idészakig nyomozhaté, mai arculatat
azonban a 14-15 millié éves - kdzép-miocén - vulkanizmus alakitotta ki. Ennek elsé
szakaszaban féleg kis melységben megszilarduld telérkdzetek, lakkolitok (pl.
dunabogdanyi Csddi-hegy), vagy lavadémok, dagadokupok, masrészt robbanasos
kitorések nyoman keletkezett vulkani térmelékek voltak a jellegzetes termékei. A
vulkdni mikoédés masodik szakaszaban egy hatalmas (kb. 10 km atméréjd)
rétegvulkan jott létre, s ennek késbdbbi beszakadasaval egy nagyméret(i kaldera
alakult ki. Ezen belll jott Iétre egy U], de kisebb (5-6 km atméréji) rétegvulkan, majd
ennek beszakadasaval Ujabb kaldera alakult ki. A vulkani tevékenység andezites és
dacitos jellegi volt. A hegység f6 tdomege 14 millié éve kiemelkedik kdrnyezetébdl, s
a pleisztocénig lledékképzddeéstdl mentes tertlet volt. Az utols6 kb. 1,5 millié év
egyes idészakaiban jellemzé a l6sz lerakédasa: a hazai legfontosabb I6szszelvények
egyike (Basaharc) is a kistaj tertiletére esik.

Talajvizsgalati jelentés Tahitétfalu, hrsz.: 142 és 897 5
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A terilet éghajlata: A hegység magasabb (tdbb m int 600 m tszf) teriletei a
hivos-mérsékelten nedves, az alacsonyabban fekvé részek a mérsékelten hiivos-
mérsékelten nedves, de a K-i és a Ny-i szegélyek a mérsékelten szaraz éghajlati

tipushoz tartoznak.

FObb éghajlati jellemzdk (1990-es gydjtés):

Eghajlati jellemz 6k

éves ~1900 (1950)
Napfénytartalom nyari ~760-780
téli ~180-190 (200)
éves 9,5-10,0 °C (8,0 °C)

Kozép-hémérséklet, vegetacios idészak 14,0-16,0 °C
hémérséklet altalaban 10 °C feletti napok 180 nap (166 nap)
fagymentes id6szak 175-180 nap

Hémérsékleti széls6értékek

legmagasabb hémérsékletek
atlaga

30,0-32,0 °C (29,0 °C)

a legalacsonyabb

hémérsékletek atlaga -16,0 °C
évi atlagos csapadék ~580 mm (750 mm)
Csapadék nyari félévi csapadék ~320-420 mm
legtdbb napi csapadék 87 mm (Dobogodké)
Aszalyossag ariditasi index ~0,94-1,18 (1,15-1,18)
H6 hétakard fedés atlagosan 35-40 nap (90 nap)
max. hovastagsag sokévi atlaga 25 cm (40 cm)
Szél iranya ENy

atlagos szélsebesség

3,0 m/s (4-4,5 m/s)

* A zardjelen belili értékek a magasabb pontokra (Dobog6kd) értenddk.

1. 4bra
Fedett foldtani térkép

2. abra
Potencialis hulladéklerakok térképe

Az MFGI altal kiadott fedett foldtani térkép alapjan mindkét terileten a 'Ol —
fels6-oligocén koru Torokbalinti Homokkd Formacié taldlhatdo meg (1. abra).

Talajvizsgélati jelentés

Tahitotfalu, hrsz.: 142 és 897
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Torokbalinti homokk 6 formécid : Uralkodbéan durva és finomszemd homokkd.
alsd részén lokdlisan finomhomokkd és agyag valtakozasa, magasabb szintjében
meszes finomhomokos aleurit betelepulésekkel.

Az MFGI altal kiadott, a potencialis hulladéklerakohelyeket abrazolo térkép
alapjan a széban forgo teruletek sérulékeny vizbazis védéteriletéhez tartoznak (2.
abra).

6. EOLDRENGESI|I KATEGORIABA SOROLAS

Foldrengésre torténé tervezés soran meg kell vizsgalni az épitési terilet, az
altalaj és az épitmény besorolasat.

A vizsgalt épitési terlletek Tahitétfalun taldlhatok, melynek megfeleléen a
tervezett létesitmények a 2. tervezési zondba esnek (EC8 - MSZ EN 1998-1:2008,
189. oldal NA. 1. &bra). igy, a figyelembe veend& horizontélis gyorsulasi érték 50
évre, 10 % meghaladasi valdszinliség mellett az (A osztalyu talajon) alapk&zeten:
PGA = agr = 0,10 g = 0,981 m/s? (Id. 3. &bra).

A tervezéshez specialis szeizmicitasi vizsgalatok nem késziltek, azokra az 1.
és 2. geotechnikai kategoéria esetében nincs is sziikség.

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

2UBID “N eI Ul

Szeizmikus zénatérkép

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
10% meghaladési valésziniiség mellett
(1/475 év gyakorisag) az alapkdzeten, g egységben

Telepiilésenkénti lekérdezés:
www.foldrenges.hu
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3. abra.

A terillleten megtalélhat6 talajrétegek a szeizmikus hatads szempontjabél (EC8 -
MSZ EN 1998-1:2008, 32. oldal 3.1. tablazat) jellemzéen a “C” altalajosztalyba
sorolhat6ak.

Talajvizsgalati jelentés Tahitotfalu, hrsz.: 142 és 897 7
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Paraméterek
ﬁ‘gﬂ;’; A rétegszelvény leirasa Tz Nspr o
(m/s) (gtsﬂf (kPa)

Tomor vagy kdzepesen tomor homok-, kavics- vagy
C merev agyagrétegek tébb tiz vagy akar tobb szdz m | 180-360 | 15-50 | 70-250
vastagsagban.

A tervezett épitmények a fontossagi osztalyba torténd besorolasa alapjan (EC8
- MSZ EN 1998-1:2008, 46. oldal 4.3. tablazat), véleményink szerint a II.
kategoridba sorolhat6. Ezt a besorolast a projektkoordinator a szaktervezékkel
feltlbiralhatja.

Az ajanlott 1. tipusu rugalmas valaszspektrumot leir6 paraméterértékek ,C”
osztalyu altalaj esetén:

Altalajosztaly S Ts (s) Tc (s) To (s)

C 1,15 0,20 0,6 2,0

7. HELYSZIN LEIRASA, TERVEZETT EPULET

A vizsgalt teriletek Tahitotfalu beltertletén, annak kozépsé részén, a 11-es
szamu féutvonaltél Ny-i iranyban helyezkednek el.

Az egyik terllet a Matyas kiraly utca kdzépsé szakaszan, a Nyulasi-pataktol E-i
irAnyban talalhaté. Az utca E-i oldalan egy (D-i iranyban erésen) meredek rézsi
helyezkedik el, ezt tervezik tamfallal megtamasztani.

A masik terilet a Semmelweis utca és a Patak sor kdzotti részen, a Hazas
patak mellett talalhat6. A pataktol E-i iranyban ugyancsak egy (D-i iranyban erésen)
meredek rézsl helyezkedik el. A patak egy mesterségesen kiépitett csében, a felszin
alatt folyik, majd a patak foldfelszin alatti mesterséges vezetése megszinik, onnantdl
a felszinen, mederben folyik tovabb. A rész(i megtamasztasa céljabdl tamfal épitését
tervezik.

A szbban forgo teriletek és tagabb kornyezetik az alabbi képeken lathato:

Talajvizsgalati jelentés Tahitétfalu, hrsz.: 142 és 897 8
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8. TALAJEELTARAS , TALAJRETEGZ6DES, TALAJALLAPOT

8.1 Talajfeltaras
A terepi és laboratériumi vizsgélatok kezdetének és befejezésének idépontja:
- kezdete: 2017. 01. 05.
- befejezése: 2017. 01. 15.

A talajvizsgalati jelentés elkészitéséhez az Eurocode 7-2 (MSZ EN 1997-2) B
mellékletének ajanlasaival 6sszhangban, valamint a Megrendelével egyeztetve és
elfogadtatva készitettik el a feltarasi tervet.

A talajrétegz6dés, a talajallapot és a talajvizviszonyok megismerésére 4 db 6,0
m mély kisatmérdji furast terveztiink lemélyiteni 2017. 01. 05-én. A feltarasok a
tervezett mélység elérése el6tt, 5,0 m és 5,4 m mélységben elakadtak. A 4F jeli
kijelolt furashelyet nem tudtuk megkdzeliteni, igy annak helyét modositani kellett. A
4F faras a 3F farashoz kozelebb, azzal kdzel azonos szinten készilt el.

A farasokat Stihl motord, 65 mm spiral atmeérdji kézi furoberendezéssel
készitettiik. Alkalmazott farastechnoldgia: folyadékoblités nélkdl, un. széraz
geotechnikai faras. A furasokbol talajmintakat vettiink. A mintavétel MSZ EN 1997, a
szallitas és a tarolas az MSZ EN ISO 22475-1 el6irasainak figyelembevételével
tortént. Zavart talajmintat jellemzéen 1,0 m-ként vettink.

A fardsok eredményét részben numerikus, részben grafikus feldolgozassal a
mellékelt furasszelvényeken (mellékletszam: 2) k6zoljuk.

Az elvégzett feltardsok és az abbdl nyert adatok elegendéek az engedélyezési
tervek elkészitéséhez, tovabbi vizsgalatra nincs szikseég.

8.2 Geodéziai adatok

Az 1F és 2F feltaras magassagi szintjeit a helyszinrajzi vazlaton jelolt, Matyas
kiraly utcan talalhaté csatorna akna fedlaphoz képest hataroztuk meg, szintezéssel.
A 3F és 4F feltardsok magassagi bemérését nem tudtuk elkésziteni referenciapont
hianya miatt. A terep gyakorlatilag sik, a két furas azonos magassagban késziilt (az
eredetileg kijelolt furas 1,5 m-rel lejjebb lett volna). Munkankban ennek megfeleléen
keriltek a feltarasi szintek meghatarozasra.

Felltaras Feltar'as t! pusa, EOV Y EOV X mRel
jele meélysége
1F furds — 5,4 m 652 473 266 389 46,94
2F furds — 5,4 m 652 405 266 357 51,14

Talajvizsgalati jelentés Tahitétfalu, hrsz.: 142 és 897 10
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3F faras — 5,0 m 651 920 267 792 terepszint

4F faras — 5,0 m 651 935 267 802 terepszint

A furatok helyének koordinatait kézi GPS készllékkel mértik be, melynek
pontossaga kb. 5-10 m.

A feltarasok a terulet egy-egy pontjan mélylltek, Megbizdval egyeztetett helyen,
a tobbi helyen a kozolttél eltéré rétegzédeés is eléfordulhat.

8.3 A farasi eredmények kiértékelése

Az azonosnak tekinthet6 talajtipusokat azonos betdjellel jel6ltik az alabbiak
szerint:

A barna, merev-kemény, homokos, készemcsés, sovany AGYAG

B vilagosbarnalvilagosbarna-sziirke, rozsdas, kemeény, homoksavos,
sovany AGYAG

Fe vilagosbarna, homokos, koves FELTOLTES

C barna-szirke, merev, homokos, sovany AGYAG

D szirkésbarna, merev-gyurhatd, enyhén homokos, sovany AGYAG

E szirkésbarna, merev-kemeény, enyhén homokos, sovany AGYAG

F szirke, er6sen homokos, sovany AGYAG (agyagos HOMOK)
A furasszelvények szerkesztését az MSZ 14043/12 szerint végeztik.

A lemélyitett farasok, valamint a farasokbdl vett talajmintdk laboratoriumi
vizsgalati eredményei alapjan az alabbi talajrétegz6dés allapithaté meg:

"A" jeli réteg: barna, merev-kemény, homokos, k ©&szemcsés, sovany
AGYAG (sa(gr)LCI)

1F és 2F helyen a felszint 1,0-1,1 m mélységig homokos, k8szemcsés, sovany
agyag boritotta. A réteg merev-kemeény konzisztenciaju, barna szind. Kis
mélységl elhelyezkedése miatt alapozasra nem alkalmas.

"B" jeld réteg: vilagosbarnal/vilagosbarna-szirke, rozsdas, kemeény,
homoksavos, sovany AGYAG ((sa)LCl)

1F és 2F farasndl az ,A” jeli réteg alatt a feltras alsé hataraig kemény
konzisztenciaju, sovany agyagot talaltunk. A rétegben homoksavokat fedeztiink
fel, valamint 2,8 m és 4,8 m mélységben vizereket. A réteg szine jellemz&en

Talajvizsgalati jelentés Tahitotfalu, hrsz.: 142 és 897 11
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vildgosbarna. 3 m-t6l a szlrke szin is megjelenik és 4,8 m mélyen rozsdas
talajmintakat talaltunk. Alapozéasra alkalmas.

"Fe” jel (i réteg: vilagosbarna, homokos, kéves FELTOLTES  (Mg)

A vizsgalt terllet felszinét 3F és 4F helyen 1,0 m vastagsagban vilagosbarna
feltdltés boritotta. A réteg 6sszetétele homokos és kovet tartalmazott. Alapozasra
nem alkalmas 6sszlet.

"C" jelli réteg: barna-szirke, merev, homokos, sovany AGYAG  (saLCl)

3F helyen 2,3 m mélységig, 4F helyen 2,2 m mélységig homokos, sovany agyagot
talaltunk. A réteg merev konzisztenciaju, barna-szirke szinG volt. Alapozéasra
alkalmas.

"D" jelli réteg: szirkésbarna, merev-gyurhatd, enyhén homokos, sovan y
AGYAG ((sa)LCl)

3F helyen 2,3-3,3 m kozott, 4F helyen 2,2-3,3 m kdzo6tt enyhén homokos, sovany
agyagot talaltunk. A réteg merev-gyurhaté konzisztencigju, szirkésbarna szini
volt. Alapozéasra alkalmas.

"E" jeld réteg: szlrkésbarna, merev-kemény, enyhén homokos, sovany
AGYAG ((sa)LCl)

3F helyen 3,3-4,5 m kozott, 4F helyen 3,3-4,4 m kdzo6tt enyhén homokos, sovany
agyagot talaltunk. A réteg merev-kemény konzisztencidju, szirkésbarna szini
volt. Alapozéasra alkalmas.

"F" jeli réteqg: szirke, er 6sen homokos, sovany AGYAG (agyagos HOMOK)
(saCl(clSa))

3F helyen 4,5 m-t6l, 4F helyen 4,4 m-t6l er6sen homokos, sovany agyagot

taldltunk. A szirke szinlG volt, magas homoktartalma miatt, viselkedése az
agyagos homoktalajhoz hasonlo. Alapozasra alkalmas.

9. TALAJFIZIKAI JELLEMZ OK

Az azonosito vizsgalatokat az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 ill. az MSZE
CEN ISO/TS 17892-12:2006 elészabvanyok szerint végeztik. A talajok azonositasa
€s osztalyozasa az MSZ EN ISO 14688-1:2003 ill. az MSZ EN ISO 14688-2:2005
szabvanyok szerint tortént.

A lemélyitett furasokbdl vett talajmintak vizsgalati eredményei alapjan kapott,
valamint azokbol kovetkeztetett karakterisztikus talajfizikai jellemzdék értékeit az
alabbi tablazatban adjuk meg:

Talajvizsgalati jelentés Tahitotfalu, hrsz.: 142 és 897 12
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Talajfajta A B C
merev -kemény, kemeén
Jelolések TENE e, homoksavos )govén IS, T ek
készemcsés, sovany AGY AG y sovany AGYAG
AGYAG
@ (°) 19-22 20-21 19
ck (KN/m?) 25-35 35-40 30
yn (KN/m3) 19,5 19,5 19,0
Eoed
(MN/m2) 10-12 11-13 10
k (cm/s) 10° 10 10°
cu (KN/m?) 150 170 140
opb (KN/m?) 250-300 300-325 250
Talajfa jta D E F
merev -gyarhato, merev -kemény, erésen homokos,
Jelblések enyhén homokos, enyhén homokos, sovany AGYAG
sovany AGYAG sovany AGYAG (agyagos HOMOK)
o (°) 15-17 18-20 23
ck (KN/m?) 25-30 35 15
yn (KN/m3) 18,5 19,5 19,0
Eoed
(MN/m?) 6-8 10-12 15
k (cm/s) 10° 10° 103-10*
cu (KN/m?) 120 150 80
opb (KN/m?) 200-225 250-300 250-300

A tdblazatban tapasztalati értékek szerepelnek.

Az alkalmazott jelolések:

) -
c -
Yn -
Eoed -
Kk -
Cu -

Opb -

belsé surlédasi szog,
kohézio,

nedves térfogatsuly,
dsszenyomaodasi modulus,
atereszt6képességi egydttthato,
drénezetlen nyirdszilardsag,

kategoria esetén alkalmazhato).

javasolt valészinUsitett talajtorési ellenallasi érték (1. geotechnikai

Talajvizsgélati jelentés

Tahitotfalu, hrsz.: 142 és 897

13



ALAP-GEO Mérndki Szolgéltatd Kft A-17-015 2017.01.18.

Az (] feltards rétegsorat a rétegszelvény tartalmazza (mellékletszam: 3.).
Megjegyezzik, hogy a feltarasok a terilet egy-egy pontjan mélyultek, - a Megbizéval
egyeztetett helyen. Mas helyen a kozolttdl eltérd talajrétegz6édés is lehetséges.

10. TALAJVIZ VISZONYOK

A vizsgalt terlleteken 2017. januar 05-én mélydlt farasokban talajviz nem
jelentkezett.

A Matyas kiraly u. kdzelében 1évé Nyulasi-patak a magassagkulonbség miatt a
vizsgalt terllet vizhaztartasara nem gyakorol hatast.

A Hazas patak felszin alatti szakasza mesterségesen kialakitott, felszin alatti
csbében folyik, igy annak vizallasa a kérnyez6 talajokra nincs hatassal.

A terlletek vizeinek utanpétlasara a felszini csapadékviz mennyisége és a
tertlet lejtése gyakorolnak hatast.

Az MFGI altal készitett talajviz térkép szerint a tertleten el6fordul6 talajvizszint
a felszintél 8,0 m mélységben, vagy ennél meélyebben talalhato.

_
L
& &
i
e A o \
4 i
i

Talajviz meélysége |

A talajviz maximalis mélysege ebben a ‘
pontban: 8 m. !
(Az adatok atlagos talajvizszint

értékeket tikraznek, tajékoztatd '
jellegielk.)

Talajviztérkép

A kuldnb6zd vizatereszté képességi talajok hataran enyhe vizszivargas
(nagyobb csapadékok utan) kialakulhat.

Az Osszeall6 talajvizszint mély helyzetl, de vizszivargast tébb mélységben is
eszleltink. Ezeket a szivargo részeket a tervezésnél figyelembe kell venni. A
szivargo viz mennyisége nem jelentds.

Talajvizsgalati jelentés Tahitotfalu, hrsz.: 142 és 897 14
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GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

11. OSSZEFOGLALAS, JAVASLATOK

A tamfalak vizsgalt terlleteken torténd épitése, atalakitasa geotechnikai
szempontbdl nem kifogasolhato, az aldbbi javaslatok figyelembe vétele mellett.

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

Javasolt alapozasi mélység: Az alapsik ne rendezett

terepszinthez kozelebb, mint 1,2 m.

legyen a

A valoszinUsitett talajtorési ellenallas értéke talajtipustdl fuggéden min.
Opb = 250 KN/m?.

Az alapozasi szerkezetek tervezése soran a terilet altalajat alkoto egyes
rétegek terhelhetéségét az EUROCODE-7 (MSZ EN 1997-1:2006)
elbirasai és tablazatai alapjan kell meghatarozni. A talaj
hatarfesziltségének szamitdsa a tovabbiakban az emlitett Szabvanyok
el6irasai szerint torténhet a talajfizikai jellemzék alapjan a torékeplet
segitségével.

A silllyedésszamitasokat a terhek alapértékének felhasznalasaval kell
végezni. A szamitasnal figyelembe kell venni, hogy az adott mélységben
a talaj onsulyfesziltségeinek hatasara bekdvetkezé alakvaltozasok mar
lejatszédtak.

A vizsgalatok idején talajviz nem jelentkezett, a szakirodalmi adatok
alapjan a mértékado talajvizszint mélyen talalhatd. Szivargé vizek tobb
mélységben is eléfordulhatnak, a homokerekben.

A felszini vizrendezés kiemelt fontossagu, meg kell akadalyozni azt,
hogy az alaphoz, az alap ala koncentraltan csapadékviz szivarogjon!

Az alapok koré a talajt tomoritve kell visszaépiteni (Trpmin. = 90%).

A tamfal hatoldaldn szivarg6 épitését javasoljuk, hogy a szivargd viz
esetleges visszaduzzasztasa elkertlhetd legyen.

A feltart talajok az alabbi fejtési, tomorithetéségi és fagyérzékenyséqi, ill.
vizmozgassal kapcsolatos  mindsitési  osztalyokba  sorolhatok:

Talajfajta

Felhasznélas
féldm Gianyag-
ként

TomOorit- Er6zi6-

hetéség

Fejtési
osztaly

Fagyérzékeny- |\ yezetés
seg érzékenység

enyhén homokos

- homokos,

T-2
(kbzepesen
témorithetd)

X-2
(fagyérzékeny)

V-3
(kdzepesen)

E-2 nem erézi6

Il Py
érzékeny

M-4

Talajvizsgalati jelentés
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sovany AGYAG
er6sen homokos, T
sovany AGYAG " o X-2 V-3 E-2 nem erozié
. (kbzepesen L . o M-3
(agyagos S morithetd) (fagyérzékeny) | (kbzepesen) érzékeny
HOMOK)
}) A munkagodér 1,2 m-ig figgdleges fallal kiemelheté (MSZ 15003-89). A

k)

Szada, 2017. januar 18.

méretezésnél a 9. fejezetben megadott fizikai jellemzdket kell alkalmazni.
Rézslis munkagodér esetén 2,5 m mélységig 2/4-es rézslhajlas
alkalmazando.

A geotechnikai tervezési kovetelmények szempontjabol a tervezett
beépités ismerete utdn a beépités geotechnikai kategoériaba sorolhato
(MSZ EN 1997-1). Ezt a besorolast a tervezési és épitési folyamat
minden fazisdban felil kell vizsgalni, és szikség esetén meg Kkell
valtoztatni. El6zetes geotechnikai kategoria: 2.

Ha az alapsik talajanak kiemelésekor a szakvéleményben leirtaknak
nem megfeleld rétegeket talalnak, akkor geotechnikus véleményeét ki kell
kérni a tovabbépités elbtt.

ALAP-GEO KIft.
2111 Szada,

Liget u. 25.

AdosFimi14156465-2<13

Szant6 Roland
okl. épitémérndk
geotechnikai vezet6 tervezé
a Mérnoki Kamara tagja
GT-T/01-10704
mobil: +36 30 432 9646

Talajvizsgélati jelentés
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hrsz.: 166/2
hrsz.: 165/2

hrsz. 164/4 hrsz.: 164/6

hrsz.: 142

hrsz.: 15412
50,00 mRel X

"
(csatorna akna) % —ZTIF \46H
~ —
~

Feltaras
hrsz.: 149/4 jele EOVY EOV X
1F 652 473 266 389
2F 852 405 266 357
3F 651 920 267 792
4F 651935 267 802
Jelmagyarazat: Megbizo: e v \ Tervszam:
s Tahitétfalu Kozség Onkormanyzat 17-
@ 1F furas jele, helye ‘ 90 y A-17-015
Munka megnevezés: Rajzszam:
° referenciamagassag mérési helye mw_m— 000 Talajvizsgalati Jelentés 1.
. Tamfal megerdsités-helyreallitas tervezéséhez Méretarany:
01,14 - ﬁmﬂm.vMN_:.ﬁ AB_».m_v Mérnéki Szolgéltaté Kft. Tahitétfalu, hrsz.: 142 és 897 Vazlat
-7 Hm_m._<_NmN_3.H A_.__:omv N»j__ mWMawo_.wm Mmmw Rajz megnevezés: Datum:
) .?sw_mwﬁpg Helyszinrajzi vazlat 2017. januar
Megjegyzés: - a farasok idején (2017. 01. 05.) talajviz nem jelentkezett! —— Er— P —
Szanté Roland Liszkai Marton Szanté Roland (GT-T/01-10704)




hrsz.: 906/1

hrsz.: 116/4

hrsz.: 905/4
50,00

hrsz.: 116/3

hrsz.: 905/3

Feltaras
e EOVY EOV X
1F 652 473 266 389
2F 652 405 266 357
3F 651 920 267 792
hrsz.: 904 hrsz.: 896/10 4F 651 935 267 802
Jelmagyarazat: Megbizo: vy . g , Tervszam:
L Tahitétfalu K6zség Onkormanyzat 17-
@ 3F faras jele, helye g0 y A-17-015
Munka megnevezés: Rajzszam:
° referenciamagassag mérési helye mﬁ_m— . @—_ Talajvizsgélati Jelentés 172.
. Tamfal megerfsités-helyreallitas tervezéséhez Méretarany:
50,00 - Hm_a._owﬂ_a Aﬁsm.m_v Méméki Szolgéltaté Kit. Tahitétfalu, hrsz.: 142 és 897 Vazlat
-~ - talajvizszint (nincs) Nuﬁ_mwmﬂwc“.%m,mmmw Rajz megnevezés: Datum:
Megjegyzés: - a farasok idején (2017. 01. 05.) talajviz nem jelentkezett! ‘ww alapgeo.hu Helyszinrajzi vazlat 2017. januar
Tervezé: Tarstervez6: Felel6s tervezé:
Szanté Roland Liszkai Marton Szanté Roland (GT-T/01-10704)




Furasszelvény
M—_M——-lmae Helyszin: Tahitoétfalu, hrsz.: 142 és 897 Farés helye: Matyas kiraly u. hrsz.:142|  idépontja: 2017. 01. 05. faroszar atméréje: @ 65 mm
Nyilvantartasi szam: A-17-015
Mérnéki Szolgaltato Kft. | Rejzszam: 21, jole: 1F. sz. furas -
Szerkesztette: Liszkai Marton =I5 3 £ 3 M Wm \zm)
i R N @© L = B =
NM_A. mwmﬂwer%m M@Mm Ellendrizte: Szanto Roland EOV: 652473, 266 389 © Eg 1§ |3 8 =3 g2 5 & £ =
.- c . ; Py = - = | @ = . =
Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2017.01.18. e . 8Elzm g 8 |2-2F 2% ¢ B S | -38
~ | X = - - 2% R c S| 5 » o= ==
€ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) m S8 m man.ww. m ,..um..w M W ”mm SR wlm . m — 19 =@ £ “..M. p
7 E Szemesés talajokat alkot6 frakciok: A, 1, H, K S2IEN|IRERTS e |22 > "m gINg s < “m M Sl s %
g & e < mag.: 46,94 mRel 20 40 60 80 % le Dm | Cu € S Yn Qu Eoed| lom [CaCO3 P C pb
barna, merev-kemény, sovany AGYAG . . . . . . . . .
1,0 homokos, készemcsés 19,5 150 10-12 19-22 | 25-35 |250-300
vilagosbarna, kemény, homoksavos,
(vizér) . . . . . . . . .
sovany AGYAG 195 | 170 | 1113 20-21 | 35-40 |300-325
vilagosbarna-sziirke,
kemény, homoksavos,
vilagosbarna-sziirke, rozsdas, kemény,
homoksavos, készemcsés,
(54)
feltaras alsé hatara (elakadt)
megjegyzés: - a talajok atazottsagat nem tapasztaltuk.
ielmagyarazat vizmintavétel tortént: igen nem
o zavart minta — nyugalmi tvsz: 2017. 01. 05. (nincs) talajviz Hm_N%ﬁ_MmMMoo%mM”MMMMﬂMHA ._._V:%\Mxm. )
@ zavartalan minta e megitott tvsz: 2017. 01. 05. (nincs) g P '

azonositott minta -klorid-ion tartalma (CI"): - mg/l




Furasszelvény
M—_M——-lmae Helyszin: Tahitoétfalu, hrsz.: 142 és 897 Farés helye: Matyas kiraly u. hrsz.:142|  idépontja: 2017. 01. 05. faroszar atméréje: @ 65 mm
Nyilvantartasi szam: A-17-015
Mérnéki Szolgaltat Kft. | Rejzszam: 212. jole: 2F . sz. furas -
Szerkesztette: Liszkai Marton =I5 3 £ 3 M Wm \zm)
I N N @© L = B =
NM_A. mwmﬂwer%m M@Mm Ellendrizte: Szanto Roland EOV: 652 405, 266 357 ks Eg 1§ |3 8 2 g2/8 g |8 =
.- c . ; Py = - = | @ = . =
Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2017.01.18. e . 8Elzm g 8 |2-2F 2% ¢ B S | -38
~ | X = - - 2% R c S| 5 » o= ==
€ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) m S8 m man.ww. m ,..um..w M W ”mm SR wlm . m — 19 =@ £ “..M. p
7 E Szemesés talajokat alkot6 frakciok: A, 1, H, K S2IEN|IRERTS e |22 > "m gINg s < “m M Sl s %
g & e < mag.: 51,14 mRel 20 40 60 80 % le Dm | Cu € S Yn Qu Eoed| lom [CaCO3 P C pb
" ”Mﬂw@m@.xmsg_ sovény AGYAG 195 | 150 | 10-12 1922 | 25-35 | 250-300
vilagosbarna, kemény, homoksavos,
vizeres . . . . . . . . .
sovany AGYAG 195 | 170 | 1113 20-21 | 35-40 |300-325
vilagosbarna-sziirke,
kemény, homoksavos,
vilagosbarna-sziirke, rozsdas, kemény,
homoksavos, készemcsés, vizeres
(54)
feltaras alsé hatara (elakadt)
megjegyzés: - a talajok atazottsagat nem tapasztaltuk.
ielmagyarazat vizmintavétel tortént: igen nem
o zavart minta — nyugalmi tvsz: 2017. 01. 05. (nincs) talajviz Hm_N%ﬁ_MmMMoo%mM”MMMMﬂMHA ._._V:%\Mxm. )
@ zavartalan minta e megitott tvsz: 2017. 01. 05. (nincs) g P '

azonositott minta -klorid-ion tartalma (CI"): - mg/l
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Furasszelvény
M—_M——-lmae Helyszin: Tahitétfalu, hrsz.: 142 és 897 Furas helye: Hazas patak, hrsz.:897|  idépontja: 2017. 01. 05. furoszar atmérdje: @ 65 mm
Nyilvantartasi szam: A-17-015
Mérnéki Szolgaltato Kft. | Rejzszam: 203, jole: SF . sz. furas -
Szerkesztette: Liszkai Marton =I5 3 £ 3 M Wm T
i .Y e . . © Z |® £ B £
NM_A. mwm,wer%m Mmmm Ellendrizte: Szant6 Roland EOV: 651920, 267 792 ks £2 8§ 3 2 82§ & |8 =
- S S < Ke) . D S —_ = | @ ,I ke —
Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2017.01.18. 2+~ REIB = W mw m ~12F & 2 2 m 5 o~ 138
— S(,k,a — L | & 2 . O c 2|5 Sml\uln/. = =
£ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) N S E naan.‘@ & B 2 W TE g |8 m 95 BE LT
£ e s teljokat alkots frakciok SE|28 32858283282 v e 58 2
5 E Szemcsés talajokat alkot¢ frakciok: A, I, H, K S| e |TE L 2L (2228 N g |8 N Iex &5
§ £ b mna < mag. terepszint (50,00 mRel 20 40 60 80 % le Dm | Cu € S Yn Qu Eoed| lom [CaCO3 P C pb
10 ” vilagosbarna, homokos, koves, FELTOLTES
’s barna-sziirke, merev, homokos,  sovany AGYAG P P P P : 190 | 140 | 10 19 | 30 | 250
szlirkésbarna, merev-gydrhato, .
33 enyhén homokos, sovany AGYAG 185 | 120 | 68 1517 | 2530 |200-225
szlirkésbarna, merev-kemény, .
enyhén homokos, sovany AGYAG 195 | 150 | 10-12 1820 | 35 |250-300
45
. = sovany AGYAG i i H H H H H H H
607 /) szlirke, ersen homokos, (agyagos HOMOK) 19,0 80 15 23 15 | 250-300
feltaras als6 hatara (elakadt)
megjegyzés: - a talajok atazottsagat nem tapasztaltuk.
- 1,0 m mélységig kézi feltaras tortént. vizmintavétel tortent: igen nem
jelmagyarazat: talaivi ) . i —
. o . alajviz  -szulfat (SO4)-ion tartalma: - mgll
o zavart minta — nyugalmi tvsz: 2017. 01. 05. (nincs) _hidrogenion koncentracié (pH) értéke: -
e zavartalan minta «eees Megutdtt tvsz: 2017. 01. 05. (nincs)

azonositott minta -klorid-ion tartalma (CI"): - mg/l




Furasszelvény
M—_ M——- |m¢= Helyszin: Tahitétfalu, hrsz.: 142 és 897 Furas helye: Hazas patak, hrsz.:897|  idépontja: 2017. 01. 05. furoszar atmérdje: @ 65 mm
Nyilvantartasi szam: A-17-015
Mérnéki Szolgaltato Kft. | Rejzszam: 214, jole: 4F . sz. furas -
Szerkesztette: Liszkai Marton =I5 3 £ 3 M Wm T
i P .Y e . . © Z |® £ B £
Nﬁ_é. WMMM_MO“.%M Mmmm Ellenérizte: Szanto Roland EOV: 651935, 267 802 g £ § 8 g = m Z 5 |a & 2
. ; ; c o | o —~ S = = &8 S Kol —
Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2017.01.18. 2+~ REIB = W mw m ~12F & 2 2 m 5 o~ 138
— BT |X© L |B = | & O c 3| 5 »o_ 2o | ==
E Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) N S E mnVu. s & B eE SE g S8 _|E __ O o £ |22
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- a flrasok idején (2017. 01. 05.) talajviz nem jelentkezett!
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enyhén homokos, enyhén homokos,
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