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1. Elézmények

A 2021 Tahitétfalu Kézség Onkormanyzata megbizast adott a 2022. Tahitétfalu
Matyas Kiraly utca tamfal II. iitem helyreallitas engedélyezési tervdokumentacio
dsszedllitasara.

Tahitétfalu beltertiletén a téli rendkiviili id6jaras soran lehullott csapadék hirtelen
olvadasa, valamint a 2016. marcius 1-8.-a kézétt a hegyrdl lezuduld nagy
mennyiségl csapadék a Matyas kiraly utca partoldalat a 147/4 és 164/6 hrsz.-ek
k6zotti szakaszon megkezdte. Ez a magas partfal fokozott erézidjahoz, a partfal
omlasahoz vezetett, élet-, és balesetveszélyes allapotokat idézett elb6 a
kozteriileten veszélyeztetve maganingatlanokat, kiépitett kézmdlveket (viz, gaz,
elektromos haldzat).

A tamfal helyreallithatésaga (alaptertleti igénye) miatt sziikséges volt a 164/4
telek megosztasara, és az igy kialakult 164/7 hrsz-u telek kivett kézut mivelési
agba helyeezésére (3.3 tervlap)

A targyi mdlszaki leirds az engedélyezési dokumentacio tartdszerkezeti
munkarészeként készlilt.

2. A tervezett épitési tevékenység leirasa
2.1. Altalanos leiras

A tamfal romlasa a Matyas kirdly utca vazlat szerinti szakaszat érintette.
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Tervezési teriilet

A tamfal romlasanak helyreallatasara - 82 m hosszu tervezési szakaszon gabion
tamfal alkalmazasaval tervezzik.

A tamfal - a meglévé terep fiiggvényében, a geodéziai felmérésnek megfeleléen -
2,00, és 4,00 m magassagban 50 cm-es méretlépcsével épil, a
mintakeresztszelvényeknek, keresztszelvényeknek, illetve az e dokumentumban
k6zolt abraknak megfelelben.

A gabion tamfal alatt monolit beton alaptest késziil 1,10-2,20 m szélességben,
0,50 m mélységben, hegesztett hald erdsitéssel.

2.2. Részletes leiras
2.3. A gabion-tamfal adatai

A tervezési szakasz 82,00 m.

0+000 - 0+004 4, 00 m I. tipusu tamfal (2,00 m magas)

0+004 - 0+008 4,00 m II. tipusud tamfal (2,50 m magas)
0+008 - 0+010 2,00 m III. tipusu tamfal (3,00 m magas)
0+010 - 0+016 6,00 m IV. tipusu tamfal (3,50 m magas)

0+016 - 0+082 66,00 m III. tipusu tamfal (4,00 m magas)



2.4. A gabion-tamfal szakaszok tipusai
2.4.1. Az 1. tipusu gabion tamfal

Ingatlan hatar

Homokos kavics hittoltés 16/32

/— Gabion homlok falinak alapozasi sikja
f 0,5 m x 0,5 m gabion box hegesztett haléval

| vizépitési terméskbvel rakva

(164/4)
164/8 hrsz

(164/4) 142 hrsz
164/7 hrsz

Ingatlan hatir

Zuzottkd
feltoltés Meglévh zizottkdves

Javitott talajit

Geotextilia elvilaszto réteg 1,0m x 1,0 m gabion box hegesztett haloval

vizépitési terméskovel rakva

Homokos kavics dgyazat

Vasalt beton alaptest 2 rtg H 150*150 d 12-¢s betonvas haloval
C30/37-XC2-XF4-XA1-16-F2-MSZ4798-1:2004

0+-000 - 0+-004

A tdmfal-szakasz

hossza: 4,00 m Az alaptest
dblésszoge: 2,00° magassaga:
talpszélessége: 1,00 m szélessége:
magassaga: 2,00 m térfogata:
térfogata: 6,00 m?

2.4.2. A II. tipusu gabion tamfal

0,50 m
1,10 m
2,20 m?

Ingatlan hatér Homokos kavics handltés 16/32

0,5 m x 0.5 m gabion box hegesztett hiléval
vizépitési terméskbvel rakva

(164/4)
164/8 hrsz

| 1.0 m x 1.0 m gabion box hegesztett haloval
vizépitési terméskdvel rakva

/ Gabion homlokfaldnak alapozisi sikja

(164/4)
164/7 hrsz

164/3 hrsz

Ingatlan hatér

Zizottkd
feltélés
javitott talajit

Geotextilia elvilasmb riteg 1,5 m x 1,0 m gabion box hegesztett haldval

Homokos kavics Agyazat vizépitési terméskovel rakva
Vasalt beton alaptest 2 rig H 150%150 d 12-¢s betonvas haloval
C30/37-XC2-XF4-XA1-16-F2-MSZ4798-1:2004

04004 - 0+008

Meglévi zizottkdves

A tamfal-szakasz
hossza: 2,00 m Az alaptest

dblésszdge: 2,00° magassaga: 0,50 m
talpszélessége: 1,50 m szélessége: 1,60 m
magassaga: 2,50 m térfogata: 1,60 m?

térfogata: 5,50 m?



2.4.3. A III. tipusu gabion tamfal

Homokos kavies handliés 16/32 04008 - 04-010

Ingatlan hatar 1,0

1.0 m gabion box hegesztett haloval
si terméskdvel rakva

(164/4)

| 164/8 hrsz Gabion homlokfalinak alapozisi sikja

1 x 1.0 m gabion box hegesziett hiloval

I
|
| Z e
i pitési terméskivel rakva

Ingatlan hatir

(164/4)
164/7 hrsz

142
hrsz

Zizottkd
feltbltés

Megléve zazottkives
javitott talajit

Geotextilia elvilaszio réteg

2,0 m x 1.0 m gabion box hegesztett haloval
vizépitési terméskovel rakva

Homokos kavics dgyazat

Vasalt beton alaptest 2 rig H 150150 d 12-es betonvas haloval
C30/37-XC2-XF4-XAT-16-F2-MSZ4798-1:2004

A tamfal-szakasz

hossza: 2,00 m Az alaptest

dblésszdge: 2,00° magassaga: 0,50 m
talpszélessége: 2,00 m szélessége: 2,1m
magassaga: 3,00 m térfogata: 2,10 m?
térfogata: 9,00 m?

2.4.4. A 1V. tipusu gabion tamfal

0+010 - 0+016

((164/4)
164/8 hrsz))

0,5 mx 0,5 m gabion box hegesztett hiloval
vizépitési terméskivel rakva

10 n]x 1.0 m gabion box hegesziett haléval
vizéphiési terméskovel rakva

| Gabion homlokfalinak alapozisi sikja
| 1.5 m x 1.0 m gabion box hegesztett haldval
: vizépitési terméskivel rakva

Homokos kavics hattaliés 16/32

((164/4) s
164/7 hrsz)) b

Zizoukd
feltoltés

Meglévd zizottkives
javitott talajit

Geatextilia eivalasait ritey 2,0 m x 1,0 m gabion box hegesztett hiloval

Bomckoslonviss fyazat vizépitési terméskével rakva
Vasalt beton alaptest 2 rig H 150*150 d 12-¢s betonvas hildval
C30/37-XC2-XF4-XA1-16-F2-M8Z4798-1:2004

A tdmfal-szakasz

hossza: 6,00 m Az alaptest

dblésszoge: 2,00° magassaga: 0,50 m
talpszélessége: 2,00 m szélessége: 2,20 m
magassaga: 3,5m térfogata: 6,60 m?
térfogata: 28,50 m?



2.4.5. Az V. tipusu gabion tamfal

(149/4 hrsz);
Homokos kavics hittaltés 16/32 0+016 - 0+082

0,5 m x 0,5 m gabion box hegesztett hiloval
vizépitési terméskbvel rakva

rakva

ion box hegesziett haloval
U Gvel rakva

Gabion homlokfalanak alapozisi sikja

142 hrsf, .

1.5 m x 1.0 m gabion box hegesztett haloval
vizépitési terméskovel rakva

2,0 m x 1.0 m gabion box hegesztert haloval

| vizépitési terméskdvel rakva

| Zizotkd
| feltoliés

"K" ltszegély betonba rakva . N
Meglévé zizottkives

s AC 11 burkolat javitis Jjavitott talajit

A i

riid / i
b - . ]

N o 7

2
Geotextilia elvilaszté réteg
Homokos kavics dgyazal

Vasalt beton alaptest 2 rig H 150*150 d 12-es betonvas héloval
C30/37-XC2-XF4-XA1-16-F2-MSZ4798-1:2004

térfogata: 330,00 m?
A tdmfal-szakasz
hossza: 66,00 m Az alaptest
dblésszoge: 2,00° magassaga: 0,50 m
talpszélessége: 2,00 m szélessége: 2,10 m
magassaga: 4,00 m térfogata: 69,30 m?

3. Miiszaki specifikaciéo, anyagminoéségek, és mennyiségek

A gabion hegesztett halés gabion, 75x75 mm haléosztassal, 4,55 mm
huzalvastagsaggal a homlokpanelnél, 3,00 mm mashol. A korrézidés bevonat
Cink-alu. (95% Zn + 5% Al).

A kitélté kézet 100-250 szemszerkezetl, minimalis minésége 80f.

A gabionfal térfogata 373 m3. A gabionkosarak mennyiségét a kivitelezé adja meg,
az alkalmazott technolégianak megfeleléen.

A gabion tamfal alatt monolit beton alaptest késziil 1,10-2,20 m szélességben,
0,50 m szerkezeti magassaggal. A beton minésége C30/37-XC2-XF4-XA1-16-F2-
MSZ4798-1:2004, szamitott mennyiség 79,60 m?>.

Az alaptestbe 2 rtg @12 150*150 -es hegesztett halét kell elhelyezni, a
betontakaras minimum 3,5 cm. A halé minésége C15h (B5000St), szamitott
mennyiség 327,3 m?.

Az alaptest alatt 10 cm vastagsagu, témoritett agyazat készil. Az agyazat
természetes szemeloszlasu homokos kavics, minimalis témérség T, = 95 %.

Az itt megadott mennyiségek a tamfal geometridjabdl szamitottak, nem
tartalmazzak a témoritésbél, toldasbdl, atfedésb6l adodo tébbletet. A
mennyiségeket a kivitelezés elbtt ellenbrizni kell.



4. Kivitelezés
4.1. Epitéstechnoldgiai elbirasok

A kitlzétt gabion sulytamfal és alapok helyén a talajt a terv szerint ki kell emelni.
Az alapok alatt réteges toméritéssel homokot kavics agyazatot kell késziteni, a
terv szerinti vastagsagban. a termett talajt és a kavicsagyazatot rétegesen
témoriteni kell.

A tiikérkészitést kévetbéen a gabion sulytamfal mégétt, és az alap és tamfal k6zétt
geotextilia réteget kell teriteni (100 I/m2/s vizatereszté képesség).

A gabion fal épitését allékonysagi és épitéstechnoldgiai szempontok miatt
folyamatosan kell, hogy kévesse a hattéltés épitése és témoritése. Ezért a
hattéltés anyagaul felhasznalhaté anyagot folyamatosan (temezve kell a
helyszinre szallitani vagy a legkézelebbi alkalmas terileten kézbensé depdniaban
kell elhelyezni.

A felvonulas soran kétegelve érkezd gabion elemek tarolasara és elGszerelésére
kb. 300 m2-es nagysagu szerelb tertiletet kell kialakitani.

A kétegek szétbontasa utan az egyes egységek oldalfalait és a valaszfalakat fel
kell allitani és tlz6kapcsokkal Ossze erlsiteni. Ellenérizni kell, hogy az
oldallemezek magassaga azonos legyen. Ha a magassagok nem egyformak,
modositani kell az elvalaszté rekeszek helyzetét. Az elvalaszté rekeszeket az
oldalfalakkal azonos magassagba emelve régziteni kell. A régzitéshez két6z6
drotot és vagy acél tizbkapcsokat kell hasznalni. A kétések illetve kapcsok
tavolsaga egymastdl maximum 20 cm lehet.

Az egyes rekeszeket teljesen fel kell télteni, a feliiletet kisebb frakcidju kévekkel
kiegyenliteni, majd a fedeleket rahelyezve lezarni, régziteni kell. Maximalis
hézagtérfogat 35 % lehet. A gabion tamfal latsz6 homlokfelliletein kézi munkat
igényl6 szaraz kérakatszerl kéelhelyezés sziikséges. A dobozok belsé terében a
kéanyag gépi elhelyezése is megengedhetd utdlagos kézi igazitassal.

Minimalis kbméret a homlokfalnal 15 cm, a doboz belsejében 10 cm lehet.
Maximalis kbméret a haldszem 2,5-szerese lehet (25 cm). Nagyobb kévek akkor
fogadhatdk el, ha 6sszes mennyiségiik nem haladja meg a rekesz tartalmanak az
5%-at.

A sarkoknal a teljes kofeltéltést ellenérizni kell. A kéveket témériteni nem kell, de
azokat a legkisebb hézagtérfogattal, gondosan kell elhelyezni. A burkolasi
munkahoz hasznalt kéveknek tartds koéveknek kell lennitik, jovahagyott
minbéségben, melyek épek, kemények, repedéstbl és mas szerkezeti hibatdl
mentesek, fagy és vizalldak, nincsenek bennlik lathatd és rejtett vizvezetd rétegek
és repedések.

A kbvetkezb egység szerelése, téltése a mar lezart egységekre helyezve térténhet.
A kbéanyagok beépitésénél A k6 behelyezésnél ligyelni kell arra, hogy a nagyobb
féld-szennyezb6dések, agyagrégdk a kévekrél eltavolitasra kertiljenek.

A terv szerinti sulytamfal geometriai méreteit (d6lésszég, vizszintes és fiiggbleges
iranytartas) az épités soran folyamatosan ellenérizni kell.

4.2. Koézmiivek

Az épitési helyszint kézmdvek érintik (elektromos, telefon, csatorna, gaz, viz). A
kivitelezést a ké6zm/(inyilatkozatokban foglaltak betartasa mellet kell végezni.

4.3. Kornyezetvédelem

Sz0rédoé és szennyezé anyagot kézuton csak ponyvazva szabad szallitani.
Szemetet, térmeléket csak az engedélyezett lerakdhelyre lehet elhelyezni. A



gépekbdl, gépkocsikbol elfolyt olajat, lzemanyagot le kell homokkal fedni és
lerakohelyre szallitani.

4.4. Munkavédelem

Minden munkaba vett Uj szakaszon, vagy Uj gép munkaba allasakor balesetvédelmi
oktatast, a klilbnleges feltételek ismertetését a munka megkezdése elbtt minden
részletre kiterjed6en kell megtartani. A munka kézben észlelt biztonsagtechnikai
hianyossagokat fel kell tarni és azokat fel kell szamolni. Minden dolgozénak
biztositani kell az egyéni védbeszkbzoket: védbruha, védd kesztyl, bakancs,
védlsisak.

Szigoruan tilos a rossz, meghibasodott vagy balesetveszélyes allapotban lévé
gépen munkat végezni. A munkahelyre felvonult gépeket a kijelélt munkavezetd
is vizsgalja feliil, hogy az elbirt védb felszerelésekkel el vannak e latva. Gépi
féldmunkavégzés tertiletén a kijel6lt iranyitékon kivil mas nem tartézkodhat.

A féldmunkagép hatésugaraban masok ne dolgozzanak. A féldmunkagépen csak
az oda beosztott és munkat végz6 gépkezeld tartézkodhat. Féldmunkagépekkel a
személyszallitas tilos!

Ha a munkahelyen dolgozék barmilyen biztonsagtechnikai hianyossagot
tapasztalnak, azt koételesek jelenteni az épitésvezetébnek, aki az azonnali
megsziintetésre kételes intézkedni.

4.5. Forgalomszabalyozas

Az épitési tevékenység soran - sziikség esetén forgalomszabalyozassal -
biztositani kell a helyi és épitési forgalmat.

5. Szamitott épitményérték

Az épitésligyi birsag megallapitasanak részletes szabalyairdl sz616 245/2006. (XII.
5.) Korm. rendelet (Birs. r.) 1. melléklete 6. pont szerint:

Feliiletben mérhetb szerkezetek egységara: 40.000.- Ft/m?
Tamfal felilete: 304,00 m?
Szamitott épitményérték: 12.160.000.- Ft

Leanyfalu, 2018. 09. 05.

Dr. Gulyas Andras

épitémérndék



