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Szerkezettervezoi nyilatkozat
mely késziilt a
2021 Tahit6tfalu, belteriilet, hrsz.: 2802/2 alatt
épiild 4 csoportszobds bolcsdde

szerkezeti kiviteli tervéhez

Tervez6: Udvardi Gyorgyné
OKl. épitémérnok

T-03/0189

A tervez0 kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentacio:
- A 191/2009.(IX.15.) Korméanyrendelet 1. melléklete szerinti tartalmi kovetelményeknek
megfelel. A tervben alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozé érvényben

1évo eseti €s dgazati jogszabdlyok eldirdsainak.

- a szerkezeti kialakitds és az alkalmazott anyagok megfelelnek az ide vonatkoz6 érvényben
1évd szabvéanyok, valamint az ide vonatkozé miiszaki és szerkezeti eldirdsoknak, kielégitik a

veliik szemben tdmasztott dllékonysagi, szilardsagi és alakvaltozasi kovetelményeket.

- a tervezett létesitmény szerkezeti terveinek elkészitéséhez tervezdi jogosultsaggal

rendelkezem €és a Mérnoki Kamara tagja vagyok.

Baja, 2020. jalius Udvardi Gyorgyné
T-03/0189



Szerkezeti miiszaki leiras

Epitész tervezo :
Statikus tervezd :

Targy 4 csoportszobas bolcséde épitési Kiviteli terve
Epités helye 2021 Tahitotfalu, belteriilet, hrsz.: 2802/2
Megbiz6 Tahitotfalu Kozség Onkormanyzata

1. Elézmények, helyszini viszonyok

A Megbiz6 a fenti helyszinen dj 4 csoportszobds bolcs6dét kivan épiteni. A teriilet
Tahitotfalu belteriiletében taldlhat6. Az épiiletre vonatkozd szerkezeti kiviteli tervet a

rendelkezésiinkre bocsatott épitész tervek alapjan készitettiik el.

Talajviszonyok

A geotechnikai szakértéi véleményt a Trischler Hungaria Geotechnikai és
Kornyezetvédelmi Mérnoki Tandcsadd Kft. készitette. Az épiilet az 1. geotechnikai
kategdridba sorolhat6. A javasolt alapozdsi méd: lemezalap. Az alapozds méretezése a

talajvizsgdlati jelentés 3. tabldzatdban megadott geotechnikai paraméterek alapjan tortént:

Bagoly Bilint E 01-6492
Udvardi Gyorgyné T 03-0189

3. tablazat
Ajanlott talajfizikai jellemzok
Talaj tipus @ c P Es k
° kKN/m? kN/m’ MN/m? m/s
Jlaza feltoltés 28 5 18.0 6 5x10°
tizifoiaza homokos 1szap. 1szapos 2% 10 10.0 10 10

Az épitkezés soran talajvizzel szamolni nem kell.

3. Az épiilet kialakitasa

51,20%12,40m befoglald méretli, kozel szabdlyos alaprajzi elrendezésii, falazott
szerkezetli, merevitd vasbeton pillérekkel. A foldszint felett szerelt gipszkarton

almennyezet késziil.



3.1 Alapozas
Az épiilet alapozdsa 25 cm vastagsdgu lemezalapozassal késziil. A lemezalap a teherviseld
falak alatt fogazdssal van elldtva. A lemez alsé fels6 hdlos vasaldssal késziil kiviteli terv
szerint. A lemezalap alatt min. 25 cm zuzottkd dgyazat készitendd, megkivant tomorsége
Try=95%, elvart teherbirdsa E2= 40MPa. A fedett nyitott fogad6tér és terasz pillérei alatt
pontalapok késziilnek alapozasi sikjuk a terepszinthez képest -0,98 m-en helyezkedik a
tehervisel0 talajrétegbe minimum 30 cm-t behatolva. A pontalapokat 40 cm széles savalap
koti Ossze alapozasi sikja megegyezik a pontalapokéval. A vasalt aljzat alatt min. 20 cm
zuzottké dgyazat készitendd, megkivant tomorsége Try=95%, elvart teherbirdsa E2=

40MPa.

3.2 Fiiggoleges tehervisel6 szerkezetek
A teherviseld falazat 30cm vastag Porotherm falazoelembdl késziil kiilsd hoszigeteléssel.
A falazatban vasbeton pillérek elhelyezése sziikséges. A pillérek mérete: 25/25 cm, 25/30
cm, illetve 30/30 cm. A kiils6 falsikon 1évé pillérek Scm vastag hoszigetelést kapnak igy
keriilnek egy sikba a kiilso falfeliilettel.
A pillérek vasaldsa egységesen 4 db @16 hosszacélbetét, ®8/10/20 kengyelezéssel.

3.3 Vizszintes teherhordoé szerkezetek
A foldszint felett szerelt gipszkarton dlmennyezet késziil. A koszorik 25*38cm, 30*38cm
keresztmetszeti méretiek, vasalasa 6 db @16, illetve 6 db @12 hosszacélbetét, O8/15
kengyelezéssel. A nyildsok felett PTH-S jelli elemmagas dthidalok vannak elhelyezve.
Ahol nincs lehetdség a PTH athidaldk felfektetésére ott G1 gerenda késziil, 25%25cm

keresztmetszeti mérettel, vasaldsa 4 db ®16 hosszacélbetét, ®8/15 kengyelezéssel.

3.4 Tetoszerkezet
Szeglemezes tetdszerkezet késziil. A szeglemezek MiTek gyartmanyuiak (forgalmazza az
[.G.M.-H Kft.). A gyartmanyterveket a szeglemezes tetOszerkezetet legyart6 véllalkozas
(az I.G.M.-H Kft.-vel partneri viszonyban all6) késziti el. A tetOszerkezet C24 I.oszt
mindségli fenyd flirészarubdl késziil. A térbeli merevség sz€lraccsal és szegszalaggal

biztosithato.



4. Anyagjellemzok

Betonmindség: Szereldbeton C10/12-XC0-24-F2
Lemezalap, pontalap, talpgerenda  C25/30-XC2-16-F3
Vb. szerkezetek C20/25-XC1-16-F3

Betonacél mindség: B500

Betonfedés: Foldben: 4,0 cm
Fold felett: 3,0 cm

Fa min0ség: C24 fenyd (EN338) 1.oszt.

5. Statikai nyilatkozat

A tervezett épitmény szerkezeti kialakitdsa megfelel az érvényben 1évo szabvdnyoknak
és az ide vonatkozo miiszaki és szerkezeti eléirdsoknak.
A statikai szdamitds sordn az aldbbi szabvdnyok eldirdsait alkalmaztuk:

MSZ EN 1990: 2005 Eurocode: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1 Eurocode 1: A tartszerkezeteket €ro hatasok.
1-1. rész: Altalanos hatdsok. Striiség, onstily és az épiiletek hasznos terhei

MSZ EN 1,991—1—3 Eurocode 1: A tartészerkezeteket érd hatasok.
1-3. rész: Altalanos hatasok. Hoteher

MSZ EN 1,991-1-4 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok.
1-4. rész: Altalanos hatasok. Sz€lhatas

MSZ EN 1992-1-1 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése.
1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre vonatkoz6 szabalyok

MSZ EN 1992-2 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése.
2. rész: Betonhidak. Tervezési és szerkesztési szabalyok

MSZ EN 1,993—1—1 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
1-1. rész: Altaldnos és az épiiletekre vonatkozo szabalyok

MSZ EN 1995-1 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése
1. rész: Altalanos szabdlyok

MSZ EN 1996-1 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése.
1. rész: Altalanos szabalyok

MSZ EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés.
1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozé alltaldnos szabalyok

MSZ EN 1998-1 Eurocode 8: Tart6szerkezetek tervezese foldrengésre.
1. rész: Altalanos szabdlyok, szeizmikus hatdsok és az épiiletekre vonatkozé szabalyok

Az adott épitményre tervezdi jogosultsaggal rendelkezem

Baja, 2020. jalius Udvardi Gyorgyné
T03-0189



Statikai szamitds

4 csoportszobds bolcsode
szerkezeti kiviteli tervéhez

2021 Tahitotfalu, belteriilet, hrsz.: 2802/2

1. Alapadatok
Az épiilet geometridja:

Hossza: b =51,20m
Szélessége: d = 12,40m
TetOhajlas: o = 30°
Magassaga: h = 7,26

A szamitas soran alkalmazott anyagmindségek

Betonmindség:

Betonacél mindség

Betonfedés

Fa mindség:

Falazat PTH30 N+F

SzerelGbeton C10/12-XC0-24-F2

Lemezalap, pontalap, talpgerenda  C25/30-XC2-16-F3

Vb. szerkezetek C20/25-XC1-16-F3
B500

Foldben 4,0 cm

Fold felett 3,0 cm

C24 feny6 (EN338) 1.oszt.
f, =10,0 N/mm?

A szamitas soran alkalmazott szabvanyok

MSZ EN 1990: 2005 Eurocode: A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1 Eurocode 1: A tartészerkezeteket ér6 hatdsok.
1-1. rész: Altalanos hatdsok. Stirliség, onsuly és az épiiletek hasznos terhei

MSZ EN 1/991—1—3 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éro hatasok.
1-3. rész: Altalanos hatasok. Hoteher

MSZ EN 1/991—1—4 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éro hatasok.
1-4. rész: Altalanos hatasok. Sz€lhatas



MSZ EN 1/992—1—1 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése.
1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre vonatkoz6 szabdlyok

MSZ EN 1/993—1—1 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre vonatkoz6 szabdlyok

MSZ EN 1995-1-1 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése.
1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre vonatkoz6 szabdlyok

MSZ EN 1996-1 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése.
1. rész: Altaldnos szabalyok

MSZ EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés.
1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkoz¢6 élltalanos szabalyok

MSZ EN 1998-1 Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre.
1. rész: Altalanos szabdlyok, szeizmikus hatdsok és az épiiletekre vonatkoz6 szabalyok

2. Teherfelvétel

2.1. Epiiletre hato terhek és hatasok
2.1.1. Allandé terhek

Biztonsagi tényezok:

Ha az alland¢ terhek hatdsa kedvezdtlen az igénybevételek szempontjabol:
vG.sup = 1,35

Ha az alland¢ terhek hatdsa kedvezd az igénybevételek szempontjabol:
vG.inf = 1,00

2.1.1. Onsiily terhek
Burkolat 6nsulya:
tetd héjalds (betoncserép + 1écezés + f6lia): gnejaias = 0,90 kN/m?
almennyezet (hdszig. techn. félia gipszkarton):
gam. = 0,60 kN/m?
padléburkolat fszt.(burkolat+esztich+hdszig.+techn. szig.):

Zpadis = 2,40 kN/m?

Szerkezetek, Onsulya: AxisVM szamitja



2.1.2. Esetleges terhek
2.1.2.1. Héteher

Biztonsagi tényezok:

vQ=1,50 Ps.0=0,50 Ws.1=020 WYs2=0

Felszini hoteher karakterisztikus értéke:
sk= 1,25kN/m?

Alaki tényezd: (0=30")
pul =0,8

Szélhatés tényezd: (Szokdsos terep)

Ce=1,0
Homérsékleti tényezd
Ct=1,0

Hoéteher karakterisztikus értéke:

Meértékado eset: totalis hoteher
s = sk*ul*Ce*Ct

s = 1,00 kN/m?
Rendkiviili héteher:

sad = Cesr*sk = 2,00%1,00 = 2,00 kN/m?
2.1.2.2. Szélteher

Biztonsagi tényezok:

yQ=1.5 Yw.0=0.60 ¥Yw.1=0.50 ¥Yw.2:=0

Az épiilet referencia magassaga:
z=h="7,26m

Az épiilet beépitettségi osztalya: I1I. (alacsony beépités)

A torléonyomas értéke:
= o 2% 2ok 00 25% PR
qp(Z)modosnott = Cdir" "Cseason " C0 qp(Z)tablazatl
Iranytényezo: cair = 1,0

Evszak tényezd: Cseason = 1,0
Domborzati tényez6: co= 1,0
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Torlényomads tablazati értéke: qp(z)ublazai = 0,524
qp(Z)médositott =1,0*%1,0*%1,0*%0,524 = 0,524
Kiils6 nyomadsi tényezok: (egyszerlsitett eljarassal)
Az eljaras alkalmazhatdsag feltételeinek ellendrzése:
a tartészerkezet terhelési zéndira teljesiil az A > 10m?
d=12,40m > h/2,5 =7,26/2.5 = 2,90m a tablazatok [2] oszlopai hasznalhaték
(tablazatokat lasd.: A tartdszerkezeti tervezés alapjai - Terhek és hatasok —
Dr. Visnovitz Gyorgy, Erdélyi Tamds, Dr. Kolldr Lasz16: 9-11 tdblazat, 9-12 tabldzat)
Ferde tetéfeliiletek nyomasi tényezoi:
tetdsik a széltdmadta oldalon: cpe 10 = +0,55 ill. cpe,10 = -0,35
tetdsik a szélarnyékos oldalon: cpe 10 = -0,45
sz€lirannyal parhuzamos tetéfeliilet: cpe,10 =-1,15
Oldalfalak nyomasi tényez0i:
sz€ltdmadta oldalon: cpe,10 = +0,80
szélarnyékos oldalon: cpe,10 = -0,50
sz€lirdnyra merdleges oldalon: cpe,10 = -1,20
Bels6 nyomasi tényezok:
Figyelmen kiviil hagyom, mert az épiiletnek nincs dominans 4ttort oldala.
A szélteher karakterisztikus értékei:

W = (p(Z)médositott™ Cpe™ Cpi

1-6 szélteher eset (értékek kN/m>-ben)

0,24 @ 0,29 0,24 @ 0,19
027 T 0.42 szél irany 027 ? 0.42 szél irany
, 0,63 ' P — 0,63 ' P—
0,63¢ 0,63 ‘
0,29 @ 0,24 0,19 @ 0,24
042 ? 0.27 szél irany 2 ? 02 szél irany
; 0,63 ’ — 0,63 ’ —
0,63¢ 0,63 ¢
0,61 @ 0,61 0,61 @ 0,61
szél iran szél iran
0,63 027? 0,63 Y oes | 042 ‘ 0,63 Y

o,42$ | ﬂ

027, U



2.1.2.3. Hasznos teher
Biztonsagi tényezok:
vQ = 1,50 Yh.0=0,70 Yh.1=0,50 W¥Yh.2=0,3
Hasznos teher karakterisztikus értéke:
qu = 2,00 kN/m? (f6ldszint)
2.1.2.4. Foldrengési hatasbél keletkezo terhek

Epiilet fontosséagi osztdlya és fontossagi tényezdje:
III. fontossagi osztaly yi=1,2

A foldrengés okozta talajgyorsulés:
Az épiilet foldrajzi fekvése és a talajgyorsulas:

Tahitétfalu, 0,7*ag = 0,7*0,10*g (tabldzatbdl)
ag = yr¥ag = 1,2%0,7*0,10%g=0,824 m/s*

A foldrengés szamitas adatok:

A viselkedési tényezo: q=15
Talaj osztaly: C
Talajszorzé: S=1,15

Vilaszspektrum téréspontjaihoz tartozé rezgésidok:
Tg=0,20s Tc=0,60s Tp=2,00s

A foldrengésvizsgdlatot az AxisVm program valaszspektrum analizis moduljaval végeztiik.

3. Tartoszerkezeti elemek méretezése

A méretezést AxisVM programmal végeztem.
Az épiiletrdl térbeli modell késziilt.

Meértékad6 teherkombinécidkat a program automatikusan allitja eld.

3.1. Fedélszék ellenorzése:

Az épiiletre Mitek szeglemezes fedélszerkezet késziil, melynek szdmitdsat az 1.G.M.-H Kft.
végezte, a szamitast 1asd. a mellékletben.



3.2. 38x25 gerenda ellenorzése mértékado helyen:

Kialakitas:
gerenda magassag: 38 cm
gerenda sz€lesség: 25 cm

0,150 m 2747Tm 0,300 m 2744m 0,150 m 0,250 m 1,204 m0,150 m 2744m 0,300 m 2747Tm 0,150 m
er P o v e e P r
19 espt. ‘ . 20. espt.
A a = & =
5, 5
: 13,89 : : : : : : : : : : :
My q KNI |_3.;*2 H 39— 94 090! 093 046 129 123 033 ! 088 087 070 169 045 061 086
; o -101 091 211 107 ¢ 113 220 094 116 . 004 -184 38 133 026 | X
-9 o B ' ' H ' ' H ' ' H ' H H Keresztmetszet
2278 C20/25
5 124 04 124 124 1,24 124 124 124 124 124 124 Téglalap szelvény
Aol [T B iy o o s 2 s S0
S i i 5 i i 5,14 i i 0,14 i i 0.13 i i ] [{EulE 9D
Ay fom?] | e : — ‘ ‘ - ‘ ‘ : ‘ - - Hosszvasslds
e 151 ’ B500A
3555 Betonfedés:
Vzgq KN) | 036 M 198 230 ob7 247 297 1858 221 214! 250 1347 258 255 : gleml= 3,0
I\/ﬁg' ; 28 25181 ;218 EXEEI] 231 240 218 071 =207 18 =27 g, [eml= 3,0
e v ! 174 ! ! : ! ! : ! ! : ! : : G¢mml= 16
‘ o,[mm]= 16
20.0 Kengyel
s, [cm] i BS00A
@y [mm]= 8
¢ [mm?2/m) | Szdrak= 2
503 8[°]= 45,00
aat 502 Linedris szamitas
Teg [Nm] 268 218 A 2@5 205 165 121 0.7 034! 001 : o ciz 113 Szabvany mm=Eurocode-H
e - P Ty T P . - Eset : Mértékads Min,Max
[= ot IREERT T B 233 @ soa 100 081 078 Tipus  : (Osszes ULS (a, b))
Féldrenges paraméterek
P) 054 0.99 foe= 1,000
Aqrlem?] || P22 T e

Alkalmazott vasalas: alsé hosszvas:

Ellen6rzés:
Alsé hosszvasalas:
Fels6 hosszvasalas:
Kengyelezés:
Lehajlas:

Asaak = 6,03 cm® > Agaszks = 1,61 cm?
Astak = 6,03 cm? > A fiks = 2,23 cm?
Salk = 15 cm < Smin = 20,0 cm
L/300=9,16 mm > e, = 1,97 mm

3016, felsd hosszvas: 3016, kengyel: ®8/15

Megftelel!
Megfelel!
Megftelel!
Megfelel!




3.3. 25x25 gerenda ellenorzése mértékado helyen:

Kialakitas:
gerenda magassag: 25 cm
gerenda sz€lesség: 25 cm

0,125 m 0750m 0,050 m 0750 m 0,050 m 0,750 m 0,050 m 0,650 m 0125 m
19, csm"lh + A AA AA A+ + "(1554. cspt
Pasr
s 525 :
Wyes bNm] | 174 144 074 070 | | DM F
-0, g - : i = 064 eresztmetsze
| #er 227 16 X 551 So7 aee 407 018 2 # : c;tn/zst :
7 T = o ‘gig\:\sa:szalvény
Ay fom?] | 020011 \ { { .’ : = ‘:‘[Z:k 25,0
em?2 3 ! i ij—J " Hosszvasalas
Aateny | o L2s 55 T 77 002 e 77 [ :lesoo»\l
Veea 100 | i 55 431 476489 e AR 1t j{z:t 2
i T T — _0‘73‘ -0,13 B E]:[mm]= 1’5
T01 5.78 6,06 547 : g, [mm]= 16
50 i Kengyel
s, [cm] | : ! @y, [mm]= BE!EDA
Tea i | i ; ; g i
[ ] 0,09 7 : Tipus : (Bsszes ULS (a, b))
7 Foldrengés parameterek
f.e= 1,000
Agr lem?] |
Alkalmazott vasalés: alsé hosszvas: 2016, fels6 hosszvas: 2016, kengyel: ®8/15
EllenoOrzés:
Als6 hosszvasalds:  Asaak = 4,02 cm? > Agawiks = 0,76 cm?>  Megfelel!
Fels6 hosszvasalds:  Astak = 4,02 cm? > Agtsziks = 0,76 cm? Megtelel!
Kengyelezés: Salk = 15 cm < spin = 15 cm Megfelel!

Lehajlas: L/300=11,66 mm > e; = 1,33 mm Megfelel!

3.4. Teherhordo falazat ellendrzése:
30cm-es falazat ellenérzése:

Kiindulé adatok:
t =300 mm
h =3000 mm
her = h = 3000/300 =10,0 < 10 ,tehat a kiszas hatdsa alhanyagolhat6 ex = 0
2. besorolasi osztily (falazat anyaga iireges, égetett agyagtégla): f, = 10N/mm?
habarcs: M5 szil oszt. recept-habarcs: fm = 5 N/mm?
a falazat kivitelezési koriilményeit leiré osztélya: 3.
Y™ =22
K =045
fic = K¥,27#£,%% = 3,65 N/mm?
fa=fi/ ym=1,66 N/mm?



Igénybevételek: AxisVM programbol, 1m széles sdvra

fent: kozépen: alul:

Nig= 24,58 kN/m Nma = 27,05 kN/m N2q=27,68 kN/m
Via=1,54 kN/m Vina = 0,61 kN/m Va24= 13,86 kN/m
Miq = 0,00 kNm/m Mmga = 1,19 kNm/m M2z 4 = 0,00 kKNm/m

Falazat teherbirasi ellenOrzése:

feliil:

ei = M1.d/N1d + ene + €init ,de minimum 15 mm
Mi.4/N14 = 0,00/24,58 = 0,00
Che = 0
€init = het/450 = 3000/450 = 6,66
ei=0,00 + 0 + 6,66 = 6,66 €i = €imin = 15 mm
d1 = 1-2%(ei/t) = 1-2%(15/300) = 0,9
Ni,rd = ¢r*t*fq = 0,9%300%1,66 = 302,56 kKN/m > N1 4 = 24,58 kKN/m Megfelel!

nyiras vizsgélat:

fux = fuko + 0,4%04 = 0,2 + 0,4%24,58/300 = 0,23 N/mm?
fva = fyi/ym = 0,23/2,2 = 0,10 N/mm?

fv.a*t=0,10%*300 = 30,00 kN/m > V14 = 1,54 kN/m Megftelel!

falazat kozépsé otodében:

€m = Mm,d/Nmd + €he + €init ,de minimum 15 mm
Mm.a/Nma = 1,19/27,05 = 0,044
ehe =0
€init = het/450 = 3000/450 = 6,66
em= 0,044 + 0 + 6,66 = 6,70 em = €mmin = 15 mm
emk/t = (em + ex)/t = (15 + 0)/300 = 0,05
he/t = 3000/300 = 10,0

Om = 0,85 (MSZ EN 1996-1-1:2009 EC6 1-1.rész ,,G” mellékelte)

Nm,rd = dm*t*fa = 0,85%300%1,66 = 423,30 KN/m > Nin.a = 27,05 kN/m

Megftelel!
nyiras vizsgélat:
fux = fuxo + 0,4%c4 = 0,2 + 0,4%27,05/300 = 0,23 N/mm?
fua = fux/ym = 0,23/2,2 = 0,10 N/mm?
fv.a*t =0,10%300 = 30,00 kKN/m > Vg = 0,61 kKN/m Megfelel!



alul:
ei = M2.d/N2.d + €ne + €init ,de minimum 15 mm
M24/N2g=0
Che = 0
€init = het/450 = 3000/450 = 6,66
ei=0+0+ 6,66 =6,66 e = €imn= 15 mm
02 = 1-2%(ei/t) = 1-2%(15/300) = 0,9
No,rd = G2*t*fg = 0,9%300%1,66 = 448,20 kN/m > N2 4 = 27,68 kN/m Megfelel!

nyiras vizsgélat:

fux = fuxo + 0,4%c4 = 0,2 + 0,4%27,68/300 = 0,23 N/mm?
fva = fux/ym = 0,23/2,2 = 0,10 N/mm?

fva*t=0,10%300 = 30,00 kN/m > V24 = 13,86 kN/m Megftelel!

3.5. Vb. pillér ellenérzése:

Kialakitas: keresztmetszet 25x25cm

x
N [KN] Euroco de-H
C20/25
Keresztmetszet 25%25
Ab [cm?] = 625,00
B500B
Vasalds 4016 - 25x25
As/Ab [%] = 1,29
Kengyel o8;
sw [mm] = 200
Kihajldsi hossz
By = 1,000%L
B,, = 1,000%L
L[m] = 3,500
X
Eurocode-H
Eset : linedris,(Auto) Mertekadd
foo = 1,000
M [kN] My [kMNm] Mz [kNm]
M, [Nm) min/max
! -1155,03 a a
349,85 0 0
min/max
-280,00 44,93 0
-280,00 44,93 0
min/max
-280,00 0 -44,593
-280,00 0 44,93
C20/25
Keresztmetszet 25x25
Ab[ecm?] = 625,00
B500B
Vasalds 4016 - 25x25
M, [kNm] GblES= 3
Kihasznaltsag({M-N)
nie = all.) = 0,217

A kihaszndltsdg 1,0 alatt marad. Megfelel!



3.6. Vb. pillér ellenérzése:

Kialakitas: keresztmetszet 30x30cm

x
N [kN] Eurocode-H
C20/25
Keresztmetszet 30x30
Ab [em2] = 200,00
B500B
Wasalds 4016 - 30x30
AsfAb [%] = 0,89
Kengyel o8;
sw [mm] = 200
Kihajlasi hossz
By, = 1,000%L
B, = 1,000%L
L[m]= 3,500
x
M, fkNm] Eur.ocod.E-H
y Eset : linedris,(Auto) Mértékadad
f.o = 1,000
M [kN] My [kNm] Mz [kNm]
min/max
. -1521,70 0,02 0
343,85 -0,03 0
min/max
= -480,00 -78,80 0
-430,00 78,80 0
min/max
-480,00 0,03 -78,78
-480,00 -0,03 78,78
C20/25
Keresztmetszet 30x30
M, [kNm] Ab [cm?] = 900,00
B500B
Vasalds 4016 - 30x30
As/Ab [%] = 0,89
Kihasznaltsdg(M-N)
nie = all.) = 0,813

A kihasznaltsag 1,0 alatt marad. Megfelel!
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3.7. Fedett nyitott fogadotér fa tetogerenda ellenérzése mértékado helyen:

Kialakitas: keresztmetszet 20x15cm

N NNl N-AIKiford
EN623,624) EN632) (EN633)
0932 0929 0919
0668 X 0662
Vi V2T Wy N
ENGAT.618) (EN643) Linesris - Wértékads Min Max Anvag c2a
Fatipus Puna
Am) - 0.400 2 osztily
szewény 1520
NM = 0800 Axjem?] 300,00
N-A-Kinall - 0797 ixfem*) 121808
N-AIKiford - 0701 yfemé] 10000,0
VT - 01e8 izlom*] 56250
0259 My-vz = ° Staviltési paraméterek
0,036 S190d (kN/Cm2] - 3 K, 1000
b 1900
st Kinasznaitsdg Kr oo
Max khaszndltsdg = 0800 .
0932 us - 0800
. ——— sts = 0417
05668
_oan
g —
— —
— —
——— —
2477 faméretezés elem
ximj=[0.400 =
[C2)

A kihaszndltsdg 1,0 alatt marad. Megfelel!

3.8. Lemezalapozas ellenérzése:

A geotechnikai szakért6i véleményt a Trischler Hungaria Geotechnikai és Kornyezetvédelmi
Mérnoki Tandcsado Kft. készitette.
A talaj jellemzoit a talajvizsgdlati jelentés szerint vettiik fel.

3. rdblazatr

Ajanlott talajfizikai jellemzok
Talaj tipus P c P Es k
° kN/m® kN/m’ MN/m? m's
flaza feltsltés 28 5 18.0 6 5x10°
hzifoliaza homokos 1szap, iszapos 26 10 19.0 10 10

Agyazési tényez3 meghatdrozasa Varga szerint (Duldcska et al 1982 nyomén):

4
C= k. = 1'23 E—=3292,0kN/m3

* h VE

az agyazasi tényezd meghatarozds a lemezszélen és kdzépen:
C =3292,0 kN/m?
Cszélsé = 1,6*C = 5267,0 kl\I/Il’l3
Chelss = 0,8%C = 2633,0 kN/m?
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lemezalap vasaldsa:

AxisVM szamitasbdl a sziikséges alsé x és y irdnyu vasalas:

X

[mms/m]
326
302
279
256
233
209
186
163
140
116
93
70
47
23
0

L1 [ [ &2

E N

[mim /m]
182
169
156
143
130
117
104
91
78
&5
52
39
26
13

HEEE

B e

EXIIIII
o

X
a
[mmg/m]
N
5 420
u 390
u
4 =, 360
..... u
] 330
1 300
291 309306 270
o
240
262 b 210
d 7 180
0 150
b u 120
u %0
u 60
u 30
u 0
ik Z
B 26 193
15

a
[mm?/m]

920
854
788
723
657
591
525
460
394
328
263
197
131

66

L1 | ki

E NEEEEE

Alkalmazott vasalés: ( x:—, y:1)
alsé vasalés: x irdnyban ¢10/15 vasalds, y irdnyban ¢10/15 vasalés
felsd vasalds: x irdnyban ¢10/15 vasalds, y irdnyban ¢10/15+¢$p12/30+¢8/15 vasalds
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EllenOrzés:

als6 x irdnyd vasalds: Assiks = 326 mm*/m < Ak = 524 mm?/m Megfelel!
alsé y irdnyd vasalds: Assiks = 182 mm*/m < Ak = 524 mm?/m Megfelel!
felsd x irdnytd vasalds: Assiks = 420 mm*/m < Asak = 524 mm?*/m Megfelel!

felsd y irdnyt vasalds: Asssiks = 920 mm*/m < Ak = 524+377+355=1256 mm*/m
Megfelel!

siillyedés ellendrzése:

-0.694 Z0.887 -0943 0937 _0.086 -0.6a7

eZ
T S W S S .S

= : —Oer—aa BT SEg

N
W -o05s82
W 003
W 1,024
. —— B 1,244
1,056 -1,465
-0 fbp 1,056 -1,686
b2 3§36 -1,907
I %3636 2,127
,n. . : —5! 554 2,348
’ g -2,569
W -z790
W 3011
1450 W 3231
-0,p56 1,059 W 3452
W 3673

057 550 835 w - Sigoa 1475 7

0,850 .83 0,35 0,04 -0,968 1024107 BE 51

€z, max= 30,00 mm > e, = 3,673 mm Megfelel!
talajtorés ellendrzése:
A lemez alatt szamitott atlagos talpfesziiltség tervezési értéke 19,93 kN/m2, ekkora tervezési

talpfesziiltség mellett teherbirasi probléma nem meriilhet fel, az ellenérzést nem sziikséges
elvégezni.
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3.9. Pontalap ellenérzése:

Tégj_afan po ntalal P

 Sllyedés[mm] = e
Hatdrmélységim] = -2,369

A kihasznaltsdgok 1,00 alatt maradnak. Megfelel!
A siillyedés: s=4,645 mm < 50 mm Megfelel!
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4. Ellenérzés tiizterhelésre:
Az épiilet kockézati osztalyba sorolasa:
KK - kockdzati osztaly

Tartdszerkezeti elemek eldirt tlizallosagi teljesitmény jellemzdi (tlizvédelmi osztély,
tlizallésagi kovetelmény és hatarérték) és azok ellendrzése:

teherhord6 falak: A2 REI 60 < A1 REI-M 90 - Porotherm 30 cm falazat
Megfelel!

vb. pillérek: A2 R 60
min. kereszt metszet: 200x200 mm < alkalmazott km.: 250x250 mm
min. betontakaras: 25 mm < alkalmazott betontakaras: 30 mm

Megtelel!
vb. gerenddk: A2 R 60
min. szélesség: 200 mm < alkalmazott szélesség: 250 mm
min. betontakards: 30 mm < alkalmazott betontakards: 30 mm
Megfelel!

almennyezet: A2 EI 30 < A2 EI 30 - Rigips RF 15mm tlizgatl6 gipszkarton
Megftelel!

tetdszerkezet: R 30
Mivel a tetdszerkezet kiviilrol nem éghetd betoncseréppel burkolt, beliilrdl
tlizgatl6 gipszkarton hatarolja, ezért a sziikséges tiizall6sagi hatarértéken beliil
a faszerkezet nem vesz részt az égésben.
Megtelel!

Baja, 2020.julius Udvardi Gyorgyné
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MiTek szeglemezes tetoszerkezet

, Statikai szamitas
Epitési engedélyezési tervdokumentaciohoz

Tervszam:

11572

Készitette:  1.G.M.-H Kft.
2011 Budakalasz, Iparos u. 2.
Tel/Fax: 26/-342-675

Létesitmény megnevezése: 4 csoportszobas bolcséde

Epittetd: Tahitotfalu Kézség Onkormanyzata
Létesitmény helyszine: 2021 Tahitoétfalu, belteriilet, hrsz.: 2802/4
Megrendeld: U&Sz Kift.
Tervezd: Neve: Eder Zsolt

Cime: 2011 Budakalasz, Iparos u. 2.

Jogosultsag: TT 13-9247

/
Alairas:
~

Ve

A statikai szamitas dokumentéciojanak tartalma:

— Tartérajz

— Tart6 statikai szamitasa
— Mdszaki leiras

— Tervezdi nyilatkozat

A dokumentéacié ezen fedlapon kivil 20 oldalt tartalmaz.

A tervdokumentacio kizardlag a feltlintetett tipusu MiTek szeglemez
(1224-CPD-0174) felhasznalasa esetén érvényes mert a statikai
méretezés ezzel tortént. Ettél eltérni csak a tervezé engedélyével lehet !

Budakalasz, 2019. december 12.
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TSZ.: 11572 Cimka: FT1

2019.12.12. -9:10

A tarto statikai szamitasat a Pamir szamitégépes szoftver végezte.

Verzié: 8.1 (113384)
Szoftvert fejlesztette: MiTek Europe

Projekt
Projekt kéd : FT1
Ugyfel . 4 csoportszobas boélcséde
. 2021 Tahitotfalu, beltertlet, hrsz.: 2802/4
Epitetts: Tahitotfalu Kozség Onkormanyzata
. Megrendeld: U&Sz Kit. 3
TSZ : 11572 ©
Tart6 jel . FT1
Rajz szam = = 2
1 9s3 s410 1" 7
1| 12400 1L

Altalanos projekt paraméterek

Statikai szamitas alapjai EN 1990:2002 + A1:2005 + DE-NA

Faszekezet tervezése EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + DE-NA
Allandé teher és hasznos teher EN 1991-1-1:2002 + DE-NA

Ho teher EN 1991-1-3:2002 + DE-NA

Szél teher EN 1991-1-4:2005 + DE-NA

Gyartoi utasitasok Nem

Felhasznalasi osztaly 2=RH < 65%
Teherelosztasi tényezé 1

Tartotav 900 mm

Rtg szamok 1

A tartéra vonatkozo valtozé paramétereket a Faanyag paraméterek tablazat tartalmazza
A tarté formajat mellékelt rajz mutatja

Igénybevételek az elsérendi statikai szamitas alapjan

A nyirasi elmozdulasok hatasai figyelembe vannak véve.

Altalanos terhek

allandé teher

Tetd 600 N/m?
Mennyezet 500 N/m?
Kulsé mennyezet 500 N/m?

Az 6nsuly hozzaadva

Ho6 teher

Hé zéna: Felhasznaldéi beallitas
Sk 1250 N/m?
Tengerszint feletti magassag 100 m
Eszaki alf6ldon Nem
Hofogo racs - Bal Igen
Héfogo racs - Jobb Igen

Szél teher

Szél zébna 4

Terep kategéria Felhasznaldéi beallitas
qp(z) 750 N/m?

Epulet szélesség 12400 mm
Epulet magassag 7000 mm
Epilet hossz 12000 mm

Szerviz teher
Névleges aklsé 6vi szervizteher 1000 N
Névleges felsé 6vi szervizteher 1000 N

Teher kombinacidk

ID Terhelési id6tartam Név
Teherbirasi hatarallapot

1 Allands 1,35*Allandé teher

4 Rovid ideju 1,35*Allandé teher + 1,50*Egyenletes ho

5 Rovid / pillanatnyi 1,00*Allandé teher (Felemelés) + 1,50*Szél hossz.
20 Rovid idejd 1,35*Allandé teher + 1,50*Szerviz t. felsé évon bal
21 Rovid idejl 1,35*Allandé teher + 1,50*Szerviz t. felsé 6von jobb
22 Rovid idejl 1,35*Allandé teher + 1,50*Szerviz t. als6 6vén

62 Rovid / pillanatnyi 1,00*Allandé teher (Felemelés) + 1,50*Szél bal (felemelés)

Pamir tol MiTek - Készitette 1. G.M.-H Kft - Liszensz: 16064
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Teher kombinaciok

ID Terhelési idétartam Név
63 Rovid / pillanatnyi
501:1 Rovid idejl

501:2 Rovid idejl

502:1 Rovid / pillanatnyi
502:3 Rovid / pillanatnyi
502:6 Rovid / pillanatnyi
502:8 ROovid / pillanatnyi
509:1 Rovid / pillanatnyi
509:2 ROovid / pillanatnyi
528:2 Rovid / pillanatnyi
528:3 ROovid / pillanatnyi
528:5 ROovid / pillanatnyi
528:8 Rovid / pillanatnyi

Hasznalhatosagi hatarallapot
1000:1  Allandé

1000:2  Allandé

1000:7  Allandé

1008:3:1 Ro&vid / pillanatnyi
1008:3:2 Rovid / pillanatnyi
1008:8:1 ROvid / pillanatnyi
1008:8:2 Rovid / pillanatnyi
1033:1 Rovid / pillanatnyi
1033:2  Rovid / pillanatnyi
1055:1 Révid ideji
1055:2  Rovid idejl
1095:3:1 Rovid / pillanatnyi
1095:3:2 Rovid / pillanatnyi
1095:4:1 Rovid / pillanatnyi
1095:4:2 Rovid / pillanatnyi
1096:3:1 Rovid / pillanatnyi
1096:3:2 ROovid / pillanatnyi
1096:8:1 Rovid / pillanatnyi
1096:8:2 ROovid / pillanatnyi

anyag értékek

Min. EO,mean Gmean
N/mm?
C24 11000 690 24

Szegterhelés eredmények

lemez fa0,1 fa90,91 k2

N/mm? N/mm?

M20H 2,97 1,37 -0,0079 0,0157

Acél lemez értékek

fc1 fc91 ft1 fto1
N/mmN/mm N/mmN/mm

M20H 88 99 171 158

lemez

Tamasz adat

Csp Y X RZ
Szam N/mm N/mm kNm/rad
1 Fix Fix Szabad
7 Fix Szabad Szabad

Faanyag paraméterek

Faanyag csoport Csomépontok

Racsrud 3-8
Racsrud 5-11
Alsé 6v 1-7
Racsrud 4-9
Racsrud 4-10
Felsé 6v Bal 1-4
Fels6é 6v Jobb 4-7
Racsrud 3-9
Racsrud 2-8

Pamir tél MiTek - Készitette I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16064

Talszelemen

Keresztmetszet Minéség Merevités SSI TK Csl TK

mm

50x100
50x100
50x150
50x100
50x100
50x150
50x150
50x100
50x100

1,00*Allandé teher: Winst
1,00*Allandé teher: Wfin
1,00*Allandé teher: Qvéazi allandé gérbilettel

1,00%(Szél bal (szivas jobb) + Allandé teher): Winst

1,00%(Szél bal (szivas jobb) + Allandé teher): Wfin

1,00*(Szél jobb (szivas bal) + Allando teher): Winst

1,00%(Szél jobb (szivas bal) + Allandé teher): Wfin

1,00*(Szél hossz. + Allandé teher): Winst

1,00*(Szél hossz. + Allandé teher): Wfin

1,00*(Allandé teher + Egyenletes hd): Winst

1,00*(Allandé teher + Egyenletes hd): Wfin

1,00*(Allandé teher + Egyenletes hd) + 0,60*Szél bal (szivas jobb): Winst
1,00*(Allandé teher + Egyenletes hé) + 0,60*Szél bal (szivas jobb): Wfin
)
)

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

1,00*Allandé teher (Felemelés) + 1,50*Szél jobb (emelés)
1,35*Allandé teher + 1,50*H6 bal (u1 bal, 0,5u1 jobb)

1,35*Allandé teher + 1,50*H6 jobb (u1 jobb, 0,5u1 bal)
1,35*Allandé teher + 1,50*Szél bal (nyomas)

1,35*Allandé teher + 1,50*Szél bal (szivas jobb)

1,35*Allandé teher + 1,50*Szél jobb (nyomas)

1,35*Allandé teher + 1,50*Szél jobb (szivas bal)

1,35*Allandé teher + 1,50*Egyenletes h6 + 0,90*Szél bal (nyomas)
1,35*Allandé teher + 1,50*Egyenletes h6 + 0,90*Szél jobb (nyomas)
1,35*Allandé teher + 1,50*H6 bal (u1 bal, 0,5u1 jobb) + 0,90*Szél jobb (nyomas)
1,35*Allandé teher + 1,50*H¢6 bal (u1 bal, 0,5u1 jobb) + 0,90*Szél bal (szivas jobb)
1,35*Allandé teher + 1,50*H6 jobb (u1 jobb, 0,5u1 bal) + 0,90*Szél bal (nyomas)
1,35*Allandé teher + 1,50*H6 jobb (u1 jobb, 0,5u1 bal) + 0,90*Szél jobb (szivas bal)

1,00*(Allandé teher + Egyenletes ho) + 0,60*Szél jobb (szivas bal): Winst
1,00*(Allandé teher + Egyenletes hd) + 0,60*Szél jobb (szivas bal): Wfin
1,00%(Allandé teher + H6 bal (u1 bal, 0,5u1 jobb)) + 0,60*Szél bal (szivas jobb): Winst
1,00*(Allandé teher + H6 bal (u1 bal, 0,5u1 jobb)) + 0,60*Szél bal (szivas jobb): Wfin
1,00%(Allandé teher + H6 jobb (u1 jobb, 0,5u1 bal)) + 0,60*Szél jobb (szivas bal): Winst
1,00*(Allandd teher + H6 jobb (u1 jobb, 0,5u1 bal)) + 0,60*Szél jobb (szivas bal): Wfin

fmk ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k pk yM
N/mm? N/mm?N/mm? N/mm?N/mm? N/mm? N/mm? kg/m?®
14,5 0,4 21 2,5 4 350 13
k3 Alpha1 kSer fax yM
N/mm* N/mm?
60 12 10 1,3
fvl fv91 Gammal kv yM
N/mmN/mm °
83 43 -11 1,5 1,25
Tipus
Talszelemen

CSI Tipus
mm/db. % No % No

Nincs 11 8 20 Max. CSI kombinacio
Nincs 11 8 22 Max. CS| kombinacio

1 26 1 86 4 Max. CSI kombinacid
Nincs 2 1 21 501:1 Max. CSI kombinacié
Nincs 21 21 501:2 Max. CSI kombinacié
400 38 509:1 82 509:1 Max. CSI kombinacié

400 38 509:2 82 509:2 Max.
Nincs 2 528:3 81 528:3 Max.
Nincs 34 11 528:3 Max.

CSI kombinacio
CSI kombinacio
CSI| kombinacio
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Faanyag paraméterek

Faanyag csoport Csomépontok Keresztmetszet Minéség Merevités SSI TK CSl TK CSl Tipus
mm mm/db. % No % No

Racsrud 5-10 50x100 C24 Nincs 2 528:8 81 528:8 Max. CSI kombinacio

Racsrud 6-11 50x100 C24 Nincs 3 4 11 528:8 Max. CSI| kombinacio

Eredmények a tervezés soran a mértékadé teher kombinaciéoban

yM: 1,3

Elem Teher Tav Tav Magassag kh Min. kmod Kijalds Csavaras Oldaliranya Hajlitas kv ke ker Nyomaték Normal Nyirds Hajlitis Axidlis Nyirds Csavardas Mértékadé Max

Csomépontok  komb mm % mm hossz hossz  kihajlas teherbiras kNm erd erdé csi csi csi csi csi

mm mm  egyiitthaté  egyiitthaté N N % % % % %

1-2 509:1 303 17 150 1 Cc24 1 0 400 1 1 1 1 05 -2,02 -28444 2880 58,3 245 37,5 58,5 6.23 818
509:1 303 17 1 1 0 -1 1 1 - 05 -2,02  -28444 2880 58,3 245 375 58,5 6.13 375

1-8 1 375 15 150 1 C24 06 0 - 058 1,17 1 - 0,5 0,97 11735 1175 69,1 0,0 255 69,1 6.13 255
4 375 15 1 0,9 6200y 6200 0,58 1,15 1 - 05 1,77 22028 1708 85,5 0,0 24,7 85,5 6.33 855

10-11 22 54 2 150 1 C24 09 0 - 058 1,26 1 - 05 0,53 11896 1690 13,4 15,9 245 232 6.13 245
22 1231 50 1 09 6200y 6200 0,58 1 1 - 0,65 -1,01 11896 -573 56,2 0,0 6,4 56,2 6.33 56,2

10-5 528:8 47 2 100 1,08 C24 1 0 -1 1 1 - 05 0,08 -6987 69 34 771 1.4 773 6.13 1.4
528:8 47 2 1,08 1 2456y 2339 1 1 1 0,11 05 0,08 -6987 69 34 771 1.4 773 6.24 805

11-6 4 55 5 100 1,08 C24 09 0 -1 1 1 - 0,5 0,06 -1865 138 3,0 6,4 3,0 6,6 6.13 3,0
528:8 1138 97 1,08 1 1231y 173 1 1 1 04 0,5 -0,07 -2495 114 3,0 7.7 23 79 6.24 10,7

1-7 1 2120 85 150 1 C24 06 0 - 058 1,17 1 - 05 0,97 11735 -1175 69,1 0,0 255 69,1 6.13 255
4 2120 85 1 0,9 6200y 6200 0,58 1,156 1 - 0,5 1,77 22028  -1708 85,5 0,0 24,7 85,5 6.33 855

2-3 4 1055 40 150 1 C24 09 2664x 400 1 1 - 066 0,65 091  -23898 14 29,1 33,4 0,2 314 6.23 625
528:3 2588 97 1 1 0 -1 1.2 1 - 0,65 -1,33 -21142 -2952 31,9 18,3 29,6 284 6.13 296

2-8 4 117 95 100 1,08 C24 09 0 -1 1 1 - 05 -0,06 -1865 -138 3,0 6.4 3,0 6,6 6.13 3,0
528:3 34 B 1,08 1 1231y 173 1 1 1 04 05 0,07 -2487 -114 3,0 7.7 PE) 778 6.24 10,7

3-4 528:3 202 7 150 1 c24 1 0 -1 1.2 - - 05 -1,14  -19332 2406 27,5 16,7 31,3 24,2 6.13 313
528:3 0 0 1 1 0 400 1 1,2 - 1 0,65 -167  -19528 2796 40,1 16,9 0,0 32,9 6.23 56,2

3-9 528:3 2292 98 100 1,08 C24 1 0 -1 1 1 - 0,5 -0,08 -6987 -69 3.4 771 14 773 6.13 14
528:3 2292 98 1,08 1 2456y 2339 1 1 1 0,11 05 -0,08 -6987 -69 34 771 1.4 773 6.24 805

4-10 1 102 3 100 1,08 C24 06 0 - - 1 1 05 -0,05 4619 47 5,0 12,8 1,6 0,0 6.13 16
501:2 3578 99 1,08 09 3622x 3622 - 1 1 - 05 0,09 7866 26 6,3 14,5 0,6 0,0 6.17 20,8

4-5 528:8 2533 93 150 1 c24 1 0 -1 1.2 - - 05 -1,14  -19332 -2406 275 16,7 31,3 24,2 6.13 313
528:8 2736 100 1 1 0 400 1 1,2 - 1 0,65 -1,67  -19528 -2795 40,1 16,9 0,0 32,9 6.23 56,2

5-11 1 98 4 100 1,08 C24 06 0 - - 1 1 - 0,5 0,01 1490 23 1,2 4,2 08 0,0 6.13 0,8
22 2495 98 1,08 0,9 2539x 2539 1 1 1 - 05 0,04 2307 -3 29 43 0.1 29 6.17 7.2

5-6 4 1609 60 150 1 C24 09 2664x 400 1 1 - 0,66 0,65 0,91 -23898 -14 29,1 334 0.2 314 6.23 625
528:8 76 3 1 1 0 -1 1.2 1 - 0,65 -1,33  -21148 2950 31,9 18,3 29,6 28,4 6.13 29,6

6-7 509:2 1499 83 150 1 Cc24 1 0 -1 1 1 - 05 -2,02 -28449 -2877 58,3 245 375 58,5 6.13 375
509:2 1499 83 1 1 0 400 1 1 1 1 05 -2,02  -28449 -2877 58,3 245 375 58,5 6.23 818

8-3 1 2441 96 100 1,08 C24 06 0 - - 1 1 - 0,5 -0,01 1490 -23 1,2 4,2 0,8 0,0 6.13 0,8
20 1842 73 1,08 0,9 2539x 2539 1 1 - - 05 -0,05 1946 2 35 36 0,1 35 6.17 71

8-9 1 2417 98 150 1 C24 06 0 - 058 1,27 1 - 05 0,39 10567 -982 15,0 211 213 258 6.13 213
4 652 26 1 09 2471x 6200 0,58 1 - - 0,65 -0,57 19737 -28 18,5 26,3 0,4 31,9 6.17 447

9-10 1 2412 98 150 1 C24 06 0 - 058 1,27 1 - 05 0,29 7869 -765 1.1 15,7 16,6 19,1 6.13 16,6
1 2466 100 1 0,6 0 6200 0,58 1,27 - - 05 0,33 7869 -801 12,7 15,7 0,0 219 6.17 284

9-4 1 3521 97 100 1,08 C24 06 0 - - 1 1 - 0,5 0,05 4619 -47 5,0 12,8 1,6 0,0 6.13 1,6
501:1 44 1 1,08 09 3622x 3622 - 1 1 - 05 -0,09 7866 -26 6.3 14,5 0,6 0,0 6.17 20,8

Szeglemez

Szeglemez Készit Szabvanyossagot igazolé tanusitvany

Tipus

M20H MiTek United Kingdom  DIBt Z-9.1-761

Max. kétéelem elhelyezési tolerancia: 5 mm

Max effektiv szallitdsi hossz: 12401 mm

Csp Szeglemez Méret CSl

Szam Tipus Szél. Hossz %

1 M20H 152 254 98

2 M20H 76 127 47

3 M20H 152 152 33

4 M20H 152 203 73

5 M20H 152 152 33

6 M20H 76 127 47

7 M20H 152 254 98

8 M20H 127 127 45

9 M20H 127 127 77

10 M20H 127 127 77

11 M20H 127 127 45

s1 M20H 101 127 94

s2 M20H 101 127 94

s3 M20H 101 127 69

s4 M20H 101 127 69

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei

Csomop. -1 M20H 152 x 254 Szeglemez

Pamir tél MiTek - Készitette I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16064 Old. 3/16



TSZ.: 11572 Cimka: FT1

2019.12.12. -9:10

Szegterhelés ellenérzés
Tk Elem Aef

WP Igénybevétel Szég Nyomaték Fa,a,8,d Fa,0,0,d a

Tél-lg mm? cm? N ° kNm N/mm? N/mm?* °
4 s1-1 19531 836,26 11737 -160 1,06 1,87 2,06 10
4 s3-1 12518 417,39 11737 20 -0,29 1,67 2,06 10

Lemezterhelés ellendrzése
Tk  Erintett pontok Lef Igénybevétel
N

Szog Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd

57,5

Ld. kép mm kKNm N/mm N/mm N/mm
5091 0->1 266 12359 170,6 0,67 -55,36 -8,82
Nyirasi ellenérzés
Tk Elem he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
Tél-lg mm mm N N %
1 s1-1 110 145 2240 6071 *37
1 s341 77 120 2240 4474 *51

*) Az eredmeény kézi szamitasbol

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei

0 15
B cCsI
° %
10 70
20 66
Fy,Rd y CSI
Nimm ° %
68,59 30 98

Csomop. -2 M20H 76 x 127 Szeglemez

/ s1-1

Szegterhelés ellenérzés

Tk Elem Aef WP Igénybevétel Sz6g Nyomaték Fa,a,8,d Fa,0,0,d

Tél-lg mm?* cm? N ° kNm N/mm? N/mm?

4 s1-1 3904 81,12 515 29 0,04 1,10 2,06

4 28 3852 79,82 515 151 -0,04 1,85 2,06
Lemezterhelés ellendrzése

Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szég Nyomaték fx,Ed fy,Ed

Ld. kép mm N ° kNm N/mm N/mm

5091 0->1 81 663 168,57 0,04 -19,84 -2,67

Nyirasi ellenérzés

Tk Elem he wpl Fv,Ed F90, Rd CSl
Tél-lg mm mm N %

1 s1-1 55 64 2240 4772 *47

1 28 82 51 2240 5979 *38

*) Az eredmeény kézi szamitasbol

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei

°

11 59
"1 N

Fx,Rd
N/mm

68,62

csl
%
*31
*31
Fy,Rd y Csli
N/mm ° %

32,33 70,02 *43

Csomop. -3 M20H 152 x 152 Szeglemez

Pamir tol MiTek - Készitette 1. G.M.-H Kft - Liszensz: 16064
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1-1

Szegterhelés ellenérzés
Tk Elem Aef WP Igénybevétel Szé6g Nyomaték Fa,a,3,d Fa,0,0d a B CSI

Tél-lg mm? cm? N ° kNm N/mm?* N/mm?* ° %
528:3 s1-1 10032 415,60 1663  -32 0,08 1,19 2,28 62 62 17
4 3-9 3797 69,39 1648 113 0,03 1,90 2,06 83 3 *32
20 3-8 4743 95,53 981 -124 0,02 1,91 206 26 0 *25

Lemezterhelés ellenérzése

Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szog Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Ld. kép mm N kNm N/mm N/mm N/mm N/mm ° %

5283 2->1 152 1663 297,59 011 5,07 -195 6081 7253 0 29

Tobbszoros hézag ellenérzés
Tk Erintett pontok Elem Igénybevétel Nyomaték CSI-F CSI-M CSI

Ld. kép Tol-lg N kNm % % %
20 0->2 3-8 981 0,03 52 26 *18
5283 0->1 3-9 -1772 -0,03 20,0 47 *27

Nyirasi ellenérzés

Tk Elem he wpl Fv,Ed F90, Rd CSI
Tél-lg mm mm N %
1 s1-1 71 152 2240 6887 *33

*) Az eredmény kézi szamitasbol

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei

Csomop. -4 M20H 152 x 203 Szeglemez

/ \

Szegterhelés ellenérzés

Tk Elem Aef WP Igénybevétel Szé6g Nyomaték Fa,a,8,d Fa,0,0d o f CSI
o o %

Tél-lg mm? cm? N ° kNm N/mm? N/mm?
4 s1-4 7266 187,03 5664 41 -0,21 1,63 206 41 11 73
4 s2-4 7266 187,03 5664 139 0,21 1,63 2,06 41 11 73
528:3 4-9 3867 73,73 4465 -110 0,04 2,04 228 70 0 62
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Szegterhelés ellenérzés

Tk Elem Aef WP Igénybevétel Sz6g Nyomaték Fa,a,8,d Fa,0,0d o B CSI
Tél-lg mm*> cm?® N ° kNm N/mm> Nmm*> ° ° %

528:8 4-10 3867 73,73 4465 -70 -0,04 2,04 228 70 0 62

Lemezterhelés ellendrzése

Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szég Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd

Ld. kép mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm N/mm
5091 4->5 203 6160 88,78 0 065 30,58 66,38 126,37
528:3 0->1 152 2976 160,06 0,04 -2226 6,68 704 34,4

Tébbszoros hézag ellenérzés
Tk Erintett pontok Elem Igénybevétel Nyomaték CSI-F CSI-M CSI

Ld. kép Tél-lg N kNm % % %
509:1 2 -> 1 s2-4 6193 002 603 24 63
509:1 0->3 4-9 4353 002 335 21 36
509:11 2->3 4-10,4-9 7759 001 396 04 40
509:2 3 ->1 s1-4 6193 0,02 603 24 63
509:2 0 ->2 4-10 4353 002 335 21 36

Nyirasi ellenérzés

Tk Elem he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
Tél-lg mm mm N N %

1 s1-4 76 79 2240 3732 *61

1 s2-4 76 79 2240 3732 *61

Szallithatésag ellenérzés

FEd VEd Ls CSI-F CSI-V CSI-F+V CSI-ZPL
N N mm % % % %
4613 116 152 35 9 44 23
*) Az eredmény kézi szamitasbol

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei

y csl

0
90

%
25
38

Csomop. -5 M20H 152 x 152 Szeglemez

s2-7

Pamir tol MiTek - Készitette 1. G.M.-H Kft - Liszensz: 16064
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Szegterhelés ellenérzés
Tk Elem Aef WP Igénybevétel Szog Nyomaték Fa,a,8,d Fa,0,0d a B CSI

Tél-lg mm? cm? N kNm N/mm?* Nmm* ° ° %
528:8 s2-7 10032 415,60 1663 -148 -0,08 1,19 2,28 62 62 17
4 5-10 3797 69,39 1648 67 -0,03 1,90 2,06 83 3 *32
21 5-11 4743 95,53 981 -56 -0,02 1,91 206 26 0 *25

Lemezterhelés ellenérzése

Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szég Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Ld. kép mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm N/mm ° %
5288 1->2 152 1663 2423 -0,11 -509 -195 664 792 0 26

Tobbszoros hézag ellenérzés
Tk Erintett pontok Elem Igénybevétel Nyomaték CSI-F CSI-M CSI

Ld. kép Tol-lg N kNm % % %
21 0->2 5-11 981 -0,03 52 26 *18
5288 0->1 5-10 -1772 0,03 20,0 46 *27

Nyirasi ellenérzés

Tk Elem he wpl Fv,Ed F90, Rd CSI
Tél-lg mm mm N %

1 s2-7 71 152 2240 6887 *33
*) Az eredmény kézi szamitasbol

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei

Csomop. -6 M20H 76 x 127 Szeglemez

s2- \

Szegterhelés ellenérzés

Tk Elem Aef WP Igénybevétel Szog Nyomaték Fa,a,3,d Fa,0,0d o f CSI

Tél-lg mm?* cm? N kNm N/mm?* Nmm?* ° ° %
4 s2-7 3904 81,12 515 -151 -0,04 1,10 2,06 11 59 *31
4 6-11 3852 79,82 515 29 0,04 1,85 206 11 11 *31

Lemezterhelés ellenérzése

Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szég Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y Csi
Ld. kép mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm N/mm ° %

5092 0->1 81 664 168,55 -0,04 -19,81 -265 6862 32,33 70,02 *43
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Nyirasi ellenérzés

Tk Elem he wpl Fv,Ed F90, Rd CSI
Tél-lg mm mm N %

1 s2-7 55 64 2240 4772 *47

1 611 82 51 2240 5979 *38

*) Az eredmény kézi szamitasbol

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei

Csomop. -7 M20H 152 x 254 Szeglemez

Szegterhelés ellenérzés

éé

-

Tk Elem Aef WP Igénybevétel Szog Nyomaték Fa,a,8,d Fa,0,00d a f CSI

Tol-lg mm? cm? N kNm N/mm?* Nmm* ° ° %
4 s2-7 19531 836,26 11737 =20 -1,06 1,87 2,06 10 10 70
4 s4-7 12518 417,39 11737 160 0,29 1,67 2,06 10 20 66

Lemezterhelés ellenérzése

Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szog Nyomaték
Ld. kép mm N

5092 0->1 266 12362 170,59 -0,67 -55,36
Nyirasi ellendrzés
Tk Elem he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI

Tél-lg mm mm N N %
1 s2-7 110 145 2240 6071 *37
1 s4-7 77 120 2240 4474 *51

*) Az eredmény kézi szamitasbol

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei

fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd
kNm N/mm N/mm N/mm N/mm ° %
-8,81

y csl

575 6859 30 98

Csomop. -8 M20H 127 x 127 Szeglemez

%

3-1 s3-

Szegterhelés ellenérzés

Tk Elem  Aef WP Igénybevétel Szég Nyomaték Fa,a,B,d

Tol-lg mm? cm? N ° kNm  N/mm?
1 s3-1 6794 234,09 704 -146 0,01 0,96
528:3 3-8 2633 4541 1109 56 -0,02 1,94

Pamir tol MiTek - Készitette 1. G.M.-H Kft - Liszensz: 16064

I | |
3-1 $3-
Fa0,0d a B CSI
N/immz ° ° %
1,37 34 34 *18
228 56 0 *45
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Szegterhelés ellenérzés

Tk Elem Aef WP Igénybevétel Szog Nyomaték Fa,a,3,d Fa,0,0d a B CSI
Tél-lg mm*> cm?® N kNm N/mm> Nmm*> ° ° %

509:1 2-8 3087 57,46 1191 -43 -0,03 1,95 2,28 43 3 *39
Lemezterhelés ellenérzése

Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szég Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Ld. kép mm N ° kNm N/mm N/'mm N/mm N/mm ° %

528:3 2->1 127 1544 2,06 0,06 12,15 1518 66,36 126,32 0 22

Tobbszoros hézag ellenérzés

Tk Erintett pontok Elem Igénybevétel Nyomaték CSI-F CSI-M CSI

Ld. kép Tél-lg N kNm % % %
509:1 0 ->2 2-8 -661 003 67 78 *26
528:3 0->1 3-8 1109 002 123 3,7 *30

Nyirasi ellenérzés

Tk Elem he wpl Fv,Ed F90, Rd CSI
Tél-lg mm mm N %

1 s3-1 59 127 2240 5455 *42
*) Az eredmény kézi szamitasbol

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei
Csomop. -9 M20H 127 x 127 Szeglemez

3-1 s3- 3-1 s3-
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Szegterhelés ellenérzés

%

Tk Elem Aef WP Igénybevétel Szog Nyomaték Fa,a,8,d Fa,0,0d o B CSI
Tol-lg mm? cm? N kNm N/mm?> Nmm?* ° ° %
1 s3-1 6794 234,09 1627 -146 0,00 0,76 1,37 56 34 32
528:3 4-9 2779 50,77 4418 70 0,02 2,16 228 20 0 77
528:3 3-9 2766 49,62 3494 64 0,01 2,12 228 26 1 62
Lemezterhelés ellenérzése
Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szog Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd vy CSI
Ld. kép mm N kNm N/mm N/mm N/mm N/mm °
5283 1->2 127 3170 288,55 0,09 31,39 -23,67 130,58 32,84 90 76

Tobbszoros hézag ellenérzés

Tk Erintett pontok Elem Igénybevétel Nyomaték CSI-F CSI-M CSI
Ld. kép Tél-lg N kNm % % %
5283 0->1 3-9 -1804 0 19,0 02 *28
5283 0->2 4-9 4418 -0,01 431 1,7 45
Nyirasi ellenérzés
Tk Elem he wpl Fv,Ed F90, Rd CSI
Tél-lg mm mm N %
1 s3-1 59 127 1818 3637 *51
*) Az eredmény kézi szamitasbol
A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei
Csomop. - 10 M20H 127 x 127 Szeglemez
0
I
[
|
|
|
| N 2\ 1
4-7 s4- 4-7 s4-
Szegterhelés ellenérzés
Tk Elem Aef WP Igénybevétel Szog Nyomaték Fa,a,8,d Fa,0,0d o B CSI
Tol-lg mm? cm? N kNm N/mm?> Nmm?* ° ° %
1 s4-7 6794 234,09 1627 -34 0,00 0,76 1,37 56 34 32
528:8 4-10 2779 50,77 4417 110 -0,02 2,16 228 20 0 77
528:8 5-10 2766 49,62 3494 -116 -0,01 2,12 228 26 1 62
Lemezterhelés ellendrzése
Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szég Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd vy CSI
Ld. kép mm N ° kNm N/mm NNmm N/mm Nmm ° %
528:8 2->1 127 3170 71,46 -0,09 31,39 2367 130,58 32,84 90 76
Tébbszoros hézag ellenérzés
Tk Erintett pontok Elem Igénybevétel Nyomaték CSI-F CSI-M CSI
Ld. kép Tol-lg N kNm % % %
528:8 0->1 5-10 -1804 0 19,0 02 *28
528:8 0->2 4-10 4417 0,01 43,1 17 45
Nyirasi ellenérzés
Tk Elem he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
Tél-lg mm mm N N %
1 s4-7 59 127 1818 3637 *51
*) Az eredmény kézi szamitasbol
A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei
Csomop. - 11 M20H 127 x 127 Szeglemez
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\ 7

I

1 JJL_____

4-7 s4-

Szegterhelés ellenérzés

Tk Elem Aef WP Igénybevétel Szé6g Nyomaték Fa,a,B,d
Tol-lg mm? cm? N ° kNm  N/mm?

22 s4-7 6794 234,09 1095  -49 -0,04 1,21

22 5-11 2633 4541 1153 124 0,02 1,75

509:2 6-11 3087 57,46 1193 -137 0,03 1,95

Lemezterhelés ellendrzése

Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szég Nyomaték fx,Ed
Ld. kép mm N °

528:8 1->2 127 1549 177,92 -0,06 -12,19 15,16

Tobbszoros hézag ellenérzés

Tk Erintett pontok Elem Igénybevétel Nyomaték CSI-F CSI-M CS
Ld. kép Tél-lg N kNm %

22 0->1 5-11 1153 0,02 12,8

5092 0->2 6-11 -662 0,03 6,7

Nyirasi ellenérzés

Tk Elem he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
Tél-lg mm mm N N %

1 s4-7 59 127 2240 5455 *42

*) Az eredmény kézi szamitasbol

kNm N/mm N/mm N/mm N/mm

4-7 s4-

Csl

%
*18
*45
*39

Fa,0,0,d «
N/mm? °
2,06 49 49
206 56 0
3

B

o

2,28 43

fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
° %

664 1264 0 22

|
% %
35

7.8

*30
*26

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei

Csomop. -s1 M20H 101 x 127 Szeglemez

e

Szegterhelés ellenérzés

Tk Elem Aef WP Igénybevétel Szé6g Nyomaték Fa,a,8,d Fa,0,0d a B CSI
Tél-lg mm? cm?® N ° kNm N/mm?> Nmm*> ° ° %
4 s1-1 5303 150,90 3676 27 0,06 2,00 206 3 3 40
4 s1-4 5302 150,90 3794 -153 -0,06 2,01 206 3 3 4
Lemezterhelés ellendrzése
Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szég Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd vy CSI
Ld. kép mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %
5091 1->0 101 3747 177,32 0,07 -6579 1,73 70,4 344 90 94
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TSZ.: 11572 Cimka: FT1

2019.12.12. -9:10

Nyirasi ellenérzés

Tk Elem he wpl FviEd F90,Rd CSI

Tél-lg mm mm N N %
1 s1-1 126 53 2240 7558 *30
1 s1-4 126 53 2240 7558 *30

Szallithatésag ellenérzés

FEd VEd Ls CSI-F CSI-V CSI-F+V CSI-2ZP
N N mm % % % %
4613 116 101 35 14 48 34

*) Az eredmény kézi szamitasbol

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei

Csomop. -s2 M20H 101 x 127 Szeglemez

0

Szegterhelés ellenérzés
Tk Elem Aef WP Igénybevétel Sz6g Nyomaték Fa,a,f,d Fa,0,0,d a B CSI

Tol-lg mm? cm? N ° kNm N/mm?> Nmm?* ° ° %
4 s2-4 5302 150,90 3794  -27 0,06 2,01 2,06 3 3 41
4 s2-7 5303 150,90 3676 153 -0,06 2,00 2,06 3 3 40
Lemezterhelés ellenérzése
Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szég Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd vy CSI

Ld. kép mm N ° kNm N/mm N/'mm N/mm Nmm ° %

5092 0->1 101 3749 182,68 0,07 -6577 -1,73 70,4 344 90 94
Nyirasi ellendrzés
Tk Elem he wpl FviEd F90,Rd CSI

Tél-lg mm mm N N %
1 s2-4 126 53 2240 7558 *30
1 s2-7 126 53 2240 7558 *30
Szallithatésag ellenérzés
FEd VEd Ls CSI-F CSI-V CSI-F+V CSI-ZPL
N N mm % % % %
4613 116 101 35 14 48 34
*) Az eredmény kézi szamitasbol
A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei
Csomop. -s3 M20H 101 x 127 Szeglemez

|
- e
‘ﬁb

Szegterhelés ellenérzés
Tk Elem Aef WP Igénybevétel Sz6g Nyomaték Fa,a,f,d Fa,0,0,d a B CSI

Tol-lg mm? cm? N ° kNm N/mm?> Nmm?* ° ° %
4 s4-s3 5303 150,90 7306 -2 -0,01 2,02 206 2 2 69
4 s3-1 5303 150,90 7306 178 -0,01 2,02 206 2 2 69
Lemezterhelés ellenérzése
Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szég Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd vy CSI

Ld. kép mm N ° kNm N/mm NNmm N/mm Nmm ° %

50911 1->0 101 7735 358,33 0 77,37 -2,24 136,74 34,39 90 57
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TSZ.: 11572 Cimka: FT1

2019.12.12. -9:10

Nyirasi ellenérzés

Tk Elem he wpl FviEd F90,Rd CSI

Tél-lg mm mm N N %
1 s4-s3 126 53 2240 7558 *30
1 s3-1 126 53 2240 7558 *30

Szillithatosag ellendrzés

FEd VEd Ls CSI-F CSI-V CSI-F+V CSI-ZPL
N N mm % % % %
4613 116 101 35 14 48 34

*) Az eredmény kézi szamitasbol

A szeglemezes kapcsolatok szamitasanak erdményei

Csomop. -s4 M20H 101 x 127 Szeglemez

’5

Szegterhelés ellenérzés

Tk Elem  Aef WP Igénybevétel Szog Nyomaték Fa,a,B,d

Tél-lg mm? cm?® N kNm  N/mm?
4 s4-7 5303 150,90 7306 2 0,01 2,02
4 s4-s3 5302 150,90 7306 -178 0,01 2,02

Lemezterhelés ellenérzése

Tk Erintett pontok Lef Igénybevétel Szog Nyomaték fx,Ed fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd vy CSI
Ld. kép mm N
50911 1->0 101 7735 1,69
Nyirasi ellenérzés
Tk Elem he wpl FviEd F90,Rd CSI
Tél-lg mm mm N N %
1 s4-7 126 53 2240 7558 *30
1 s4-s3 126 53 2240 7558 *30

Szillithatosag ellendrzés

FEd VEd Ls CSI-F CSI-V CSI-F+V CSI-ZPL
N N mm % % % %
4613 116 101 35 14 48 34

*) Az eredmény kézi szamitasbol

Max/Min tdmasztaszreakcio (teherbirasi h.a.)

Fa,0,0,d
N/mm?
2,06
2,06

o Q

o

NN
NN

kKNm N/mm N/mm N/mm N/mm °

Csl
%
69
69

%

0 76,57 2,26 136,74 34,38 90 57

egység

Z2ZzZ2ZZZ

fc,k Timber resistance CSI

Csp Irany All. TK Hosszi TK Kozepes TK Rovid TK S/l TK

Szam

1 HOR. Max 0 - 0 - 0 - 0 - 3180 502:8
Min 0 - 0 - 0 - 0 - -3180 502:3

1 VER. Max 9713 1 0 - 0 - 18083 4 19200 509:1
Min 9713 1 0 - 0 - 10018 21 2355 5

7 VER. Max 9713 1 0 - 0 - 18083 4 19200 509:2
Min 9713 1 0 - 0 - 10018 20 2355 5

tarto

Csp  Aktualis Sziiks. szélesség TK Sziiks. eff. teriilet kc91

Szam mm mm mm? N/mm?

1 150 80 4 7000 1,50 2,5

7 150 80 4 7000 1,50 2,5

Pamir tol MiTek - Készitette 1. G.M.-H Kft - Liszensz: 16064
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TSZ.: 11572 Cimka: FT1 2019.12.12.-9:10

Reakcidk a teherkombinaciékban (teherbirasi h.a.)

1 1 7 TK
HOR. VER. VER.
N N N
9713 9713 1
18083 18083 4
2355 2355 5
10909 10018 20
10018 10909 21
10150 10776 22
-585 4932 5124 62
585 5124 4932 63
0 17090 14891 501:1
0 14891 17090 501:2
-1660 11574 10646 502:1
-3180 10675 8913 502:3
1660 10646 11574 502:6
3180 8913 10675 502:8
-996 19200 18643 509:1
996 18643 19200 509:2
996 17650 16008 528:2
-1908 17667 14411 528:3
-996 16008 17650 528:5
1908 14411 17667 528:8

0
0
0
0
0
0

Tamasz reakciok teher esetenként

Teher eset 1 (Vert.) 1 (hor.) 7 (Vert.)

N N N
Allandé teher 7195 0 7195
Egyenletes ho 5580 0 5580
Rendkivili h6 egyenletes 5580 0 5580
Ho bal 0.5 permutaciok 4918 0 3452
Ho bal (u1 bal, Op1 jobb) 4256 0 1324
Rendkiviili hé bal 0.5 permutaciok 4918 0 3452
Rendkiviili ho bal, 0 jobb 4256 0 1324
H6 jobb 0.5 permutaciok 3452 0 4918
Ho jobb (p1 jobb, Op1 bal) 1324 0 4256
Rendkiviili ho jobb 0.5 permutaciok 3452 0 4918
Rendkiviili ho jobb, 0 bal 1324 0 4256
Szél homlokzaton 6sszes permutaciod -3227 0 -3227
Szél bal (nyomas, permuacio 1) 1240 1107 622
Szél bal (hyomas, permuacio 2) -909 -624 -225
Szél bal (nyomas, permuacié 3) 641 2120 -533
Szél bal (nhyomas, permuacio 4) -1509 390 -1381
Szél bal (felemelés) -1509 390 -1381
Szél bal (nyomas) 1240 1107 622
Szél bal (szivas, permutacié 1) 1240 1107 622
Szél bal (szivas, permutacio 2) -909 -624 -225
Szél bal (szivas jobb) 641 2120 -533
Szél bal (szivas, permutacio 3) 641 2120 -533
Szél bal (szivas, permutacié 4) -1509 390 -1381
Szél jobb (nyomas, permutacio 1) 622 -1107 1240
Szél jobb (nyomas, permutacio 2) -225 624 -909
Szél jobb (nyomas, permutacio 3) -533 -2120 641
Szél jobb (nyomas, permutacio 4) -1381 -390 -1509
Szél jobb (emelés) -1381 -390 -1509
Szél jobb (nyomas) 622  -1107 1240
Szél jobb (szivas, permutacio 1) 622  -1107 1240
Szél jobb (szivas, permutacio 2) -225 624 -909
Szél jobb (szivas bal) -533  -2120 641
Szél jobb (szivas, permutacio 3) -533 -2120 641
Szél jobb (szivas, permutacio 4) -1381 -390 -1509
Szerviz t. felsé 6von bal 797 0 203
Szerviz t. felsé 6von jobb 203 0 797
Szerviz t. als6 6von 291 0 709
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TSZ.: 11572 Cimka: FT1 2019.12.12.-9:10

Maximalis kihajlas (hasznalhatésagi h.a.)
Teher eset tipus: Kombinalt

Elem Helyzet Elmozdulds Elmozdulas Teher kombinacio
Csomopontok Vertikalis Horizontalis
mm mm

s1 Winst 9 3 1095:3:1
s1-3 Winst 8,9 3,1 1095:3:1
s1-4 Winst 8,9 2,9 1095:3:1
s2 Winst 8,8 -0,7 1095:4:1
s2-4 Winst 8,8 -0,7 1095:4:1
s2-5 Winst 8,7 -0,9 1095:4:1
s1 Wrfin 11,6 3,7 1095:3:2
s1-3 Wfin 11,4 3,9 1095:3:2
s1-4 Wrfin 11,5 3,6 1095:3:2
s2 Wfin 11,4 -0,7 1095:4:2
2-3 Wfin 10,6 4,3 1095:3:2
s2-4 Wrfin 11,3 -0,6 1095:4:2
2-3 Qvazi allando gorbllettel 6,7 2,6 1000:7
s1-3 Quvazi allando gorbllettel 6,7 2,1 1000:7
10-11 Qvazi allando gorblilettel 6,8 1,5 1000:7
8-9 Quvazi allando gorbllettel 6,8 0,6 1000:7
s2 Quvazi allando gorbllettel 6,8 0,1 1000:7
s2-4 Qvazi allandé gorbllettel 6,8 0,1 1000:7

Globalis lehajlas fesztav
Teher eset tipus: Kombinalt

Elem szituacié Megengedett Abszolut hossz Elfordulas Elmozdulas Elfordulas Tk
Csp-k L/X mm mm L/X mm %

1-4 Winst 300 23,3 6986 1165 6 25,8 1095:3:1
4-7 Winst 300 23,3 6986 1178 5,9 25,5 1095:4:1
1*-7*  Winst 300 39,3 11800 1579 75 19,1 1095:3:1
1-4 Wfin 200 34,9 6986 901 7.8 22,2 1095:3:2
4-7 Wfin 200 34,9 6986 909 7,7 22,1 1095:4:2
1%7*  Wfin 200 59 11800 1176 10 17,1 1095:3:2
1-4 Qvazi allandé gorbilettel 300 23,3 6986 1487 4,7 20,2 1000:7
4-7 Qvazi allando gorbllettel 300 23,3 6986 1487 4,7 20,2 1000:7
1*-7*  Quvazi allando gorbllettel 300 39,3 11800 1723 6,8 17,5 1000:7

*) Refers to the closest support

Lokalis lehajlasi tamaszko6z
Teher eset tipus: Kombinalt

Elem szituacié Megengedett Abszolut hossz Relativ Elmozdulas Elfordulas Tk
Csp-k L/X mm mm L/X mm %

1-2 Winst 300 54 1629 1520 1,1 19,8 1095:4:1
2-3 Winst 300 8,9 2664 935 2,8 32,1 1095:3:1
3-4 Winst 300 9 2692 784 34 38,3 1096:3:1
4-5 Winst 300 9 2692 786 34 38,2 1096:8:1
5-6 Winst 300 8,9 2664 939 2,8 32,0 1095:4:1
6-7 Winst 300 54 1629 1524 1,1 19,7 1095:3:1
711 Winst 300 7,3 2195 1854 1,2 16,2 1095:4:1
10-11  Winst 300 8,2 2471 1926 1,3 15,6 1095:4:1
9-10  Winst 300 8,2 2466 5521 0,4 5,5 1095:3:1
8-9 Winst 300 8,2 2471 1917 1,3 15,7 1095:3:1
1*-8  Winst 300 7,3 2195 1865 1,2 16,1 1095:3:1
1-2 Wfin 200 8,1 1629 1151 1,4 17,4 1095:4:2
2-3 Wfin 200 13,3 2664 738 3,6 27,2 1095:3:2
3-4 Wfin 200 13,5 2692 683 3,9 29,4 1096:3:2
4-5 Wfin 200 13,5 2692 684 3,9 29,3 1096:8:2
5-6 Wfin 200 13,3 2664 740 3,6 27,1 1095:4:2
6-7 Wfin 200 8,1 1629 1153 1,4 17,4 1095:3:2
711 Wfin 200 1 2195 1476 1,5 13,6 1095:4:2
10-11  Wfin 200 12,4 2471 1373 1,8 14,6 1095:4:2
9-10  Wfin 200 12,3 2466 3526 0,7 5,7 1095:3:2
8-9 Wfin 200 12,4 2471 1369 1,8 14,7 1095:3:2
1*-8  Wfin 200 11 2195 1483 1,5 13,5 1095:3:2
1-2 Qvazi allando gorbilettel 300 54 1629 1777 0,9 16,9 1000:7
2-3 Quvazi allando gorbllettel 300 8,9 2664 1308 2 23,0 1000:7
3-4 Qvézi allandé gorbllettel 300 9 2692 1976 1,4 15,2 1000:7
4-5 Qvazi allandé gorbllettel 300 9 2692 1976 1,4 15,2 1000:7
5-6 Qvazi allandé gorbllettel 300 8,9 2664 1308 2 23,0 1000:7
6-7 Qvazi allandé gorbulettel 300 54 1629 1777 0,9 16,9 1000:7

*) Refers to the closest support
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TSZ.: 11572 Cimka: FT1
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Lokalis lehajlasi tamaszko6z
Teher eset tipus: Kombinalt

Elem szituacio

Megengedett Abszolut

hossz Relativ Elmozdulas

Elfordulas Tk

Csp-k L/X mm mm L/X mm %
7*-11  Qvazi allando gorbulettel 300 7,3 2195 2700 0,8 11,2 1000:7
10-11  Qvazi allando gorbllettel 300 8,2 2471 1787 1,4 16,8 1000:7
9-10  Qvazi allando gorbulettel 300 8,2 2466 3656 0,7 8,3 1000:7
8-9 Qvazi allandé gorbulettel 300 8,2 2471 1787 1,4 16,8 1000:7
1*-8  Qvazi allandé gorbllettel 300 7,3 2195 2700 0,8 11,2 1000:7
*) Refers to the closest support
Max . globalis lehajlasi fesztav
Elem Csp-k: 1-4 | Teher eset tipus: Kombinalt | hossz mm: 6986
szituacié Megengedett Abszolut Elfordulas Elmozdulas Elfordulas Tk

L/X mm L/X mm %
Winst 300 23,3 1165 6 25,8 1095:3:1
Wfin 200 34,9 901 7,8 22,2 1095:3:2
Qvazi allandé gorbilettel 300 23,3 1487 4,7 20,2 1000:7

Max . lokalis lehajlasi fesztav

Teher eset tipus: Kombinalt

Elem szituacio

Csp-k
3-4 Winst
34 Wrfin

5-6 Qvazi allandé gorbiilettel

Csp elmozdulas
Teher eset tipus: Kombinalt

Csp-k szituacio Tamasz
1 Winst Nem
7 Winst Igen
4 Winst Nem
1 Wfin Nem
7 Wrfin Igen
4 Wfin Nem
1 Qvazi allando gorbllettel Nem
7* Qvazi allando gorbiilettel Igen

*) Refers to the closest support

Max. csp. EImozdulas
Teher eset tipus: Kombinalt

Csp-k szituacio

4 Winst Nem
4 Wrfin Nem
7 Quazi allandé gorbilettel Igen

*) Refers to the closest support

Elmozdulas 6sszefoglalas

Tipus Elem Fesztav szituacio
Csp-k

Felsé 6v 1-4 Globalis  Wfin

Alsé 6v  1*-7* Globalis Wfin

Tamasz 7* - Wfin

*) Refers to the closest support

Pamir tél MiTek - Készitette I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16064

L/X
300
200
300

Irany

Horizontalis

Horizontalis

Horizontalis

Tamasz Irany

Horizontalis

Tk

1095:3:2
1095:3:2
1095:3:2

mm
9
13,5
8,9

Abszolut
mm

7

20

49,6

7

10

18

7

10

mm
2692
2692
2664

Megengedett Abszolut hossz Relativ Elmozdulas

L/X
784
683
1308

mm
3.4
3,9

2

Negativ elmozdulas Elfordulas Tk

mm
-0,9

-6,3
-1,2

-84
-0,8

%
13,6 1095:4:1

12,7 1095:3:1
17,6 1095:4:2

46,5 1095:3:2
10,9 1000:7

Abszolut Negativ elmozdulas Elfordulas Tk

L/X
200
200

mm
34,9
59
10

Elfordulas Tk

%

38,3 1096:3:1
29,4 1096:3:2

23,0 1000:7

Pozitiv elmozdulas Elfordulas

mm

23

3,1

%

20,3

Tk

1095:3:1

1095:3:2

1000:7

Pozitiv elmozdulas Elfordulas Tk

mm %
-6,3 12,7 1095:3:1
-8,4 46,5 1095:3:2

Megengedett Megengedett Aktualis Aktualis Elfordulas

L/X mm %

901 7.8 22,2

1176 10 171
- 3,1 31,1

mm

%

20,3

1000:7
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Miszaki leiras

MiTek szeglemezes tetészerkezethez

Létesitmény megnevezése: 4 csoportszobas bolcséde

Epittetd: Tahitotfalu Kézség Onkormanyzata
Létesitmény helyszine: 2021 Tahitoétfalu, belteriilet, hrsz.: 2802/4
Megrendeld: U&Sz Kift.

A létesitmény tetészerkezete szeglemezes csomoponti kapcsolatokkal, izemben eléregyartott fa
anyagu racsostartokbél allé tetészerkezet, roviditett elnevezéssel "szeglemezes tetészerkezet".

Alkalmazott anyagminéségek: faanyag: C24 (MSZ EN 1995-1-1, Eurocode 5 szerint)
szeglemez: MiTek, M20H
CE minésités: 1224-CPD-0174

A szeglemezes tetdszerkezet egyéb fddémszerkezet hianyaban 6nmagaban képezi az épulet
tetd és zar6fédém szerkezetét.

Ezen dokumentaciéban szerepld statikai szamitas csak egy jellemzé fétartéra terjed ki.

A szeglemezes tetoszerkezet kivitelezése:

A szeglemezes tetdszerkezet kivitelezése a tartok Gzemi eléregyartasaval, majd a legyartott tar-
tok helyszini 6sszeszerelésével térténik.

A tartok legyartasa Uzemi kérilmények k6z6tt kell hogy térténjen, kizarélag gyartmanytervek alap-
jan. A gyartmanyterveket kizarélag a megfeleld jogosultsaggal rendelkezé tartészerkezet-tervezé
készitheti, €s azoknak minden egyes szeglemezes tartéelemre ki kell terjednitk. A gyartmanyterv-
nek a tartok racsozasan tulmenden rendelkeznie kell a csombdponti szeglemezek méretérél és
pontos elhelyezésérdl is.

A létesitmeény Kivitelezésének felelés miszaki vezetdje kételes meggy6zédni arrdl, hogy a tartok
gyartadsahoz az ezen leirasban részletezett tartalmu gyartmanyterv-dokumentacié rendelkezésre
allt-e és be kell szereznie a gyarto nyilatkozatat hogy a gyartas a tervdokumentacié szerint tértént.

A tartok gyartmanyterveinek statikai szamitast is kell tartalmaznia, amely minden egyes tartéra
kiterjed. A statikai szamitasnak a ridelemek méretezésén tulmenden a szeglemezes kapcsola-
tok méretezésére is ki kell térnie. A kapcsolatok teherbirdsa kritikusabb kérdés mint a rudakat
alkoté faanyag teherbirasa.

A létesitmény felelés miiszaki vezetéjének a felel6ssége hogy meggy6z6djon arrél, hogy a
gyartmanytervhez készitett statikai szamitas ezeket tartalmazza.

A szeglemezes tetészerkezet megrendel6jének lehetéséget kell biztositania arra, hogy a gyarto
ezen szamitast annak terjedelme miatt kizarélag digitalis formaban bocsassa rendelkezésre.

Felhivom a figyelmet, hogy mivel a szeglemezes racsostartok, mint ahogy barmilyen anyagbdl és

barmilyen csomoponti kapcsolattal készilé racsostartd karcsu szerkezetek, teherbirasuknal sok
esetben a stabilitasvesztés a mértékadd. Emiatt a statikai szamitasnak és/vagy a gyartmanyterv-
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nek Ki kell térnie a rudelemek stabilitasi vizsgalatara és sziikség esetén rendelkeznie kell azok
megtamasztasarol.

Amennyiben a tarték elrendezése nem biztositja, a tartok nyomott évének oldaliranyl megtamasz-
tasanak biztositasa érdekében tetdsiki szélracstartok beépitése szikséges. A tetbsiki szélracs-
tartok a tdbbi elemhez hasonlbéan szeglemez kétési racsos tartéelemek.

Az oldaliranyu megtamasztas biztositasa nélkil a jelen dokumentaciéban méretezett tartd erétani-
lag nem felel meg!

A szeglemezes szerkezet a kiviteli tervdokumentaciéban:

A kiviteli tervdokumentaciot készité tervezének nem kotelessége kiillén munkarészt késziteni a
szeglemezes szerkezetrdl. Elegendd az érintett épitész és szerkezeti tervlapokon feltlintetnie a
kdvetkezé megjegyzést:

"MiTek szeglemezes tetoszerkezet a gyarté altal készitett gyartmanyterv szerint"
Rendelkeznie kell a dokumentacié miszaki leirdsaban arrdl, hogy a szerkezet megvaldsitasa
kizarélag gyartmanytervek alapjan térténhet.

A szeglemezes szerkezet gyartmanyterve:

A gyart6 altal készitett gyartmanyterven a tartok belsé racsozasa eltérhet a kiviteli terveken abra-
zolt rAcsozastol, a tartdk kilsé geometriaja viszont meg kell hogy egyezzen a kiviteli tervekkel.
Amennyiben épitészeti vagy egyéb okokbdl a belsd racsozas sem térhet el, a kiviteli tervdoku-
mentacidban errdl kiilén rendelkezni kell.

A gyartmanytervek elkészitése el6tt a gyartonak kérnie kell a generalkivitelez6tél a Iétesitmény
fogaddszerkezeteinek méretellenérzését. Amennyiben a méretekben eltérés van, a gyartmanyter-
veket mar eleve a tényleges méretek szerint kell késziteni.

A gyartmanyterv-dokumentécioban fel kell tiintetni az alkalmazott faanyag minéséget és az alkal-
mazott szeglemez pontos tipusat. Ezektél a gyarté nem térhet el.
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2. oldal



Tervezoi nyilatkozat

MiTek szeglemezes tetészerkezethez

Ezen tervezdi nyilatkozat az 1997. évi LXXVIIL. térvény (Epitési térvény) valamint a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen készult

A tervezett épitési tevékenység:
Létesitmény megnevezése 4 csoportszobas bolcséde

Epittetd: Tahitotfalu Kézség Onkormanyzata
Létesitmény helyszine: 2021 Tahitotfalu, belteriilet, hrsz.: 2802/4
Megrendel6: U&Sz Kift.

Alulirott tervezé a tervdokumentaciéra vonatkozdan ezuton nyilatkozom hogy:

1. Atervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, igy
kiildndsen az Etv. 31. § (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kdvetelményeknek, az orszagos telepilésrendezési és épitési kovetelményeknek,
valamint az eseti hatosagi eléirdsoknak.

2. A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré6 miszaki megoldas alkalmazdsa nem tortént.
A tervdokumentacié 6sszhangban van az épitési engedélyezési tervekkel.

A kivitelezési tervdokumentacio a kilén jogszabaly szerinti biztonsagi és
egészségveédelmi koordinator kdzremikddésével késziilt.

Az épitési térvényben foglaltakon (miszaki tartalom szakszerlisége, valos allapotnak
megfeleld tartalom, épitészeti mindség stb.) tuimenden a betervezett termékek
megfeleléségét, a kivitelezési tervdokumentaciéo megvaldsithatésagat ezen nyilatkozat
igazolja. A betervezett termék megfeleléség igazolassal rendelkezik.

A figyelembe vett szabvanyok:

Eurocode-0 (MSZ EN 1990) A tartészerkezetek tervezésének alapjai
Eurocode-1 (MSZ EN 1991-1) A tartoszerkezeteket éré hatasok
Eurocode-5 (MSZ EN 1995-1-1) Faszerkezetek tervezése

A szerkezet a Eurocode 1 szabvanyban megadott terhelésekre méretezett.
A szerkezetek lehajlasi hatarértéke L/300.
A szerkezetek tervezett élettartama 10 évnél hosszabb.

Alkalmazott anyagminéség: Faanyag: Eurocode szerinti C24
Szeglemez: MiTek, M20H
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