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Sajat szam: 17/1/2020.BV

Tuzvédelmi kiviteli terv

A tazvédelmi muszaki leiras elkészitésénél figyelembe vettem a
30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel modositott 54 /2014 .(XI1.05.) BM ren-
delettel hatalyba léptetett Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzat (tovabbiak-
ban: OTSZ) 1. § az épitmények ttizvédelmi kévetelményrendszerének cél-
jai alapelveknél megfogalmazottakat.

Tuzvédelmi tervezdi nyilatkozat: Alulirott Borsos Viktor épitéstigyi
thzvédelmi tervez6 (kamarai regisztracios szam: TUE 03-0906) nyilatko-
zom, hogy a tuz elleni védekezésrdl sz6lo 1996. évi XXXI. térvény 21. §-
ban foglaltak szerint a ttizvédelmi tervfejezetet a vonatkozo jogszaba-
lyokban foglalt kévetelmények alapjan készitettiik el, a tervezés soran
az épulet tuzveédelmi kévetelményeit a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel
modositott 54/2014.(XII.05.) BM rendelettel hatalyba léptetett Orszagos
Tuzvédelmi Szabalyzat foglaltak alapjan hataroztam meg.
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1. Az épiilet megkozelithetosége:

Az OTSZ 18. §. alapjan a 3. melléklet 1. tablazata hatarozza meg az épu-
letek kozti tiztavolsagot. A bolcséde éptilet KK kockazati osztalyba so-
rolasu, igy a tiztavolsag az OTSZ eldirasai alapjan 6-9 méter k6zott val-
tozik. Ezt lehet latni a hatalyos ,tlzterjedés” TVMI 1. abraja alapjan.

A tervezett bolcsdéde esetén mind a négy homlokzata esetén a maximalis
9 méteres tuztavolsag rendelkezésre all. Ezt lehet latni a lenti helyszin-

rajzon.

Igy a thztavolsagok megfeleléek, és a tervezett éptlet kiilén tiizsza-
kaszba sorolhato.
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2. oltoviz ellatas (fold feletti tuzcsap, falitiizcsap)

A tervezett bolcséde alapteriilete 490,69 m2. Mivel a tervezett épulet egy-
szintes, igy a tlizszakasz alaptertlete alapjan 1.200 liter/perc oltoviz in-
tenzitast kell biztositani a tervezett éptilet védelmére. A vizszolgaltato
altal biztositott adatszolgaltatas alapjan a tervezett éptilethez sziikséges
oltoviz mennyiség a gerinchalozaton rendelkezésre all.

17596 m2

N

A hasznalatbavételi engedélyig a tervezett épuilethez tomléfektetési ta-
volsagon mérve 100 méteren belul f6ld feletti ttizcsapot kell biztositani.
Abban az esetben, ha esetleg egy tlizcsap nem tudja biztositani a sztuk-
séges oltoviz intenzitast, akkor a gerinchalozatra még egy ttizcsap tele-
pitése szukséges.

A hasznalatbavételi engedély esetén a f6ld feletti tizcsapok oltoviz in-

tenzitasat egyidejlileg meg kell mérni, és dokumentalni, bizonylatolni
kell.

Az épitési engedély 4. pontja is errdl szol:

4. A tervezett épitmény oltoviz ellatasanak érdekében 1200 1/perc oltdviz intenzitast kell biztositani 90 per-
cen keresztil.

A tervezett épuilet tekintetében a falitizcsap halozat kiépitésére az OTSZ
79. § (1c) bekezdése alapjan nincs szuikség, mert a tervezett éptlet koc-
kazati egysége 500 m?2 alatti.
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3. tuzszakaszok elhelyezkedése, mérete:

A tervezett épuilet egy kockazati egységet, és igy egy tlizszakaszt alkot.
Az OTSZ 5. melléklet 1. tablazata alapjan ,boélcséde” rendeltetéssel KK
kockazati osztaly beépitett t1zolto berendezés nélkuli kialakitas esetén
750 m? lehet a maximalis tizszakasz meéret. A tervezett éplilet a maxi-
malis tlizszakasz alatti alaptertiletd, igy a tervezett épuilet megépithetd.

4. alkalmazott épiiletszerkezetek és éghetoségi és tuzallosagi
parameéterei, kockazati osztalya:

A teljes épuilet f6 rendeltetése kozosségi rendeltetés. igy az egész épiilet-
rész egy kockazati egységként kezelendé. A kockazat egységeket kockazati
osztalyba soroljuk a kovetkezé jellemzokkel:

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK
A kockazati egység kijarati szintje és a kijarati 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01- >30,00
szint feletti legfelsd, a 12. § (4) bekezdése alapjan (0,00) 30,00

figyelembe vett épitményszintje kdzotti szintkii-
lonbség (m), valamint a kilaté és az allvany jel-
legli épitmény esetében a legmagasabb emberi
tartozkodasra szolgalo jarofeliilet magassaga (m)

A kockazati egység kijarati szintje és a kijarati 0,00 - -4,00 -4,01 - -7,01 — >-14,00
szint alatti legals6 €pitményszintje kdzotti szint- (-0,00) -7,00 -14,00

kiilonbség (m)

A kockazati egység legnagyobb befogadoképes- 1-50 51-300 301-

ségli helyiségének befogadoképessége, valamint (15 6) 1500

a kilato, a ponyvaszerkezetli épitmény, az allvany
jellegii épitmény és szin esetében az épitmény be-
fogadoképessége (f6)

el6készités nélkiil mentheték KK

A tervezett bolcséde a fenti kockazati osztalyba sorolas alapjan KK kockazati
osztalyba sorolasu.

Igy ez épliletszerkezeteknek az alabbi tizallosagot kell biztositani. A ter-
vezett bolcséde épuilet KK kockazati osztalyba sorolasu, és egyszintes
kialakitasu.
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das fafédém + tt1zallo gipszkar-
ton burkolat rendszerengedély
alapjan feluletfolytonosan kiala-
kitva

Mértékado kockazati osztaly KK szint 1-2
Epitményszerkezet Kove- tervezett megjegyzés
tel-
mény
Teher- Teherhordo épitményszerkeze-
hordé tek, a fodémek és a legfels6 szint
épit- lefedését biztosité szerkezet ki-
mény- vételével.-‘ a ti‘izterjedésgétla‘}sl‘)an C Al meofelel
szerkeze- s.zerel?et jatszo fa.lakra EI krité- REI 30 REI 120 g
tek rium is vonatk?zﬂ.{: 30 cm vas-
tag égetett keramia falszerkezet
Eurocode szerint méretezve
Pinceszint feletti, emeletkozi, te-
tétér alatti és padlasfodémek - a
tizterjedésgatlasban szerepet jat-
sz6 fodémekre EI kritérium is vo-
natkozik: szeglemezes fageren- A2 A2 felel
megfele
REI 30 REI 30

Csak a megfelel6 tizallosaggal rendelkezé éptliletszerkezet épithetd be a
tervezett épliletbe. Az éptilet hasznalatbavételi engedélye esetén az épu-
letszerkezetet bizonylatolni kell.

Az OTSZ 16. §. 2. bekezdés alapjan ,(2) (2) Az athidalék tlzvédelmi osztaly- és
tuzallésagiteljesitmény-kdvetelménye a) * tlzfalban, tlizgatlé falban és tlizgatlé valasz-
falban térténd alkalmazds esetén y R x, ahol y megegyezik a fogadé falra elbirt tiizvé-
delmiosztaly-kévetelmény, x megegyezik a fogadé falra eldirt tuzdallésdgi kévetelmény
idétartamaval, b) egyéb esetben megegyezik a teherhordé pillérre vonatkozé kévetel-

ménnyel.”. Ez az adott épliletnél betartasra fog kertilni.

Az épitési engedély kikotés 1. pontja is ezt tartalmazza.

1. A kivitelezés soran olyan épitési céll anyagok, késztermékek és berendezések epitheték be, amelyek Kui-

rendelkeznek. A kivitelezés soran alkalmazott tlizvédelmi megfeleléséget igazolé és az Eurocode tlizéallé-
sagi méretezést igazold iratokat legkésébb a hasznalatbavételi engedely iranti kérelemmel egy idében be

kell nydjtani az elséfoku tlizvédelmi szakhalosag részéere.

4.1. Tizgatlo valaszfal:

A hatalyos OTSZ 20. §. 1 bekezdése a kovetkez6t hatarozza meg:

20. § * (1) Legaldbb tuizgatlé vdlaszfallal vagy ezt helyettesité beépitett tlizterjedésgatlo
berendezéssel kell elvdlasztani
a) az énallé rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtdl,
b) a menektilési utvonalat a szomszédos helyiségtdl,
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c) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtdl, amely esetében e rendelet eldirja.

A tervezett épuiletben ki fogunk alakitani menektilési itvonalat, igy ezen
falszerkezeteknek biztositani kell a tlizgatlo valaszfal kovetelményét. A
tervezett éptilet egy rendeltetési egységként lett kialakitva.

4.2. Homlokzati hdszigetelés:

Tovabba a kétszintes kialakitas miatt a homlokzati ttizterjedési gat szin-
tek kozti 1,30 méteres tavolsagat biztositani kell. A biztositott nézetraj-
zok alapjan ez a tavolsag rendelkezésre all.

A tervezett épulet kétszintes kialakitasu, igy a homlokzati hészigetelés
szamara a 15 perces tluzidétartamot kell biztositani szamara. Mivel a
homlokzati hészigetelés 15 cm vastagsagu, és égheté magu, igy a ,tuz-
terjedés” TVMI 4.2.5. bekezdésének a betartasa koételezé.

4.2.5. Tlzvédelmi célu savok kialakitasa

4.2.5.1. 210 cm-nel vastagabb hoszigetelé magu, B-D tliizvedelmi osztalyi burkolati, bevonati
és egyéb homlokzati vakolt hiszigeteld rendszerek kialakitisa esetén az alabbi
megoldasok vehetok figyelembe:

a) amennyiben a homlokzati nyilaszard a fal sikjaban helyezkedik el, a homlokzati
nyilasok és nyilaszardk felett mindeniitt legalabb 20 cm magassagi, Al vagy A2
tizvédelmi osztalyh anyagbol tlizvedelmi céli savot kell elhelyezni az altalanos
homlokzati felilleten alkalmazott hoszigetelé anyag helyett és azzal legalabb
azonos vastagsagban, amelynek a nyilas alapszerkezetének mindkét oldalan
legalabb 30 cm-rel tul kell nyiilnia; az Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyu anyagbol
kész{ilo tlizvedelmi celu sav €s a nyilaszard kézott B-E tlzvédelmi osztalyu
hdszigeteles nem alkalmazhato.
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4. abra
2Tlizvedelmi celu savok kialakitasa homlokzati nyilasok f6lott
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b) .az a) pont szerinti anyagu, magassagu tlizvédelmi céli sav a homlokzati
nyilasok felett megszakitas nélkill vegighizéddéan is kialakithaté, ha a
homlokzati nyilas alapszerkezetének felso és a felette 16v0, tlizvedelmi celu sav
also éle k&zotti tavolsag legfeljebb 50 cm, es a sav kialakitasara szintenkent
keriil sor.

5. abra
Tilizvédelmi celu savok kialakitasa homlokzati nyilasok f6ltt megszakitas nelkiil
magastetos es lapostetds epiilet esetén

(utébbinal nem szilkséges a legfelsd szint nyilaszardi folatti tiizvédelmi sav)

c¢) amennyiben a homlokzati nyilaszard a hoszigetelo mag sikjaba esik az a)
pontban leirt flizvédelmi celu savot a nyilaszard koriil kérben mindeniitt el kell
helyezni (SA. dbra).

5A. abra
7Tlizvédelmi celd sav kialakitdsa homlokzati nyilasok kdriil

(az ablak a hdszigeteld mag sikjaban talalhato)

d) nem nyildsos es nyilasos homlokzati feliiletek elvalasztasara szolgalo
tlizvédelmi celi sav megfeleld kialakitdsu, ha fiiggdlegesen az épiilet teljes
magassagaban végigfut, a nyilaszardktol min 50 cm tavolsagban helyezkedik el
(kivéve a lapostetds épiilet legfelsd épitmenyszintjeinek nyilaszardit), és
legalabb 20 cm szélességii Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbol kesziil.

Igy a homlokzati hészigetelés kialakitasanal ezen eléirasok betartasa ko-
telezé.
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4.3. Tuzgatlo lezarasok, tomitések, zardoelemek:

A szeglemezes tartoszerkezet alatt 1évé gipszkarton szerkezetet rendszer-
engedéllyel kell ellatni, melynek a tzidétartama 30 perc. A kivitelezés-
nél, és utana az lizemeltetésnél biztositani kell a védelmi sikok folyto-
nossaganak elvét, azaz ha van ra lehetéség ne metsszik at a gipszkarton
burkolatot. Abban az esetben, ha elektromos vezeték metszené at a
gipszkarton burkolatot, akkor 30 perces tlizgatlo tomitéssel kell ellatni,
és a gipszkarton mogott nem lehet kotést biztositani. Gépészeti vezeté-
kek esetén 30 perces tlizidétartammal rendelkezé tizgatlo csappantyut
kell biztositani.

Minden esetben a fodém thzidétartamaig kell biztositani a tlizgatlo t6-
mitést, vagy zaroelemet. Ezt lehet latni a lenti abran.

4.4. A rendeltetéstol fiigego kovetelmények (bolcsode):

A hatalyos OTSZ 38. §. eldirasai alapjan:
15. Oktatasi, nevelési, gyermekfoglalkoztato, jatszohaz rendeltetés
38. § * (1) Bilcsbdei rendeltetés, tovabba a jellemzden 3 év alatti gyermekek nap-
kézbeni ellatasdara szolgaléd helyiség kizardlag a féldszinten vagy a kijarati szinten ala-

kithaté ki.

(2) Ovodai rendeltetés, tovdbbd a jellemzden 3-6 év kézotti gyermekek napkédzbeni
ellatasara, foglalkoztatasara szolgalé helyiség kizardlag az alagsorban, a féldszinten
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vagy a kijarati szinten, valamint az alagsor, féldszint, kijarati szint feletti kévetkezd,
az anndl legfeljebb 7,0 méterrel magasabban elhelyezkedd szinten alakithaté ki.

A tervezett bolcsdde csak a foldszinten lesz kialakitva.

(3) A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartézkoddsara szolgalé helyiség

a) falburkolata KK kockdzati osztdlyu kockdazati egység esetén legalabb B-s1, dO,
MK kockdzati osztdlyu kockdzati egység esetén legaldbb A2-s1, dO tuzvédelmi osztd-
lyu,

b) mennyezetburkolata KK kockdazati osztalyu kockdzati egység esetén legalabb B-
s1, dO, MK osztdlyu kockazati egység esetén legaldbb A2-s1, dO tlizvédelmi osztaly,

¢) padléburkolata KK és MK kockdazati osztdalyu kockdzati egység esetén legaldbb
Cfl-s1 thzvédelmi osztdlyt, és

d) belsé oldali hé- és hangszigetelése Al vagy A2 tuzvédelmi osztdlyu legyen.

A tervezett bolcséde éptilet KK kockazati osztalyba sorolasu, igy a fal-
burkolatnak ki kell kielégiti a B, s1, dO kévetelményt. A tervezett falbur-
kolat festett glettelt falfeltilet, igy A1 ttizvédelmi osztalyba sorolasu.

A mennyezetburkolat kévetelménye B, s1, dO, a tervezett mennyezet

festet glettelt gipszkartonos kialakitasu, melynek a ttizallosaga A2, s1,
do.

A padloburkolat Ba s1 kovetelményt ki fogja elégiteni, a betervezett
laminalt padlo. Belséoldali hang, és hészigetelés nem lesz kialakitva.

Az épitési engedély kikotés 6. pontja is ezt tartalmazza.

6. A tervezett épitmény gyermekek elhelyezésére, huzamos tartdzkodasara szolgalé helyiségeinek (csoport-
szobak) falburkolata legalabb B-s1, mennyezetburkolata legalabb B-s1,d0, padioburkolata legalabb By,-s1
tliizvédelmi osztalyu legyen.

(4) Ha a rendeltetési egység teljes tertiletét beépitett automatikus tizjelzo és oltébe-
rendezés védi, akkor az MK osztdlyba tartozé rendeltetés esetén A2 tlizvédelmi osz-
taly helyett megengedett a B tuzvédelmi osztdlyu anyagok haszndlata.

(5) A jellemzden 6 év alatti gyermekek napkézbeni ellatasdra szolgald rendeltetés
esetében a laké rendeltetésre vonatkozo dltalanos tiizvédelmi kévetelményeket kell
betartani, ha

a) a gyermekek ellatasdra szolgald helyiséget az alagsorban, féldszinten, kijarati
szinten helyezik el, valamint a gyermekek és a gyermekek felligyeletét, sziikség sze-
rinti mentését ellaté személyek aranya legfeljebb 5:1,

b) a gyermekek elldatdsdra szolgalé helyiséget az alagsor, foldszint, kijarati szint fe-
letti kévetkezd, az anndl legfeljebb 7,0 méterrel magasabban elhelyezkedé szinten he-
lyezik el, a gyermekek felligyeletét, sziikség szerinti mentését ellaté személyek
szama legaldbb 2 f6, a gyermekek szama legfeljebb 5 f6,

és a feltigyeletet, mentést ellaté személyek folyamatosan a gyermekekkel vannak.
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(6) Az (5) bekezdés szerinti rendeltetés a laké vagy kézdsségi alaprendeltetést koc-
kdzati egység részét képezheti abban az esetben is, ha az 1. mellékletben foglalt 4.
tablazat szerinti létszam- és alaptertileti értékektdl eltérnek.

(7) A 200 m2-nél nagyobb alaptertiletii, gyermekek, gyermekcsoportok szérakozd-
sdra szolgdld, jatszoeszkdzoket tartalmazé jatszéhdz rendeltetést helyiséget hé és
fiist elleni védelemmel kell ellatni. Gravitdciés flistelvezetés esetén a helyiség alapte-
rtiletének 1%-dt eléré hatdasos nyilasfeliiletii hé- és flistelvezetd, valamint légpotlo fe-
liiletet kell kialakitani. Gépi hé- és flistelvezetés esetén a sziikséges elszivdsi és lég-

potlasi teljesitmény 2 m3/ s legyen a gravitdacios fiistelvezetéshez és légpotlashoz tar-

2

tozé hatdasos nyilasfeliilet minden m~-ére szamitva.

(8) A 20 f6 feletti befogaddképességii tantermet, eléaddotermet, foglalkoztaté és ha-
sonlé rendeltetésti helyiséget legalabb tlzgatlé valaszfallal kell hatdrolni a szomszé-
dos helyiségektol.

(9) Bélcsddei csoportszobdt befogadé 6vodai rendeltetési kockdazati egység esetén -
a kitiritésre és a gyermekek tartézkoddsara szolgald helyiség elhelyezésére vonat-
kozé kévetelmények kivételével - elegendd az AK kockazati osztdalyhoz tartozo kéve-
telmények érvényesitése, ha a KK kockdzati osztdlyt kizardlag a menektilési képes-
ség figyelembevétele eredményezi.

A tervezett bolcséde éptilet kiilon rendeltetési egységet és kulén tuz-
szakaszt alkot.

Az épitési engedély kikotés 7., és 8. pontja is ezt tartalmazza.
7. A tervezett épitmény éplileten bellili szemétgytijté helyiség (hulladektarolo) nem szabadba nyild ajtajai leg-

2. oldal

PE/ETDR-EP/755-12/2020

alabb El, 30-C tiizallosagi teljesitmenyliek legyenek, tovabba hatarolo falszerkezete legalabb A2 tlizve-

8. A tervezett épitmény be nem épitett tetbterének nem szabadba nyilé bejarata (padiasfeljard) legalabb El»

30-C tuzallosagi teljesitményd ajté legyen.

5. kiiirités szamitas:

A tervezett épuletben menekulési iranyfény rendszer lesz kialakitva. A
tervezett éplletben biztonsagi vilagitas kialakitasa nem eléiras. Ettdl
fuggetlentl a biztonsagos Uzemeltetés érdekében a csoportszobakban
javaslok biztonsagi vilagitasi rendszer kialakitasat.
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Tovabba az épitési engedély S. pontja alapjan a ttizeseti fékapcsolot tar-
talmazo helyiségben, és az addig tarté utvonalon biztonsagi vilagitast
kell kialakitani.

5. A tervezetlt épitmeny tizeseti fékapcsolot tartalmazd helyiségében és a tlzolté egyseégek részére a helyi-
ség megkozelitésere hasznalt dtvonalon biztonsagi vilagitast kell létesiteni.

A Jkiurités” TVMI 1. tablazata alapjan ,b6lcséde” rendeltetéssel 3,3 m2/1
f6 létszamstriséget hataroz meg. Mivel a csoportszobak 50 m?2 alapte-
rulettiek, igy a befogado képessége az alabbi (50/3,3=15£6):

gyermek: 4x15 fo
személyzet: 10 f6

A tervezett éptilet befogado képessége 60+10=70 {6, igy a menekui-
lésre figyelembe vehetd ajtoknak a menektilés iranyaba kell nyilnia.
Az OTSZ 7. melléklet 1. tablazata alapjan KK kockazati osztaly ese-
tén els6 szakaszban 45 meéter a kiliritési normahossz.

A tervezett bolcséde 45,92 méter hosszu, és 12,40 méter széles, és
6 darab nyilaszaré talalhaté a bélcséde éptuileten, igy 20 méteren
beldl a kitirités a kodzvetlenll a szabadba biztositott.

Mivel az épulet a kitirités elsd szakaszanak normaidején belul kitrit-
hetd, igy a ,kiurités” TVMI lenti tablazata alapjan hatarozom meg a nyi-

laszarok legkisebb szabad szélességeét.
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Mivel a csoportszobak 11-50 f6 k6zo6tti befogado képességuiek, igy a mi-
nimalis nyilaszaro szélesség 0,80 méter, mely rendelkezésre all.

6.2.3. A Kiiirités elsé szakaszinak ellendrzését a 6.2.3.1. — 6.2.3.5. pontok tartalmazzak.

6.2.3.1. A helyiség vagy helyiségcsoport kitiritése soran a kiiiritési iitvonal, 1épcsd, ajto vagy
sziikiilet legkisebb szabad szélessége a 2. tablazatban foglaltaknal kisebb nem lehet

Helyiségbél kiiiri- kiiiritési utvonal Lépesdkar beépitett ajtd legkisebb
tendd vagy szabad szélessége szabad szélessége szabad szélessége
a kiiiritési utvonalon| [m] (1épesokorlat nélkil) [m]
athaladé 1étszam [m]
(f5)
0-10 f8 0,60 0,60 0,60
11-50 1.1 11 0.80
50 16 felett 10 mm x a kiiiritendd |12 mm x a kitiritend5|12 mm x a kiiiritendd létszam
létszam, létszam, de minimum (egyetlen ajtd szabad
de minimum 1.1 m 1.1m belmérete sem lehet kisebb
0.80 m-nél)
2, tablazat

A tervezett épiilet a kiiirités els6 szakasz normaidején beliil ki lehet iiri-
teni, nincs sziikség menekiilési itvonalak igénybevételére.

6. épiiletgépészeti kialakitas
6.1. ho- fiistelvezetés, levego utanpotlasa:

Az OTSZ 88. § (1) bekezdése szerint a tervezett épuilet a kilrités elsé
szakaszanak normaidején beltl kiurithetd, igy hdé- és fUstelvezetésérdl
nem kell gondoskodni.

6.2. Az épiilet elektromos rendszere:

Az épulet elektromos szereléseit az MSZ 2364:2003. szabvany és az MSZ
1600 szabvanysorozatnak megfeleléen kell elvégezni. Az elektromos

rendszer hasznalatbavétele el6tt annak elsé ellendrzését el kell végez-
tetni az MSZ HD 60364 szabvany alapjan.

Az épulet elektromos berendezéseit kdzpontilag és szakaszosan is leva-
laszthatéan kell kialakitani. A tervezett éptilet tlizvédelmi fékapcsolojat
a fébejarati ajto mellett kell elhelyezni, mely az 6sszes ttizeseti fogyasz-
ton kivili normal fogyasztot tudja aramtalanitani.
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Az épitési engedély 2-3. pontjaban lévé kikotése is ezt tartalmazza:

2. A tervezett épitmény villamos berendezéseit ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrél le-
kapcsolhato legyen.
3. A kézmiivek féelzaré szerelvényeinek helyét a tervezett épitmény fobejaratanal jelezni kell.

A tervezett épliletben menektilési iranyfény kialakitasa sziikséges, mely
tlizeseti fogyasztonak tekintheté. Es mivel a tervezett éptilet KK kocka-
zati osztalyba sorolasu, igy a menektlési iranyfényeknek 60 percen ke-
resztil kell mukédéképesnek lennie.

Az elektromos rendszer kialakitasanal figyelembe kell venni a ,,villamos”
TVMI villamvédelemre vonatkozo eldirasait.

Ezt a csatolt melléklet tartalmazza. A fébejaraton ezt a jelet kell alkal-
mazni.
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L FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ
AKTIV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTANIS
FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”
Megjegyzes 2:
Javasiat a fobejdratnal elhelvezhetd biztonsdgi jelre.

6.3. villamvédelem biztositasa

Az OTSZ 140. § (1) bekezdése szerint Uj épitménynél a villamcsapasok
elleni védelmet norma szerinti villamvédelmi berendezéssel kell biztosi-
tani. (MSZ EN 62305) A villamvédelmi rendszer sziikségességének meg-
hatarozasa szaktervezdi feladat, azt csak az arra jogosultsaggal rendel-
kezd személy végezheti.

A villamvédelem kialakitasanal figyelembe kell venni a ,villamos” TVMI
villamvédelemre vonatkozo elbirasait.

Tiizjelz6 berendezés:

A tervezett bolcséde éptilet védelmére beépitett tiizjelzé berendezés létesi-
tése nem sziikséges az OTSZ 14. melléklet 1. tablazat 13. sora alapjan.
(bodlcséde, KK kockazati osztaly, és S00 mZ2-nél nagyobb alaptertilete fe-
letti kialakitas soran sziikséges)

Tizolté késziilék biztositasa:

A tervezett éptilet védelmére, az ott keletkezhetd tizek oltasara az ott
keletkezhetd ttizek oltasara alkalmas tizolto készuiléket kell biztositani.
Az OTSZ 16. melléklet 2. tablazata alapjan a bolcséde esetén 500 m?2
alaptertilet, mint 6nallé rendeltetési egység esetén altalanos esetben 7
oltasi egységgel rendelkezé tizolto készluilék biztositasa szikséges.

A hordozhato ttizoltdé készuilékeket vilagitdé (utanvilagito vagy elektro-
mos) biztonsagi jelekkel kell megjel6lni, melyeknek legalabb a vonatkozo
szabvanyban meghatarozott ideig alkalmasnak kell lennitik a céljuknak
megfeleld fény kibocsatasara.

A tizolto készulékek helyét jelzé biztonsagi jeleket a készuilék felett, mi-
nimum 1,80 méteres magassagban kell elhelyezni, uigy, hogy az a helyi-
ségben 1év6 legnagyobb tavolsagroél is konnyen felismerhetd legyen.
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Javasolt a boélcséde éptilet esetén 2 kg-os porral oltokat biztositani az
oltasi teljesitményeiknek megfeleléen.

Kecskemeét, 2020. julius 20.

Borsos Viktor
épitéstigyi tizvédelmi tervezé
TUE 03-0906

1. szamu melléklet

;A EPALAL FLRPLE R ITEE L P S R P L L

622 Napelemes rendszerek DC-oldali tizeseti lekapcsolasa

A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolasanak célja, hogy az épitményben kiala-
kult thz esetén csdkkenteni lehessen az épiiletben tartozkodokat és a beavatkozo tiiz-
oltokat éré aramiités, illetve a vezetékeken esetleg kialakuld egyenaramu iv miatt
bekavetkezhetd Ujragyulladas kockazatat.

mddosult 2016.07.01. g
‘médosult 2018.07.02.
‘modosult 2020.01.22.
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meg. PlV-moduloind! és5 az azokhoz csatlakozd vezetéhek/kdbelek kirmyezetében feszilliség felenléts-
vel akkor is szdmolni kell, ha a DC-oldalon elhelvezett hapcsolékészillél lekapesolt dllapotban var
Megjegyzés 2:

A napelemess rendszer DC-oldaldn bekdvetkezd dramiltés és gyifidhatds kockdzata gy is csokkenthe-
td, ha a DC-oldali vezetéhelmek a PV-modulok és az inverter kézdtti szakaszdf fizvédelmi kdbelcsa-
torndban helvezik el.

Megjegyzés 3:

A napelemes rendszer DC-oldali vezetékeinek lekapesolhatdsdga nem ciéikkenti annak veszélyet, hogy
a DC-oldali vezetékek (pl. mechanikai sérillésre visszavezetheid) meghibdsoddsa filzef okozhasson. A
DC-pldali vezetékek kivdlaszidsdandl be kell tavtani az MSZ HD 60364-7-712 szabvdny 712.522 sza-
kaszaban foglaliakat. Célszeril ezért a DC-oldali vezeteheket — legaldbb az épiileten beliili szakaszo-
kon, ha vannak ilvenek — a TvMI B melléklet 2.7, ponthan emlitett mddon kialakitani.

6221 A vonatkozd szabvany (MSZ HD 60364-7-T12 szabvany 71241 szakasza)
értelmeében | A PV-szerkezeteket az egyenaramu oldalon fesziiltség alatt allonak kell
tekinten: még akkor 1s, ha a rendszer le van kapcsolva a valtakozo drami oldalrol.”
Az ebbol adodé kockazat csokkentése érdekében torekedmi kell olyan rendszer
kialakitasara, melynél a DC-halozatirész az épiileten kiviili részekre korlatozadik.
Megjegyzés I:

A napelemes rendszer tervezésénél a vonathozo tefdfeliilet, homlokzat &5 az épiilet Rockdzali besoro-
ldsdt kell figyelembe venni.

Megjegyzés 2:

DC-oldal nem tilzeseii lekapesoldsa esetérs a vonatkozd szabvdmyokban foglaliakat (MSZ HD 60364-
7-712 szabvany) kell figvelembe venni.

6.2.2.2. A DC-oldah vezetékek lekapcsolasara vonatkozo kovetelményének kielégitésére
elfopadhatd milszaki megoldas az inverterbe épitett DC-oldali levalasztas, ha az
adott DC-kabel épiiletbe vald belépési pontjatol mdult belsdé DC-nyomvonal teljes
hossza nem haladja meg az 5 métert és nem halad at egymas feletti/alatti egynél tébb
szinten, idegen tulajdonon, bérleményen, thzszakaszon. (1. dbra)

K+Y+HF < 5 méter

PV-modulok

Inverter

1. abra

\Megjegyzes:

A belépesi pontnak kell tekinteni azt az divezetést is, ha a DC-nyenvenal nem megy df az adoft
fetdszerkeret, fidémszerkezet teljes rétegrendién. Példdul a tetéhéfaldson diveretit a DC-kdbelt, de
a belsd burkolat felett vezetik tovdbb.
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6.2.23. | zAmennyiben 6.2.2.2 pontban meghatarozott barmely feltétel nem teljesiil, a DC-
kabelszakaszon levalasztas elhelyezése szilkseges. A DC-levalasztas elhelyezése
lehetséges az épiileten kiviili és az épiileten belili kabelszakaszon. Abban az
esetben, ha a lekapesolando DC-kabel belép az épiiletbe, alkkor ennek fesziiltség
alatt marado Gsszesifett hossza az épiiletbe valo belépés pontja(i)tol a beltén
nyomvonal hosszan meért legfeljebb 5 m lehet, a levalasztast ezen a szakaszon
beliil kell telepiteni (2. abra). Nem sziikséges az epiileten beliili DC-kabelek
lekapesolhatosagat kialakitani, ha a lekapcsolas a 6.2.2.4. pontban meghatarozott
modon a kiiltéren kertilt elhelyezésre.

X+Y <5 meier

PV-modulok

2. abra

1Megjegyzés:

A belépési pontnak kell tekinteni azt az divezetést is, ha a DC-nyomvonal nem megy d4i az adotf
tetoszerkezel, fodémszerkezef teljes réfegrendien. Peldaul a tetohéfaldson divezetik a DC-kabell, de a
belsd burkolat felett vezetik tovabb.

6224 12A DC-levalasztas az épiileten kiviil és a PV-modulok koézeleben (pl. a PV-
modulok tartdszerkezetén elhelyezve) van elhelyezve, ha a napelemes rendszer
részét képezo a PV-modulok altal lefedett teriilet(ek) legkdzelebbi pontja és az
épiilet belépési pontja vagy a kiiltéren elhelyezett inverter DC-csatlakozasa kozoth
DC-kabelszakasz teljes hossza tébb mint 10 m. (3aabra). Ebben az esetben a
levalasztast ugy kell elhelyezni, hogy az a napelemes rendszer részét képezd PV-
modulok altal lefedett teriilet(ek) legkdzelebb: pontjatél mérve, azokhoz a lehetd
legkdzelebb, de legfeljebb 10 méteren belilre keriiljon.
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X+ = max. 10 méter
Belépdsi pont v,
inverter kiiltéren

=
\/ :

Pv-modilek
S
]

3a abra

20lyan esetben, melynel a homlokzaton elhelyezett mmverterig vagy belépés1 pontig
az oldalfalon futd, a tetosik oldalfali peremétol mért DC-kabelszakasz hossza nem
haladja meg a 2 meétert, a DC-levalasztas szilkségességenek értékelésénél a ldiltén
nyomvonalba ezt a kabelszakaszt 15 bele kell szamolm. (3b. dbra) Ezt meghalado
hosszsapu oldalfalon torténd levezetés esetén DC-levalasztast kell elhelyezni a
napelemes rendszer részét keépezd PV-modulok kézelében (pl. a PV-modulok
tartoszerkezetén elhelyezve).

Y+F = max. 10 méter,
azonban £ < 2 méter

Fy-modulek

Belépisi pont v, /
Inverter killtéren

I

I 1

[ I

L]
Homlokaion haladd D nysmvonal o
L]

3b. abra

1Megjegyzés 1:

A belépési pontnak kell tekinteni azt ar diveretést is, ha a DC-myonvonal nem megy df az adott
tetdszeriezet, fGdémszerkezat teljes rétegrendién. Példdul a tetéhéialdson diveretik a DC-kdbelt, de a
belsd burkolat felett vezetik tovdbb.

Megjegyzés 2:

A DC-oldali kdbelszakaszba a Pl -modul sajdt (fartozék) kdbele, valamint a PI-modulok ditalfedett
terilleten és az aftol legfaljiebh 0,3m-es fdvolsdgon balill halads DC-kdbelszakasz nem tariozik bela!
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6.2.2.5. ;A DC-levilasztas elhelyezésére olyan esetben is szukség van, ahol a napelem mo-
dulok koézéth DC-kabelszakasz hossza meghaladja a 10 métert, amelvet Ggy kell ki-
alakitani, hogy levalasztaskor a napelem modulok kozatt se maradhasson 10 m-nél
hosszabb fesziiltség alatt maradd DC kabelszakasz. (3c. dbra)

JMegfegyzés:
A DC-oldali kdbelszakaszba a PV-modul sqjdt (tarfozék) kdabele, valamint a PV-modulok dltal fedett
teriileten é5 az attol legfelfebb 0, 3m-gs tavolsdgon belill halado DC-fdbelszakasz nem tariozik bele!

Tiizesetl lekapceolic
spliksdges, ha:

K+Y = 10 méter, vagy
bdrmaly 7 = 10 métar

Brlépési pant, vagy
Lo inverter kiiltéren

3c. abra

6.23. DC-oldal vezetékek elhelyezése thzvédelmi kibelcsatornaban.

6.2.3.1. 1Amnak elkeriilése érdekében, hogy a DC-oldali vezetékek mechanikai sériilése vagy
mas modon bekdvetkezd karosodasa fiizet okozzon, vagy eldsegitse a tiz épiileten
belili terjedését, a DC-oldali vezetékek épiileten belili szakaszat célszerh
tizveédelmi kabelcsatornaban elhelyezm (4.abra). A tlizvédelmi kabelcsatorngban
torténd elhelyezés nem helyettesiti a DC-oldali lekapesolast.

iMegjegyrés:
Ez avédelmi intézhedss (tizvédelmi kabelcsatorndhan idriénd elhelyezés) javasolt pl oltaidsi, egész-
ségiigyi és fimegtartdzioddsra alkalmas épitményelkben.
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PY-modulok @ Elszamolasi merés

Tlhzvedelmi kabelcsatomaban
elhelyazell DC-vezelékek

Inverter

@ Thzeseti lekapcsolas

@
@
@

4. abra

6.2.3.2. Megfeleld a tizvédelmi csatorna a DC-oldali kabelek elhelyezésére, ha
a lkabelcsatorna olyan gyéari elemekbol kertl Osszeallitasra, amelyek kifejezetten
kabelek elhelyezésére szolgalnak, és
a thzvédelmi kabelcsatorna belsd tizhatassal szembeni ellendlléképessége igazolt,
legalabb 30 perc.

6.3. 1Nem épitményre telepitett napelemes rendszerek AC- és DC-oldali lekapesoldsa

1Megjegyzés:
Ilvenek jellemzden a foldfelszinre telepitett napelemes rendszerek, teljesitményiikisl és telepitési mod-
Juktol fiiggetieniil

6.3.1. Foldfelszinre telepitett napelemes rendszerek AC-oldali tiizeseti lekapcsolasa

1A foldfelszinre telepitett napelemes rendszerek AC-oldali tizeseti lekapcsoldsa
mepfeleld, ha a kialakitisakor a 6.2.1 pont foglaltakat betartjak.

6.3.2. Foldfelszinre telepitett napelemes rendszerek DC-oldali tiizeset: lekapcsolasa

Megfegyzés 1-

A vonatkozd szabvdany (MSZ HD 60364-7-712 szabviny 71241 szakasza) értelmében ,4 PI-
szerkezeteket azr egyendrami oldalon fesziilfség alatt dlldnak kell tekinteni még akkor is, ha a
rendszer le van kapcsolva a vdltakozd drannl oldalrél.”

1Megjegyzés 2-
DC-oldal nem tilzeseti lekapesoldsa esetére a vonatkozd szabvdmyokban foglaltakat (MSZ HD 60364-
7-712 szabvdny) kell figyelembe venni.

6.3.2.1. 1A DC-oldali vezetékek lekapcsoldsdra vonatkozd kovetelményének kielégitésére
elfogadhato miiszaki megoldas az inverterbe épitett DC-oldali levélasztas vagy a
6.5.1.1. pont szerinti kovetelményeknek megfelelé DC-levilaszté késziilék
elhelyezése.

6.3.2.2. 1A DC-levdlasztasnak megfeleld az a miiszaki megoldas, ha a napelemes rendszer
részét képezo a PV-modulok 4ltal lefedett teriilet(ek) legk&zelebbi pontja és a DC-
lekapcsolas telepitési pontja kozothh DC-kabelszakasz teljes, fold felett vezetett
hossza nem haladja meg a 10 métert.

1Megjegyzes 1:
DC-pldali kabelszakaszba a PV-modul sajdt (tartozek) kabele, valamint a PV-modulok altal fedett te-
rilleten és az aftél legfelfebh 0,3 m-es tdvolsdgon belill halads DC-kdbealszakasz nem fartozik bele!

[Megfegyzes 2:
DC-oldali fold feletti kdbelszakaszba a kabelfekietés szabdlvainak betartdsdval foldbe felteteit DC-
kdbelszakasz nem tartozik bels!



