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2021 Tahitofalu, Nefelejcs utca Hrsz.: 2802/2 alatti telekre
tervezett 4 csoportszobas bolcsode
Epitési kivitelezesi tervéhez

Megrendelé: Tahitofalu Kézség Onkormanyzata
2021 Tanitéfalu, Kossuth Lajos utca 4.

Tervezo: Joo Aladar

Felel6s tervezd: Kiss Tibor
Terv. eng. szama: V-T/13-65872

Budapest, 2020. 06. 05.
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1. El6zmények
Epittetd a targyi ingatlanon egy Uj 4 csoportszobéas bolcsédét kivan épiteni. Az épiilet
egy foldszintbél és egy beépitetlen tetétérbdl all. A telken 0j villamos csatlakozas lesz

kiépitve a telekhataron. A csatlakoz6 szekrény kultéri kivitelli, mGanyag, plombalhaté
fedéllel ellatott méréoraszekrény lesz, innen latjuk el az épuletet vilamos energiaval.

Az épllet jellegébdl adéddan KK meértekadod kockazati osztalyba lett sorolva.

2. Teljesitményigény:

Az alabbi teljesitmeény igenyekkel szamolunk:

vilagitas: 3,7kW
dugalj halozat: 55,5kW
kultér, kert: 2,1kW
gépeészet: 2,0kW
0sszes beépitett teljesitmény: 63,3kW
maximalis egyidejii teljesitmény: 25,3kW

3x40A

Az épllet csatlakozasi igénye a fentiek alapjan 3x40A

3. Energiaellatas:

Az energiaellatas a telken ujonnan létesulé fogyasztasmeérd szekrénybdl lesz
megoldva. Az éplletig talajba fektetett védbécsében lesznek elhelyezve a betaplald
kabelek. Kilon kabelezés lesz a normal, valamint a napelem visszataplalas részére.

4, Elektromos fogyasztasmereés:

A fogyasztasmérdk az el6z6 pontban targyalt fogyasztasmeérd szekrényben lesznek
elhelyezve a szolgaltatd altal hitelesitett és zaropecséttel ellatott elszamolasi
fogyasztasmér6. Az ad-vesz fogasztasmér§ 3x40A lesz. Az &ramszolgaltatoi
csatlakozé szekrény tartalmazza a tlizvédelmi fékapcsoldt is.
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5. Kisfesziiltségli eloszté berendezések:

A kisfesziiltségl féelosztd beltéren a foldszinti el6téri helyiségben lesz elhelyezve.
Kialakitasa modulos rendszerl, falon kivili, fémlemez eloszté lesz. Az eloszto
maszkos Kkivitell csak a mikodtetd részegységek lathatéak. A berendezés
tartalmazza a leagazasok kismegszakitoit, az aramveédo kapcsolokat az aramvezet6
sinezeést és a sorkapcsokat. Az eloszté névleges arama 250A, zarlati szilardsaga 50
KA.

6. Vilagitas:

Az épulet minden részében korszeri LED fényforrassal szerelt lampatesteket
tervezink. A lampatestek tipusait a vilagitasméretezési melléklet tartalmazza. A
vizes helyiségben legalabb IP44-es védettségli lampatest lesz szerelve. A vilagitas
vezeérlése hagyomanyos médon kapcsolokkal térténik. Csak a szocialis helyiségek és
a kdzlekedbk, folyosok terlletén tervezink jelenlétérzékel6s vezérlést.

7. Kabelezés:

A vilagitasi és erbatviteli kabelezés rézer(i, mlanyagszigetelést kabelekkel készul. A
kabelek tartoszerkezete mianyag védécsé és falba sullyesztett mianyag gégecsé
lesz. A vasbeton szerkezetekbe (fodém, tartofal) Iépés és betonozas allé védbcsovet
kell alkalmazni, Symalen vagy ezzel miszakilag egyenértéki tipust. A téglafalakba
Mu.ll-es véddcsovet kell hasznalni a gipszkarton szerkezetek kozoétti szigetelésben,
pedig gégecsovet kell elhelyezni behtzé szalaggal ellatva. Minden aramkdort kilén
véddcsbbe kell huzni, de klldndsképpen figyelni kell, hogy erés és gyengearamu
vezeték nem keriilhet ugyanabba a védécsébe. Almennyezeti terek folott a kettds
szigetelésl kabeleket bilincses rogzitéssel kell vezetni a fédémhez térténd 30cm-
kénti rogzitéssel.

8. Szerelvények:

A felszerelésre kerul6 kapcsolok, dugaszold aljzatok altalaban sullyesztett kivitelQ
fényes fellletl, fehér szinl, korszerl szerelvények lesznek. A géphazakban
felszerelésre kerulé kapcsolok és dugaszold aljzatok por és paramentes, korszeri
kivitel( szerelvények lesznek.

Szerelési magassagok a padlévonaltdl szamitva:

- kapcsolok 1,20 m
- dugaszol6 aljzatok 0,30 m.
9. Tulfeszlltségvedelem:

A fbelosztéban 1-es és 2-es tipusu kombindlt talfesziltségvédelmi késziléket
tervezink. Kozvetlenil a védett késziulék el6tt 3. tipusu, dugaszolhato
tulfesziltségvédelmi készlléket tervezink. Ezt a védelmi eszkdzt a megrendeld
biztositja a védett készulékkel egydtt.
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10. Aramités elleni védelem:

Kdzvetlenul foldelt rendszer, nullazas védéfoldeld vezetékkel és véddosszekotd
vezetbk halézataval (TN-S). Védbdosszekotd vezetbvel kell ellatni minden
epuletgépészeti csatlakozd vezetéket (viz,gaz) a légtechnikai berendezések fém
szerkezeti elemeit, valamint minden nagy kiterjedésl, 1m2-nél nagyobb fém fellletd
targyat, épiletszerkezetet é€s a szintek k6zott atvezetett fém szerkezeteket.

11. Villamvédelem:

A villamvédelemi rendszer az MSZ EN 62305 hatalyos szabvanycsomagban
meghatérozottak szerint lesz kialakitva. A kiviteli tervezés folyaman az MSZ EN
62305-2 elbirasai alapjan készult el a villamvédelmi kockazatelemzés. Az
elemzésben az R1 (emberi élet elvesztésének kockazata) és R4 (gazdasagi értek
elvesztésének kockazata) eredd kockazatara lett megallapitva a szikséges
villamvédelmi fokozatot és ez alapjan lett megtervezve a megfeleld villamvédelmi
rendszer.

- Felfogd: tartdkra szerelt aluminium vezetdkbdl kialakitott felfogd rendszer
terven jel6lt magassagu rozsdamentes felfogo rudakkal.

- Levezetd: horganyzott koracél levezetbk a szigetelés alatt vezetve vizsgalo
0sszekotbvel ellatva

- Foldelés: horganyzott kdracél foldelévezetd az uzemi foldeléssel dsszekodtve,
valamint a vasbeton alaplemezben horganyzott kéracél halo lesz a
potencialkiegyenlités érdekében.

12. Tlizszakaszok:

Az épllet egy tlizszakaszbdl all. Az épllet egészén tlizgatlé gipszkarton almennyezet
lesz befliggesztve. Az emlitett gipszkartonon torténé mindenfajta kabelatvezetést
tlzgatld lezarassal kell ellatni, amelyet szak Kkivitelezbvel kell elkészittetni és
dokumentaltatni.

13. Gyengearamu rendszerek:

13.1 Strukturdlt halozat (telefon és szamitastechnikai halozat)

Az épulet foldszintjen lesznek a gyengearamu rendszerek elhelyezve, illetve itt
torténik a szolgaltaték kabeleinek fogadasa is, valamint a gyengearamu rendszereket
kiszolgald RACK szekrény is itt kerll elhelyezésre. Az épulletben a telefon és a
szamitastechnikai igények kiszolgalasara CAT6 1Gbit/sec-os adatatviteli sebességet
biztositd kabelhalozatot kell kiépiteni. Végpontokat az alabbiak szerint kell kiépiteni:
- WIFI részére 1x-es csatlakozé aljzatot kell elhelyezni a terven jelolt helyre,
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- egyéb helyekre 2x-es csatlakoz6t kell kiépiteni.
A WIFI halézat kiépitése utan a teljes lefedettséget miiszeresen ellendrizni kell.
Amennyiben nem megfelel§ a lefedettség abban az esetben még AP-t kell kiépiteni.
Az Acces Pointok, a szamitastechnikai berendezések hal6zatba kotéséhez
szukséges switchektdl elvaras a menedzselhetéség és a VLAN kialakitas
lehetésége. A kialakitandd WIFI rendszernek képesnek kell lennie a jelen pillanatban
elérhet6 szabvanyos WIFI atviteli technoldgiak tamogatasara.

13.2 Video kaputelefon

A video kaputelefon kiltéri egysége az utcai személy bejaratnal oldalfalba
sullyesztetten lesz elhelyezve. A kaputelefon rendszerrdl mind a személykapu, mind
a gépkocsi kapu nyithatdo kell hogy legyen. A kdltéri egység vandal biztos,
rozsdamentes kivitel( lesz. Két beltéri egység lett betervezve az egyik az iroda
helyiségben a masik pedig a kozlekedére a bejarathoz kdzel.

13.3 Behatolas jelzé rendszer

Ki lesz épitve kulon behatolas jelzd rendszer is. A rendszer kézpontja a foldszint
iroda helyiségben lett elhelyezve. A rendszert szabotazsvédelemmel el kell latni és
diszpécser szolgalattal rendelkez6 kulsé vagyonvédelmi szolgaltatasba be kell kotni.
A szolgaltatd megvalasztasa Megrendel6 hataskore.

14. MUNKAVEDELEM
A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, eléirasai:

- 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél

- 314/2012.(X1.8.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrdl

- 1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrol.

- 54/2014 (XII.5.) BM rendelet Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ)
kiadasarol

- MSZ 04-963/1-87 Munkavédelem, Epit6ipari gépek

- MSZ 17305-83 Munkavédelem, Anyagmozgatasi munkak Aaltalanos
biztonsagtechnikai kovetelményei

Kivitelezés munkavédelmi elBirasai

A tervezett berendezés épitésénél a vonatkozé munkavédelmi elGirasokat,
utasitasokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani. A munka megkezdése el6tt a
kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozodni és a
megfelel6 ~munkavédelemrél gondoskodni. A szerelés soran szikséges
munkavédelem a kivitelezési technoldgiatél fugg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6
Munkavédelmi Szabdlyzataban foglaltak betartasa szilikséges. A kivitelezéssel
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kapcsolatos 6sszes munkafolyamat - a sziikséges anyagok helyszinre szallitAsatol a
milszaki atadasig - munkavédelmi szabalyozasa a kivitelezd feladata. A kivitelez6
vallalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennall6
életvédelmi és balesetelharitasi el6irasoknak és rendelkezéseknek, kuldondsen a
1993. évi XCIIl. torvénynek eleget tegyen. A kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi
vonatkozo elbiras, szabvany maradéktalan betartasa szukséges.

15. KORNYEZETVEDELEM

A szerz6déskotés napjan hatalyos a kornyezetvédelmet érintd eurdpai iranyelvek és
magyar jogszabalyok, elbirasok betartasa kotelezd:

- 2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasral,
- 1995. évi LIII. toérvény a kornyezetvédelem altalanos szabalyairdl,
- 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl,

- 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl,

- 219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

- 220/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek min6sége védelmének
szabalyairdl,

- 33/2000. (lll. 17.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek minéségét érinté
tevékenységekkel 6sszefiggd egyes feladatokrol.

Minden, az épitkezésen a vallalkozé tevékenységébdl keletkezd hulladék és
maradék anyag a vallalkozé tulajdonat képezi. Az épitkezés teruletérdl ezen hulladék
€s maradék anyagok szakszerli hatésagi el6irasoknak megfeleld elszallitasa,
hulladék kezelése, rendszerezése, értékesitése a vallalkozo felel6ssége, és
szerz6déses feladatat képezi. Rendszeres és a végleges munkaterilet kitakaritasa,
vallalkoz6 altal beszerelt berendezések portalanitasa a vallalkoz6 feladata, koltségét
az egységarak kell, hogy tartalmazzak.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

2021 Tahitofalu, Nefelejcs utca Hrsz.: 2802/2 alatti telekre
tervezett 4 csoportszobas bolcs6de

Epitési kivitelezési tervéhez

Kijelentem, hogy a fenti tervdokumentacié és a tervezett miszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak a nemzeti és agazati (szakmai)
szabvanyoknak, miszaki el6irdsoknak, tovabba az altalanos érvényl hatdsagi
eléirasoknak, rendeleteknek, hatarozatoknak és azoktdl eltérés nem valt szilkségessé.

A tervezés soran betartott legfontosabb jogszabalyok, szabvanyok:

54/2014. (XIl.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol (OTSZ)
30/2019. (VII. 26.) BM rendelet Az Orszagos TUlzvédelmi Szabalyzatrél szolo
54/2014. (XIl. 5.)BM rendelet médositasarol

MSZ 447:2019 Kisfeszlltségd, kozcélu elosztohaldzatra csatlakoztatas
MSZ 2364 szabvanysorozat (épuletek villamos berendezéseinek
|étesitése)

MSZ HD 60364 szabvanysorozat  (kisfeszlltségli  villamos  berendezések)
MSZ EN 62305 Villamvédelmi szabvanysorozat

A terv megfelel a megbizoval egyeztetett tervezési programnak, a tervezett
létesitmény biztonsagosan kivitelezhetd, és az egészséget nem veszélyeztet6 moédon
uzemeltethetd.

Nyilatkozom tovabba, hogy a targyi tervezési tevékenységhez jogosultsaggal
rendelkezem — jogosultsdigom érvényessége a Magyar Mérnoki Kamara honlapjan
ellenérizhetd.

Budapest, 2020. junius 05. .ml

Kiss Tibor
épuletvillamossagi tervez6
V-13-65872
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