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1.1 Epitészeti miszaki leiras
a2021. Tahitotfalu, Véci révi ut (hrsz: 0151) alatti ingatlanon,
meglévo Ifjusagi tabor féépiilet korszerisitésének miiszaki kiviteli tervéhez

El6zmények

A tervezési teriilet Tahitotfalu Vaci rév telepiilésrészben, kiilteriileten talalhatd. A vaci révhez vezetd
szakaszan, kozut mentén fekvo, beépitett telek kozvetlen kozuti kapcsolattal jelenleg is rendelkezik. A
tervezési teriilet arvizvédelmi gattal védett teriileten van.

A teriileten részleges kézmﬂellétottség biztositott, a telek meglévo bekotéssel rendelkezik az ivoviz,
tekintetében, a szennyvizelvezetés kozmiipotldo mitargy éltal torténik. Kiilon csapadékvizelvezetés nem
késziilt. Az elektromos csatlakozas meglévé kdzmiivezetékekrdl biztositott. Az eldzetes szolgaltatdi adatok
szerint a tervezés soran felmeriild tobbletigények kdzmifejlesztés nélkiill megoldhatok. A beruhazas soran
tiizivizigény bovitésére nincs sziikség.
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Tervezési program

Az el6zetesen megismert igények szerint, kiilon dokumentalt tervezési program szerint az ifjusagi tabor
meglévo foépiilete nem energetikai célu palyazati tamogatés felhasznalasaval, rogzitett beruhazasi koltséggel
keriil korszertisitésre.

A beruhazas soran korszerii, a jelenlegi jogszabalyi feltételeknek megfelel étterem és melegitékonyha,
haléterem ¢és az egyéb iidiiloépiileteket kiszolgalo tisztalkodo- és raktarhelyiségek kialakitasa torténik meg,
valamint az épiilet esztétikai jellemzdinek javitdsat szolgdlo épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti ¢€s
épiiletvillamossagi rendszerek kiépitése sziikséges.



Tervezési koncepcio
A tervezési programban meghatarozott elvarasoknak megfeleléen szerveztem az alaprajzi funkcidkat.

Ennek megfeleléen az étterem és konyhalizem minimalis 4atalakitasa, korszerlisitése torténik. Az étterem
csupan belsd felujitast kap, két ablakat teraszra nyilo ajtokra cseréljiik, lehetové téve a késdbbiekben esetleg
szlikségessé valo fokozott menekiilési ateresztOképességet (zenés-tancos rendezvények esetére).

A konyha helyiségei alapvetden valtozatlanok maradnak, azzal a kiegészitéssel, hogy a konyhahoz
kapcsolodoan egy masik eldkészitot kialakitunk, igy a zoldség- €s a huseldkészités kiilon helyiségben
torténik. A konyha személyzeti teriiletén a terven jeldlt modon 01j 61t6z6 és mosdo-we-zuhanyzo késziil,
valamint egy 0j takaritoszer raktar létesiil a kozleked6bdl nyildan. A személyzeti 61t6z6 a korabban is
raktarként funkcionald, tervezett allapotban a hiitdgépeket fogadd helyiségbdl nyilik.

Az épilet szallashelyei teriiletén a helyiségeket Osszevonjuk. Az étterem zajos tevékenységeitdl
helyiségekkel arnyékoltan 1j halotermet alakitunk ki. A kdzbens6 helyiségek az tidiiléépiiletek kiilonbozo
raktarozasi igényeit szolgaljak ki.

A meglévé mosdok, we-k, zuhanyzok teljes egészében Ujraéplilnek, a gépészeti csdvezés miatt a teljes
aljzatszerkezet is elbontasra keriil. A tervezett kialakitisban Onalléan megkozelithetéen késziil egy
nemenként elkiilonitett wc-csoport, valamint egy mozgassérillt mosdd-wc-zuhanyzo. Az idiiléépiiletek
kiszolgalasra ezen feliil nemenként elkiilonitett mosdd-zuhanyzoé csoport is késziil.

A téli idOszak hasznalhatosdgéara 0j kazant és ehhez sziikséges kazanhelyiésget és kéményt telepitiink, a
kazan késziilék épiiletgépészeti vonatkozasu részletei, eldirasai az épiiletgépészeti fejezetben vannak.

A beruhézés soran a teljes homlokzatfeliilet ij hdszigetelést és homlokzatvakolatot kap. A meglévo eldtetok
elbontasat kovetden 1) eldtetdk késziilnek. A tetd ereszkiiilését a fotartok toldasaval megndveljik és az
épiilet a meglévd héjalas bentmaradd szerkezetként vald megtartasaval 0j tetohéjalast, valamint ehhez
kapcsolodoan 1 kiegészitd szerkezeteket kap. Az épiilet homlokzati nyilaszardéi korszerti hdszigeteld
iivegezéssel ellatott ablakokat és ajtokat kap, a homlokzati nyilasok a terven jelolt helyen athelyezésre,
atépitésre keriilnek.

A beruhdzas soran az épiilethez, illetve funkciojahoz kapcsolodoan 1j kiiltéri burkolatok és jardak késziilnek.
Az étterem Uj teraszt kap, a telken beliili parkolast 14 db 0j parkolohely kiépitésével segitjiik.

Hatosagi engedélyek
A tervezett beruhazas elézetes épitési hatosagi engedély nélkiil végezheto.

A miiszaki kiviteli terv a 312/2012. (X1.08.) Kormanyrendelet 1. sz. melléklete szerint mindsiiléen elézetes
hatésagi engedélyhez nem kotott épitési tevékenységeket tartalmaz.A tervezett kialakitds az épitmény
kozegészségligyi, tlizvédelmi jellemzoit nem valtoztatja meg, ezért elozetes szakhatosagi allasfoglalas
beszerzése sem sziikséges.

Az épitéskivitelezés egyéb feltételei

Az épitéskivitelezés részletes szabalyait a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet szabalyozza. Az
épitéskivitelezés szabalyainak megfelelden az épitéskivitelezés tobbek kozott akkor kezdhetd meg, ha:

- ateljes kori miiszaki kivitelezési dokumentacio rendelkezésre all,

« abiztonsagi és egészségvédelmi terv rendelkezésre all,

- akivitelezés minden szerepldje a tevékenységéhez sziikséges névjegyzékben szerepel,

- akivitelezésben résztvevok minden szerepldje érvényes szerzodéssel rendelkezik,

- akivitelezésben minden szakagban felel6s miiszaki vezetd és épitési miiszaki ellendr részt vesz,



- akivitelezés sajatossagaira tekintettel a sziikséges hatosagi bejelentések megtorténtek,

- az elektronikus épitési naplo vezetésének nincsen technikai/személyi akadalya,

. az Epittetd altal igényelt okiratok (koztartozasmentesség, felel6sségbiztositas) rendelkezésre allnak,
«  aberuhazasra az Epittetd altal igényelt feltételrendszerti épités-szerelési biztositas van érvényben.

Az épitéskivitelezés soran lehet6ség van a felmeriilt szakmai kérdéseket tervezdi miivezetés keretében
tisztazni. A helyszini jelenlétet igényld tervezdi miivezetést az Epitteté vagy a vele kozvetleniil szerzédésben
allo, névjegyzékben szerepld miszaki ellendre igényelheti irasban, az igényelt idopontot megelézden
legalabb 2 munkanappal. A helyszini jelenlétet vagy rajzi fedvénytervet igényld tervezdi muvezetés — az
Epittetd és a tervezd kozotti szerz6désben meghatarozott feltételek szerint — dijkételes, azonban a telefonos
¢és email konzultaci6 dijmentes.

A tervdokumentacio felépitése

A miszaki kiviteli terv szakagi munkarészei kiilon dokumentaltak, igy azok tervlapjai, miiszaki leirasai
kiilon dokumentaltan jelennek meg. A miiszaki kiviteli terv miiszaki tartalma azonban ezek dsszessége, tehat
az egymassal 0sszefliggd miiszaki kérdések tisztazasara a csatlakozd szakdgi munkarészek is informacioval
birnak. Az egyes szakagi tervezok elérhetdségei az adott szakagi tervdokumentacidban talalhatok.

Epitészet. Az épiilet belsé és kiilsé megjelenése, helyiségkialakitasai, valamint a nyilaszarok, el6lépesé, az
alkalmazott vizszintes és fiigg6leges épiiletszerkezetek, rétegrendek meghatdrozasa, a ho- és vizszigetelések,
a homlokzati anyagok ¢és feliiletek kialakitdsanak miiszaki megoldasai az épitészeti tervfejezetben
szerepelnek.

Tartészerkezetek. A tervezett beruhdzas jelentds tartdoszerkezeti beavatkozast nem tartalmaz, ezért kiilon
tartdszerkezeti terv nem késziilt. Az épités kdzben felemriilé tartoszerkezeti, kiilonésen az alapozas, a
felmend szerkezetek, athidalasok, kivaltasok, lépcsdszerkezet és tartdoszerkezetek miiszaki megoldasaira a
tartoszerkezeti tervezoi miivezetés igényelhetd.

Epiiletgépészet. Az épiilet épiiletgépészeti, kiilondsen az épiileten kiviili (kdzmiicsatlakozasig) és beliili:
szellozés, futés-hiités, viz-csatorna, kémény(ek), kazan(ok) miiszaki megoldasai az épiiletgépészeti
tervfejezetben szerepelnek.

Epiiletvillamossag. Az épiilet épiiletvillamossagi, kiilonésen az elektromos energiaellatas,
fogyasztdsmérohely kialakitasa, a kiils6 térvilagitas az épiileten beliili: energiaellatas és vilagitds miiszaki
megoldasai az épiiletvillamossagi tervfejezetben szerepelnek.

Villimvédelem. Az épiilet villamvédelmi kockazati besorolasat, illetve a kiils6-belsd  felfogorendszer
miszaki megoldasai a villamvédelmi tervfejezetben szerepelnek.

Munkavédelem. Az épitéskivitelezés soran a munkavédelmi feltételeknek valé megfelelés, a dolgozoi
munkafeltételek biztositdsanak, elsdsegélynyujtohely kialakitdsdnak miiszaki megoldasai a munkavédelmi
tervfejezetben szerepelnek.

Tilizvédelem. A tervezett beruhdzéds az épiilet tlizvédelmi jellemz6it nem véltoztatja meg, igy a miiszaki
kiviteli terv erre vonatkozdan kiilon tizvédelmi tervfejezetet nem tartalmaz. Ettdl fliggetleniil az 54/2014.
(XI1.05.) BM rendelet az épiilet lizemeltetésére (menekiilési utvonalak), anyaghasznalatara (éghetdség),
berendezéseire (oltdanyag) feltételeket irt eld, melyek teljesitése kotelezo.

Epiiletszerkezeti kialakitas

Talajmechanika. A telek geotechnikai szerkezetének feltarasara talajmechanikai vizsgalat nem késziilt,
mivel az éplilet korszerusitése soran a talaj teherviseld képességét nem befolyasold kivitelezés torténik.



Beépités. Az épiilet szabadonalld beépitésli, megkozelitése a Vaci révi utrdl, meglévo kozati csatlakozassal
biztositott. A telken beliili kdzlekedés murvas foldaton torténik.

Foldmunkak. Foldmunkak tekintetében elmondhatd, hogy a term-réteg vastagsaga vékony (5-15 cm), a
telek megkozelitleg vizszintes, lejtés nélkiili. Az épiilet koriili terepmunkaknal a foldkitermelés soran III.
fejtési osztallyal kell szamolni. A foldmunkékndl viztelenitésre varhatdoan nem lesz sziikség. A tervezett
parkolok és teraszalépitményhez elGirt vastagsagli és tomorségl feltoltés késziil.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Feltoltések: Tomoritett, kerti murva feltéltés Try= 85-90%

Kapcsolodo tervlapok: E-00 Atnézeti helyszinrajz
E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
E-05 Terasz terve M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas

Alapozas, felmend szerkezetek. Az épiilet csomoszolt beton alapokkal késziilt. A hosszfalas elrendezésii
épiilet 30 cm, illetve 20 cm vastag téglafalak, az épitési kornak megfelelden vélhetéen blokktéglabol
(kotésben és futd sorral) épiiltek, monolit vasbeton vagy egyvb gerendds athidaldsokkal, homlokzatokon
egyvb. athidalasokkal késziilt. A kétirany merevséget az €piilet geometriaja és a belso falszerkezetek adjak.

A falazatok bontasat kézi erdvel kell elvégezni, falazatot donteni tilos!

A tervezett kazankémény 1j monolit beton alaptestet kap, melynek fels6 részét a korenyezo teriilet vasalt
aljzataba be kell kotni, az aljzat halos vasalasat at kell futtatni.

Az tjonnan késziil épitett valaszfalak alapozasat a vasalt aljzat fels6 sikjaval egyezd 40/20 cm méreti
monolit beton alaptest adja, ahol az aljzat halds vasalasat at kell futtatni.

Alkalmazott anyagmindségek:

Alapbeton: C16/20-X0b(H)-24/F2 MSZ 4798-1:2004

Betonacél: B500St
A beruhazas soran a homlokzati nyildsok atalakitasanal, kialakitdsanal az adott falazattal azonos anyagi
(blokktégla-) falazatok, falazatpotlasok késziilnek. A csatlakozo falszerkezeteket csorbazatosan kell

Osszeépiteni. A nyilasathidalasok a Porotherm rendszer eléregyartott, beépitésre kész elemeivel késziilnek,
kiegészito falazattal.

A nyilaskivaltasok bontasanal, valamint az utdlagos nyilaskivaltasok készitésénél az utdlagos nyilaskivaltas
szabalyai szerint kell eljarni, az adott falszakaszt ideiglenes diicolassal tehermentesiteni kell.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Falazat (1): Bakonytherm kisméretii tégal kiils6 teherhord¢ falazat, kotésben rakva,

Falazat (2): Bakonytherm B30 blokktégla falazat, kiils6 teherhordo falazat, kotésben rakva,

Athidalok: Porotherm A-10 eldregyartott, beépitésre kész athidalok

Kotéanyag: Hf10-mc normal falazéhabarcs

Kapcsolodo tervlapok: E-02 Bontasok terve M=1:50
E-03  Tervezett allapot terve M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas

Fodémek. Az épiilet épitett fodémmel nem rendelkezik, a helyiségek belsé térhatarolasat aluminium
trapézlemez dlmennyezet adja, azonban ha a kivitelezés sordn tartoszerkezetet érintd miiszaki probléma vagy
meghibasodas 1ép fel, sziikség szerint statikai tervez6i konzultaciot kell igényelni!



A tervezett kialakitasban a padlastérbe valo feljutas a kazanhelyiségben torténik, a kémény megkozelitésére.
Ezen a teriileten a karbantartashoz sziikséges gipszrost jarofeliilet késziil a kazadnhelyiség feletti teriileten.

Lépces6k. Az épiiletben 1épcsé nem késziil. Az épiilet elotti eldlépesd 1j fagyallo greslap burkolatot kap,
ehhez kapcsolododan a feliiletét érdesiteni, kelldsitnei sziikséges a burkolas eldtt.

Kapcsolodo tervlapok: E-02 Bontasok terve M=1:50
E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
1.2 Rétegrendi kimutatas
Kémények. Az épiilet jelenleg kéménnyel rendelkezik.

Az épiilet hoellatasat szolgalo vegyestiizelési kazanhoz hészigetelt kémény épiil, méretezett magassagig.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Kéménytest: Leier LSK20 egykiirtds beton és keramiakdpenyes hészigetelt kémény, beépitett szellozével
Kapcsolodo tervlapok: Epiiletgépészeti tervfejezet tervlapjai
E-03  Tervezett allapot terve M=1:50

Tetokibuvo. A padlastérben a terven meghatarozott helyen tetokibuvo késziil.
Alkalmazott anyagok, szerkezetek:
Tetokibuvo: Lindab LTK horganyzott acél tetokibiivo cserepeslemezhez

Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
1.3 Homlokzati anyagok kimutatasa

Aljzatok. Az épiilet meglévd aljzatait altalaban véve megtartjuk. A terven sraffozassal jelolt (mosdo-
zuhanyzo-wc) teriiletén a teljes aljzatszerkezetet elbontjuk. Egyéb helyeken, a terven jelolt 1j
padléburkolattal jelolt helyiségekben a teljes aljzatszerkezet at kell vizsgalni (szilardsag, lejtésmentesség,
anyagfolytonossag, repedések) és sziikség szerint javitani, potolni, cserélni kell.

Az ujonnan késziilo vasalt aljzatok a rétegrendek eldirasa szerinti szerelGbetonra késziilnek, mérettdl
fliggben dilatacios hézagokkal.

Alkalmazott anyagmindségek:

SzerelGbeton: C12/15-X0v(H)-24/F2 MSZ 4798-1:2004
Aljzatbeton: C16/20-X0b(H)-24/F2 MSZ 4798-1:2004
Betonacél: B500St

Az 1ij aljzatokat, valamint a potlassal, javitassal €rintett teriileteken az Gjonnan késziild aljzatok kivitelezését
a falak mentén is el kell dilatdlni 5 mm vastag peremszegély savval. Az aljzatokon Onteriil6 aljzatkiegyenlitd
¢és diszperzids alapozd réteg eldzi meg a valasztott burkolat ragasztojat.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Dilatacios szegély (1):Austrotherm AT-PE 5/100 mm 1épés-hangszigetel és dilatacios peremszigeteld sav aljzatokhoz

Aljzatkiegyenlitd (1): Ceresit Padlopon Express CN 70 onteriilé gyorskot aljzatkiegyenlitd
Ceresit Padlopon Univerzalis Diszperziés Alapozoéval, burkolat alatti nedvszivo aljzat kiegyenlitésére

Kapcsolodo tervlapok: E-02 Bontasok terve M=1:50
E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
1.2 Rétegrendi kimutatas



Epitett belsé valaszfalak. A terven jelolt bontandé valaszfalak esetében a teljes valaszfalszerkezet,
burkolatok, vakolat és feliiletképzések elbontasra keriilnek.

Az épiilet helyiségeiben a bels6 valaszfalak altalaban Leiertherm 10/50 N+F valaszfallapokbdl késziilnek 10
cm vastagsagban, a rendszernek megfeleld athidaloelemekkel. A belsd véalaszfalak minden esetben megfeleld

szilardsagu aljzatszerkezetre, illetve valaszfal alaptestre késziilnek.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Falazat: Leiertherm 10/50 N+F égetett keramia valaszfallapokbol késziilt falazat,

Kotéanyag: Hf10-mc normal falazéhabarcs

Kapcsolodo tervlapok: E-02 Bontasok terve M=1:50
E-03  Tervezett allapot terve M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas

Szerelt belsé valaszfalak. Azokon a helyeken, ahol az épililetgépészeti vezetékek miatt nem sziikséges az
aljzatot megbontani, szerelt valaszfalak késziilnek kétoldali gipszkarton burkolattal. Az akusztikai
kovetelmények javitasara asvanyi szalas ho- és hangszigetelés kitoltés késziil. A belsod szerelt valaszfalak
minden esetben a szerkezetre (fodémra, aljzatbetonra) épiilnek.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Falvazszerkezet: Masterprofil CW-75 falvazszerkezetek profilja, horganyzott 06-os acél, csavarozott, ddbeles rogzitésekkel
Gipszkarton: Norgips GKBI 12,5 1 rtg (normal vagy impregnalt) gipszkarton burkolat korr6zi6allod csavarozassal
Hoészigetelés: URSA TWF1 miigyanta kotést, viztaszitod csupasz iiveggyapot lemez hé- és hangszigetelés
Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas

Vakolatok. Az épiilet homlokzatan alapvakolaton tortfehér koporos vakolat van. A homlokzatképzéshez a
teljes épiilet meglévo képoros nemesvakolatat az alatta levo alapvakolattal egyiitt le kell verni.

Az épiilet belsd vakolatai cementes mészhabarcsbol késziiltek. A vakolatok allapota a szemrevételezés
alapjan megfeleléenk mutatkozik. A beruhazasi teriileten a belsd vakolatokat a megmarado6 oldalfalakon at
kell vizsgalni, a nem megfelel6 tapadasu, repedezett vakolatokat (eldiranyzat 5 %) le kell verni és uj
vakolattal kell potolni. A tervezett mosdd-zuhany-wc csoport teriiletén a homlokzati falak megmaradé
vakolatat is teljes egészében le kell verni.

Homlokzaton a hdszigeteld rendszer homlokzati alalpozd és szin vékonyvakolata késziil. A vakolatok
készitése a pozitiv sarkok, élek védelmére vakoloprofilok alkalmazéséaval torténik. Az 0j belsé vakolatok

atlagosan 10 mm vastagsagban késziilnek.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Kiils6 vakolat: Thermo-Dam (akryl) miigyanta két6anyagu, 1 mm szemnagysagl homlokzati vékonyvakolat

Kellgsités: Revco Primer miigyanta kotdanyagti univerzalis vakolatalapozo

Belso vakolat: Baumit GV-25 gyarilag elokevert mészcement vakolohabarcs beltéri hasznalatra

Kapcsolodo tervlapok: E-02 Bontasok terve M=1:50
E-03  Tervezett allapot terve M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas
1.3 Homlokzati anyagok kimutatasa

Gipszkartonok. Lasd almennyezetek.



Falburkolatok. A terven jelolt helyiségekben a jelzett falburkolatok elbontasra kertilnek.

A falburkolatok altaldban simitott és glettelt falfeliileten diszperzids fedofestés vagy (étteremben és kdzos
kozlekedokben) valasztott tapéta. A WC helyiségekben, mosdokban és takaritészer taroldban 2,00 m
magassagdig készilil csempeburkolat valasztott anyaggal. A csempeburkolatok 10j vakolatra késziilnek,
ragasztott kivitelben, halds elrendezésben, nyitott hézaggal (2 mm), fehér fugakkal.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Csempeburkolat: Valasztott beltéri falicsempe valasztott szinben és méretben
Zalakeramia Aspen (fehér) (terven: csempe alap jeldléssel)
Zalakeramia (valasztott szinben) (terven: csempe extra jeldléssel)
Ragaszto: Ceresit CM16 flexibilis burkolatragaszto
Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas
Padléburkolatok. A terven jelolt helyiségekben a jelzett padloburkolatok elbontésra keriilnek.

Padloburkolatként a vizes helyiségekben cstiszasmentes, egyéb helyeken porcelan mindségl gres lapburkolat
késziil. A terven jelolt helyiségekben 0j linoleum (nem PVC!) burkolat késziil.

A kiiltéri 1épcs6fokok jarofeliiletén csuszasmentes fagyallo greslap burkolat késziil ragasztva.
A kazéanhelyiség feletti szakaszon a padlastér karbantartashoz sziikséges teriiletén gipszrost burkolat késziil.

A lapburkolatok az épittetd altal valasztott anyagbol késziilnek, halos kotésben, nyitott hézaggal, figazva. A
linoleum burkolat teljes feliileten ragasztva, hegesztéssel feliiletfolytonositva késziil.

A gres padloburkolatokhoz azonos anyagi 10 cm magas labazat késziil, linoleum burkolatnal 10 cm magas
ragasztott hajlatlabazat késziil az oldalfalakon. A padloburkolatok megfeleléen el6készitett, Onteriild
aljzatkiegyenlitovel beallitott és kelldsitett aljzatra késziilnek.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Padloburkolat (1):  Greslap padloburkolat (cstiszasmentes vagy porcelan mindségii) ragasztva

Padloburkolat (2):  Greslap padloburkolat (cstiszasmentes fagyallo mindségii) ragasztva

Padloburkolat (3):  FORBO Marmorette LPX 3,2 mm linoleum burkolat ragasztva

Padloburkolat (4):  Rigidur H A1 gipszrost szarazesztrich épitdlemez, csavarozott rogzitéssel

Ragaszt6 (1): Ceresit CM16 flexibilis burkolatragaszto

Ragaszto (2): ULTRABOND ECO 520 oldészermentes, szintetikus polimer-bazisu, vizes diszperzios ragaszto

Aljzatkiegyenlitd: ~ Ceresit Padlopon Express CN 70 onteriil6 gyorskoté aljzatkiegyelitd

Alapozo: Ceresit Padlopon univerzalis diszperzios alapozo, nedvszibé aljzat kiegyenlitésére

Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
1.2 Rétegrendi kimutatas

Almennyezetek. Az épiiletbelsében minden helyiségben 25-30 mm hullimmagassagu acél trapézlemez
almennyezet van. Az dlmennyezet minden helyiségben elbontandé.

Az épiiletben kialakitott 0 és meglévé helyiségekben 0j tablas gipszkarton almennyezet készil kettds
vazszerkezetre. A gipszkarton tablak illesztését és a falcsatlakozasokat hibahal6val kell kiépiteni a repedések
elkeriilése végett. Az almennyezeti sinek rogzitése HILTI szalaggal, fliggeszté gyorsrogzitével, aluminium
profilra torténik.



Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Tartoszerkezet: Masterprofil CW-100 almennyezetek profilja, horganyzott 06-os acél, csavarozott, dlbeles rogzitésekkel
Gipszkarton: Norgips GKBI 12,5 1 rtg (impregnalt) gipszkarton burkolat korr6zioallo csavarozassal
Kapcsolodo tervlapok: E-02 Bontasok terve M=1:50

E-03  Tervezett allapot terve M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas
Feliiletképzések. Az épiilet homlokzatan alapvakolaton tortfehér kdéporos vakolat van. A
homlokzatképzéshez a teljes épiilet meglévd kdporos nemesvakolatat az alatta levd alapvakolattal egyiitt le
kell verni.
Homlokzaton a hdszigetelé rendszer homlokzati alalpoz6 és szin vékonyvakolata késziil. A vakolatok
készitése a pozitiv sarkok, élek védelmére vakoldprofilok alkalmazasdval torténik. A labazati sav alapozoval
kezelt feliiletre miigyanta alapu labazati vakolatot kap.

A bejaratok kdrnyezetében homlokzati téglaburkolat késziil, antigraffiti feliiletvédelemmel.

A homlokzati faszerkezetek, eresz- és oromszegélyek, oromdeszkazatok 2x alap- és feddmazolast kapnak
valasztott szinben.

A kiiltéri acélszerkezetek kézi rozsdamentesitést kdvetden 2x korr6zidgatld alapmazolast kapnak.
A belso terek feliiletképzése a vakolt feliileten kétszeri glettelés és haromszori diszperzids festés, illetve az
étterem ¢és kozos kozlekedokben valasztott tapéta. A pozitiv falsarkok rozsdamentes rozsdamentes élvédot

kapnak 2,00 m magassagig.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Kiilsé vakolat: Thermo-Dam (akryl) miigyanta két6anyagu, 1| mm szemnagysagt homlokzati vékonyvakolat
Kellgsités: Revco Primer miigyanta kotdanyagti univerzalis vakolatalapozo

Faburkolat: Gyalult deszkaburkolat latsz6 feliilet kezelt feny6 flirészarubol, szegezett kapcsolatokkal

Fa kezeldszer: Sadolin Base oldoszeres favédo alapozo + Sadolin Superdec vizes alapu fedofesték feliiletkezeldszer
Acél alapozo: POLI-FARBE Cellkolor univerzalis korr6ziogatl6 alapozd, szennyezédésmentes, szaraz feliiletre
Téglaburkolat: Fagyallo kisméretii téglaburkolat bontott, rusztikus téglabol, cementhabarcsba rakva

Tégla kezel6szer: APEKER Antigraffiti hidrofébizalo oldat

Lébazat: Revco Mini Granit miigyanta alapu, szines asvanyi szemcsékbol allo diszitd és labazati vakolat
Lébazati alapozo: Revco Primer miigyanta kotdanyagti univerzalis vakolatalapozo

Feliiletképzések (1): Héra diszperzids, milanyagbazist beltéri festék (fehér)

Feliiletképzések (2): Tassoglas G 134 iivegszovet tapéta

Kapcsolodo tervlapok: E-02 Bontésok terve M=1:50
E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
1.2 Rétegrendi kimutatas
1.3 Homlokzati anyagok kimutatasa

Arnyékolas, rovarhalok. Az épiileten beépitett arnyékold szerkezet nem késziil. A beépitésre keriilé 1]
homlokzati nyilaszarok buko-nyilé ablakszarnyai stirtiszovést, fix keretes milanyag rovarhalot kapnak.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Rovarhalé: Egyedi fix keretes rovarhald, UV-stabil milanyag kerettel (sotétbarna)



Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
1.2 Rétegrendi kimutatas
1.3 Homlokzati anyagok kimutatasa

Elotetok. Az épiileten a bejaratok, gazdasagi bejaratok felett acél zartszelvény szerkezetli, azbesztcement
hullampala fedésti eldtetok vannak. A meglévo eldtetdket tartoszerkezettekkel egytitt elbontjuk.

Uj, acélszerkezetii, homlokzathoz illesztett kialakitast elSteték késziilnek a féhomlokzat és az
oldalhomlokzat bejaratainal. Az el6tetok tartoszerkezetét a homlokzati falhoz diibeles rogzitéssel kapcsolddo
acél zartszelvény konzolokbol és acél szogvasakbol allo szegélyezések alkotjak, kétiranyt merevségét
acélhuzalok adjak. A tetéhéjalas kezelt alatétdeszkazatoon fekvo alatétszigetelésre késziilo fémlemezfedés.
Az el6tetdn cementkdtésii fagyapot oldal- és mennyezeti burkolattal épiil, melyre a homlokzat
feliiletképzésével azonos vékonyvakolat késziil.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Hé¢jalas: Lindab SeamLine FOP-LPX, allokorcos fémlemezfedés, szinezett bevonatos tiizihorganyzott acéllemez
Alatétszigetelés: Lindab LTF-115 vizzaro, haromrétegli paraateresztd alatétfolia
Alatétszerkezet: Deszkaburkolat alatétszerkezet kezelt fenyd fiirészarubol, szegezett kapcsolatokkal
Tartoszerkezet: 140x80x5 zartszelvény acél fétartok és L.30.30.3 szegélyvasak
Ereszburkolatok: Heraklith-C kozvetleniil vakolhatd cementkotésii fagyapot épitdlemez
Acél alapozo: POLI-FARBE Cellkolor univerzalis korr6ziogatlod alapozdval, szennyezédésmentes, szaraz feliiletre
Fa kezel6szer: TETOL FB beltéri égéskésleltetd, gomba- és rovarkarositas elleni faanyagvéddszer
Kiils6 vakolat: Thermo-Dam (akryl) miigyanta kotéanyaga, 1 mm szemnagysagli homlokzati vékonyvakolat
Kellgsités: Revco Primer miigyanta kotéanyagti univerzalis vakolatalapozo
Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
E-06  Eldtetdk terve M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas
1.3 Homlokzati anyagok kimutatasa

Terasz. Az étterem eldtti homlokzat szakaszon Uj terasz készill. A terasz alapozasa KRINNER
talajcsavarokkal torténik, melynek U alaku fejei fogadjak a terasz fa alatétszerkezetét. Erre késziil a fagyallo,

mikrobarazdalt teraszburkolat, csavarozott rogzitéssel.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Burkolat: Szibériai vorosfenyé, impregnalt mikrobordazott teraszburkolat

Impregnaloszer: Bochemit QB Forte kiiltéri fafeliiletek univerzalis impregnalo és kezelGszere

Alatétszerkezet: Fenyé fiirészaru kezelt fenyd fiirészarubol, szegezett, csavarozott kapcsolatokkal

Talajcsavar: Krinner U 66x865-111 , méretezett horganyzott acél talajcsavar

Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
E-05 Terasz terve M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas
1.3 Homlokzati anyagok kimutatasa

Homlokzati nyilaszarok. Az épiileten a meglévd allapotban fa gerébtokos, illetve pallotokos ablakok €s
ajtok vannak. Az ablakok allapota megfeleld, azonban nem korszertiek, ezért a azokat elbontjuk.

Az 1j homlokzati nyilaszarok (H jeliek) fa tok- és szarnyszerkezetii, fokozottan hdszigetelt livegezési
ablakok és bejarati ajtok. A gazdasagi bejaratok acélszerkezetii biztonsagi ajtok. A homlokzati oromfalakon
a padlastér kiszelloztetésére 1-1 db zsalus szell6z6 késziil, belsé oldali rovarhaloval, esévédd lamellakkal.



Az ablakok belsé oldali konyokléi magasfény(i vastaglazir feliiletkezelést kapnak.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:
Fa ablakok, ajtok: ~ Borovi feny6 nyilaszaré, 2 rétegli hoszigeteld livegezéssel, vastaglazir feliiletkezeléssel
Acél ajtok: Hoérmann D45 tobbcéli acél biztonsagi ajtok, feliilvilagitoval vagy anélkiil

Zsalus szell6zok: CAIROX BLR-S50 kiiltéri es6védo zsalu, belsé oldali rovarhaloval

Fa feliletkezel6: Milesi vastaglazir rendszer, valasztott szinben
Acél alapozo: POLI-FARBE Cellkolor univerzalis korr6ziogatl6 alapozoval, szennyezédésmentes, szaraz feliiletre
Feliiletkezel6: Milesi vastaglazar rendszer, valasztott szinben
Kapcsolodo tervlapok: E-02 Bontasok terve M=1:50
E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
E-04 Nyilaszarok konszignacidja M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas
1.3 Homlokzati anyagok kimutatasa

Belsé ajtok. A beruhazasi teriileten fa tok és szarnyszerkezetii, tomor, illetve mélyen iivegezett ajtok vannak.
A terven jelolt B jelil belsd ajtok elbontasra keriilnek. Az F jeli ajtok sziikség esetén javitandok,
felujitandok.

A beépitendd 1) belsd ajtok tomor vagy livegezett ajtdlappal késziild, porszort acél tok és MDF vagy acél
szarny kivitelli, lakkontott vagy dekorfolias belsé ajtok.
Alkalmazott anyagok, szerkezetek:
Bels6 ajtok (tok): Novoferm NAT-KV (kémiives atfogé tok), NAT-KS (kémiives saroktok), Novoferm NAT-G1 (gipszkartontok)
Belso ajtok (szarny): Novoferm BDA acél ajtolap, lakkontott vagy laminalt fautanzatu kivitelben

Belso ajtok (szarny): Novoferm MDF fa ajtolap, lakkontott vagy laminalt fautanzata kivitelben

Kapcsolodo tervlapok: E-02 Bontésok terve M=1:50
E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
E-04 Nyilaszarok konszignacioja M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas

Specialis belsé ajtok. A kazanhaz belsé ajtajaként tlizgatlo ajto keriil beépitésre, tomor kivitelben, 30 perces
tlizallosagi kovetelményt teljesitve.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Tiizgatlo ajto: DIERRE SPLIT L/R EI30 tiizgatl6 ajto 4-oldali gumitomitéssel, duplafala kivitelben, kézetgyapot hdszigeteléssel
Tomitések: Dunafoam 1K tiizgatlo, hére duzzadd PU tomités épitési hézagok tlizvédelmi kitdltésére
Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50

E-04 Nyilaszarok konszignacidja M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas

Belso keret nélkiili iivegfalak. A reprezentativ étterem bejaratnal, a terven jelolt helyen viztiszta, ragasztott
biztonsagi iivegajtok késziilnek, igény szerint egyedi dekorfoliaval. A rogzitések minden esetben a
csatlakozo6 falszerkezethez torténik.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Belso tivegfalak: Keret nélkiili iivegfalak, viztiszta 5+5 mm biztonsagi liveg ajtolap, opal dekorfoliaval (opcionalis)

Szerelvények: ColCom eloxalt aluminiuml alsé és felsd rogzitésin, pantok, zarak, kilincsek és rendszerelemek



Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
E-04 Nyilaszarok konszignacidja M=1:50
1.2 Rétegrendi kimutatas

Lakatosszerkezetek. Az épiileten jelenleg a homlokzati el6tetdk acélszerkezet van. A tetd acélszerkezetii
racsostartd, a terven feltiintetett szelvényekkel. A keretallasok 3,00 m-enként vannak. Az acél trapézlemez
almennyezet tartoszerkezet feltdras hianyaban nem ismert, vélhetoen a falakra {il6 masodlagos acél vagy fa
tartoszerkezethez van rogzitve.

A beltéri, nem latszo, nedvességnek nem kitett, beépitett 1j acélszerkezetek rozsdamentesitve, 2x
alapmazolva késziilnek. A meglévd acélszerkezetek feliiletkezelésének sziikségessége a helyszini feltarast

kovetden donthetd el.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Acél alapozo: POLI-FARBE Cellkolor univerzalis korr6ziogatl6 alapozdval, szennyezédésmentes, szaraz feliiletre
Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
E-06 Elotetok terve M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas

Fedélszerkezetek, tetofedés. Az épiilet nyeregtetds kialakitast, meglévo fedélszerkezete acélszerkezetii
racsostartd fedélszék, héjalasa azbesztcement hulldmpala acél szelemnsorra rogzitve. A beruhdzas soran a
tetd héjalasa, fedélszerkezete és szelemsora teljes egészében megmarad.

A fedélszerkezetet (beleértve a szerkezeti kapcsolatokat is) foallasonként egyenként at kell vizsgalni,
sziikség esetén statikai tervezoi miivezetést kell igényelni. Az acél tartdszerkezet rozsdamentesitését és
alapmazoldsat a helyszini feltarast kovetéen lehet eldonteni. A fotartoknal uj ereszkialakitast kell épiteni, a
felsd Ov toldasaval, valamint a tetéhéjalas ujraépitésével egyidejileg uj, vakolhatd eresz- és az
oromburkolatot, illetve véghomlokzati -deszkazatot kell kialakitani.

A tet6 jelenlegi héjalasa bentmarad, a szelemensor figyelembe vételével Uj szarusor rogzitése késziil fenyo
fiirészarubol, melyre hodfarku cserepeslemez tablalemezfedés késziil, belsd oldali antikondenzacios
bevonattal. A héjalas kialakitdsa a gerinc mentén, a perem-, eresz- és falszegélyek a cserepeslemez
rendszerelemeibol késziilnek, a héjalassal azonos, valasztott szinben. A tetdfeliiletre a rendszerelemekbdl
hofogosor készil.

A beépitendd faanyagokat at kell vizsgalni, le kell tisztitani és rovar- €s langmentesitovel kell kezelni. A
szerkezeti kapcsolatokat acskotésekkel és rozsdamentes acél kapcsoloelemekkel, szeglemezekkel kell

kialakitani.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Héjalas: METAL-SHEET Hédfarki cserepeslemez fedés, miianyagbevonati horgyanzott acéllemez, komplett
Alatétszerkezet: Fenyé fiirészaru kezelt fenyd fiirészarubol, szegezett, csavarozott kapcsolatokkal
Fa kezel6szer: TETOL FB beltéri égéskésleltet6, gomba- és rovarkarositas elleni faanyagvéddszer

Acélszerkezet (1):  IPN 140 acéltarto, melegen hengerelt 6vrud

Acélszerkezet (2):  Lindab Construline CI 100/0,7 horganyzott acél toldoelem

Szelemen: Lindab Construline Z 100/1,5 horganyzott acél szelemen

Acél alapozo: POLI-FARBE Cellkolor univerzalis korr6ziogatl6 alapozoval, szennyezédésmentes, szaraz feliiletre
Ereszburkolatok: Heraklith-C kozvetleniil vakolhat6é cementkdtésii fagyapot épitdlemez

Kiils6 vakolat: Thermo-Dam (akryl) miigyanta két6anyagu, 1 mm szemnagysagl homlokzati vékonyvakolat

Kell6sités: Revco Primer miigyanta kotdanyagti univerzalis vakolatalapozo



Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
1.2 Rétegrendi kimutatas
1.3 Homlokzati anyagok kimutatasa

Badogosszerkezetek. Az ¢épiilet badogosszerkezetei 0,55 mm horganylemezbdl késziiltek, a meglévo
tet6feliiletek, orom-, kémény- és falszegélyek, vapak a tet6feliileten elbontandok. Az ereszcsatorna elemei
(ereszcsatorna és ejtOvezetékek) nemrég lettek cserélve, jo allapotiak, ezért teljes egészében elbontandok,
de ujra beépitésre eld kell késziteni. A homlokzati nyilaszarok kiilsé oldali konyokloi elbontandok.

A tetofeliilet eresz-, fal- €s oromszegélyei a cserepeslemez rendszerelemeibdl késziilnek.

Az el6tetdk fémlemezfedése és falszegélyei normal Lindab Seamline FOP/PLX 0,60 mm el6korcolt
horgyanylemezbdl késziilnek, pattintott kotésekkel.

A csapadékviz ereszcsatorna és lefolyocsdvek a meglévd 0,55 mm horganyzott acéllemezbdl késziilnek, a
rendszerhez tartozo hajlat- és konyok elemekkel, véglezarokkal komplett. A homlokzati hdszigetelés és az
ereszkialakitas miatt a hattytinyakak ¢és toldok Aatalakitdsa sziikséges, Uj csatornavasak és csobilincsek
beépitésével. Az lizemeltetés soran javasolt évente ellendrizni a fliggdereszcsatornak allapotat, eltomodését,
s sziikség esetén atmosatni, tisztitani azokat.

A homlokzati nyilaszarok kiils6 oldali konyokléi 0,7 mm gyarilag feliiletkezelt alumiumszalagbol késziilnek.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Fémlemezfedés: Lindab SeamLine FOP/PLX fémlemezfedés kettds korcolassal, valasztott szinben
Ereszcsatorna: 0,55 mm horganyzott acél ereszcsatorna rendszer, pattintott kotésekkel, natur
Ablakparkany: PREFA 0,7 mm kétoldali poliészter bevonatli aluminium szalag kényokld
Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50

1.2 Rétegrendi kimutatas
1.3 Homlokzati anyagok kimutatasa

Vizszigetelések. Az épiilet foldszinti padloszintje a csatlakozo terepszinttdl 19-26 cm-rel magasabban van. A
jelenlegi allapotban feltaras hianyaban nem tudjuk biztosan, hogy a foldszinti padloszerkezet megfeleld
vizszigeteléssel van-e ellatva. A tervezett beruhazasban a mosdd-zuhanyzo teriiletén kiviil nem tervezziik az
aljzat ujraépitését. A helyszini feltarasok ismeretében ez épittetdi/tervezdi konzultacido keretében
feliilvizsgalhato.

Az Ujraépitendd aljzatszerkezetben vizszintes felilleten 4 mm EUROSZIG Grund GV-4 (oxid) modifikalt
bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelést alkalmazunk hegesztett kapcsolatokkal, a rendszernek

megfelel6 aljzatelokészitéssel.

Az épiiletlabazatok kiegészitd vizszigetelés nélkiil késziilnek, megfelelden elSkészitett aljzatra késziild
miigyanta alapu labazati vakolattal.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Vizszigetelés: EUROSZIG Grund GV-4 (oxid) modifikalt bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
Kellosités: EUROSZIG Viabit Primer oldészeres hideg bitumenes aljzatkellGsités

Labazat: Revco Mini Granit miigyanta alapu, szines asvanyi szemcsékbol allo diszitd és labazati vakolat
Lébazati alapozo: Revco Primer miigyanta kotdéanyagi univerzalis vakolatalapozo

Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
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Hoszigetelések. A meglévd épiilet szerkezetei kiegészitd hoészigeteléssel nem rendelkeznek. A beruhazas
nem energetikai célu tdmogatassal valosul meg, ezért az épililet hdszigetelését nem az energetikai
eldirasokhoz igazitottuk.

A homlokzati falfeliiletek 50 mm, illetve 100 mm EPS, a labazatok 50 mm, illetve 100 mm XPS
hészigetelést kapnak. Az épiiletben az dlmennyezet felett 2x 100 m kézetgyapot hoszigetelés késziil, a szerelt
valaszfalak k6zott 75 mm tiveggyapot kitolté hoszigetelés késziil.

Az livegezett feliiletek hovédelmét a homlokzati nyilaszarok kétrétegii 24 mm hdszigeteld livegezése adja. A
kiiltéri nyilaszarok hotechnikailag méretezett gyartmanyok. A nyilaszarok hézagait, a vonalmenti héhidakat

PU hab tomitéssel, valamint UV-allo, tartoésan elasztikus szilikonkittel zarjuk.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Hészigetelés (1): Thermo-Dam EPS 80 kozvetleniil vakolhato expandalt polisztirolhab lemez hdszigetelés
Hészigetelés (2): Ravatherm XPS 300 WBO0 kozvetleniil vakolhato extrudalt polisztirolhab lemez hdszigetelés
Hészigetelés (3): URSA TWF1 miigyanta kotési, viztaszitod csupasz iiveggyapot lemez hé- és hangszigetelés

Ablakok, portalok:  Borovi feny6 nyilaszaré, 2 réteg hészigeteld tivegezéssel, vastaglazur feliiletkezeléssel

Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50
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Epitési termékek teljesitménymutatéi. Az épitéskivitelezés sordn az egyes szerkezetekre eldirt
teljesitménymutatok jegyzékét a jogszabdlyoknak megfeleléen adjuk meg. A miiszaki kiviteli tervben
meghatarozott épitési termékek cseréje az Epitteté és a tervezd elézetes tajékoztatisa, jovahagyasa esetén
akkor lehetséges, ha az elvart miiszaki jellemz6k a csere soran legalabb azonos szinten megvaldosulnak az 1j
termék esetében is.

Kapcsolodo tervlapok: 1.2 Rétegrendi kimutatas

Takaritds. A beruhdzéssal érintett teriiletet az épités végén készre takaritva, tisztan kell atadni. Az épitési
telket a felhalmozott tormelékektol, szerves €és szervetlen hulladékoktol meg kell tisztitani.

Kapcsolodo tervlapok: E-03  Tervezett allapot terve M=1:50

Organizaci6. Az épitési organizaciot ugy kell kialakitani, hogy az épitési telken beliil legyen megoldva az
anyagok tarolasa, le- és felrakodas. Ugyelni kell arra, hogy az épités soran a kornyezetre artalmas, karos
anyag ne keriiljon a levegdbe, illetve a talajba. Az épitési munkak soran fokozottan {igyelni kell arra, hogy a
porral és zajjal jaro tevékenységek a lehetd legkevesebb kellemetlenséggel jarjon a szomszédok felé.

Az épités idején gondoskodni kell az épitéshez sziikséges (ideiglenes) kozmiivekrdl, és legalabb egy
telefonvonalrdl, valamint a biztonsagi és egészségvédelmi tervben eldirt minimalis feltételek teljestilésérdl.
Az ideiglenes viz- és elektromos aram vételi lehetéség kiépitésérél az Epitteté gondoskodik, koltségét a
munkateriilet dtadasat kdvetden a mért fogyasztas alapjan az épittetd viseli.

Az épitési teriiletet le kell hatarolni igy, hogy oda illetéktelenek ne juthassanak be. A meglévo kerités e
célbol felhasznalhato, felhasznalando. Az épitéskivitelezésrdl kozteriiletrdl jol lathatd informacios tablat kell
elhelyezni.

Kapcsolodo tervlapok: BET-1 Biztonsagi és egészségvédelmi tervfejezet
Kozmii genplan M=1:100

Gépkocsi- és kerékpartarolas. A tervezett kialakitds soran parkoloigénybdviilés nem torténik. A foépiilet
kozelében 1) kerékpartarold késziil 5 db kerékpar szamara, a meglévo taroloelemek felhasznalasaval.



Az épiilet kozelében a jelenlegi park teriilet terhére 14 db felszini gépkocsi parkolohely épiil. A helyszini
egyeztetést koveteden az Epittetd altal kijelolt helyen 2 db 5 féréhelyes (5x2,30 m széles és 5,00 m hosszi),
valamint 1 db 4 féréhelyes (4x2,30 m széles és 5,00 m hosszu) gépkocsiallas késziil. A varakozdhelyek
betonszegéllyel és kerti murva feliilettel lesznek kialakitva.

Kornyezetrendezés. A tervezett kialakitasban kivagando fak, cserjék nem szerepelnek. Az épiilet kortili
jarda a terven szerepld helyeken elbontasra keriilnek €s a jelzett helyeken ujonnan épiilnek. Az épitéssel
érintett teriileten egyéb kertészeti munkak is felmeriilhetnek, melyeket e terv nem tartalmaz.

Koltségvetési Kiiras. A tervezett beruhazas célzott koltségvetési timogatasban részesiil. Az egész épiiletet
érintd munkak tekintetében a beruhazasi koltség megosztasara (koltségvetési fejezetek) van szikség, ezért
bizonyos munaknemek tobb helyen is el6fordulnak.

Epitéskivitelezés. Az ¢épitéskivitelezést jogerSs épitési engedély nélkill, de teljes korti (épitészet,
tartoszerkezet, épiiletgépészet, épiiletvillamossag, villamvédelem, biztonsagi- és egészségvédelmi terv)
miszaki kiviteli terv birtokaban és felelos miiszaki vezetd, tovabba miszaki ellendr iranyitasa és feliigyelete
alatt lehet folytatni.

Az ¢épités soran minden eldregyartott épiiletszerkezet méretét, a beépités modjat megrendelés és beépités
elott a helyszin ismeretében ellendrizni kell, sziikség esetén Epittetdi és tervezdi jovahagyas mellett
korrigalni kell.

Az épités sordn az épitési terliletet a nap 24 oOrdjaban Orizni kell, foleg az épitési eszk6zok, anyagok
tekintetében. Az épités alatt elektronikus épitési naplot kell vezetni. A miiszaki kiviteli terv egy papiralapti
példanyat a miivezetdi irodaban kell tartani és épitésfeliigyeleti ellendrzéskor a hatésag rendelkezésére kell
bocsatani.

Budapest, 2017. jalius 14. Almasi Krisztian sk.
okl. épitészmérndk
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